Articulație obținută 
nit, trecut prin cele 
piese asamblate, și 
care, la nituire, a fost 
refulat numai atât, în- 
cât tija să nu rămână 
fixă în gaura de nit şi 
capul să nu apese 
prea tare pe suprafaţa 
piesei. Se folosește 
la articulaţii de piese 
ușoare (organe de 
mașini de scris, şarnie- 
re de ochelari), lanţuri de bicicletă, lanţuri de 
transmisiune cu eclise (v. fig.), etc. 

1, Nituire de etanșare [nnornoe knenanue; ri- 
vure d'étanchéité; dichte Nietverbindung; tight joint 
riveting; tömőr szegecskötés, fojtós szegecskötés]: 
Nituire executată astfel, încât îmbinarea tolelor 
să fie etanșă, fără să fie necesar să reziste și la 
forțe mai mari. Pentru astfel de nituiri se pre- 
scriu nituri mai subțiri și mai dese decât la nitu- 
irea de rezistenţă, și se ștemuesc capetele niturilor, 
marginile tolelor şi ale ecliselor. De asemenea, se 
pot interpune, între porțiunile de tole nituite, 
spoieli de materiale de etanșare (de ex. miniu 
de plumb) sau garnituri (de cauciuc, klingerit, 
alamă, plumb, etc.). Se folosește în cazul rezer- 
voarelor deschise (la presiune atmosferică), al 
canalelor sau al conductelor de gaze de joasă 
presiune (canale de fum, coșuri metalice, etc.). 

2, ~ derezistență [pentoe rnenanue; ri- 
vure solide; feste Nietverbindung; strong riveting, 
riveting of high efficiency; szilárd szegecskâtes]: 
Nituire care trebue să transmită forţele din ele- 
mentele asamblate. Se întâlnește în cazul con- 
strucțiilor metalice cu zăbrele și al grinzilor com- 
puse, cu inimă plină (poduri, piloni, ferme, etc.). 

s. ~ derezistență-etanșare [rpenkoe H nN0T- 
Hoe Kknenanue; rivure solide et étanche; feste 
und dichte Nietverbindung; strong and tight ri- 
veting; szilárd és tâmâr szegecskâtes]: Nituire 
care trebue să reziste la transmisiunea forțelor 
între tolele îmbinate, și să fie, în același timp, 
etanșă față de anumite fluide. Se folosește la 
căldări de abur, la conducte metalice sub presiu- 
ne, la cocele navelor și la anumite elemente 
constructive (structurale) interioare ale lor, etc. 

4. ~ ornamentală [yxpamaromee knenanne; 
rivure ornementale; verzierende Nietung; orna- 
mental riveting; diszitesi szegecskâtes]: Nituire 
executată astfel, încât capetele niturilor să for- 
meze un motiv ornamental pe piesele asamblate. 
E folosită în lucrările de fier forjat. — 

După felul cum sunt legate între ele piesele 
de îmbinat, se deosebesc: 

5. Nituire cu eclise [CTbIKOBOe knenanue; 
rivure à couvre-joints; Laschennietung; butt and 
strap joint riveting; hevederes szegecskât6s]: 
Nituire la care piesele de îmbinat, de exemplu 


cu ajutorul unui singur 
două sau prin mai multe 


Lant cu nituire de articulație. 

1) eclisă de lanţ; 2) bucea de di- 

stanțare; 3) bulon cu nituire de 
articulaţie. 
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două tole, sunt așezate cap în cap, rostul dintre ele 
fiind acoperit cu eclise (fășii înguste de tablă) cari 
sunt nituite împreună 
cu piesele. Se deo- 
sebesc nituiri cu o e- 
clisă, și cu două e- 
clise. Cele cu o sin- 
gură eclisă se folo- 
sesc mai ales în cazul 
nituirilor circulare, la 
cari îmbinarea are su- 
ficientă rigiditate spre 
a împiedeca defor- 
marea tolelor. Eclisele 
pot fi cu margini 
drepte (ca în fig. C 
de sub Nituire cu mai 
multe rânduri) sau cu 
margini ondulate (ca 
în fig. Dde sub Nituire 
cu mai multe rânduri). 
Nituirile cu două ecli- 
se pot fi cu eclise 
egale (v. fig. C de 
sub Nituire cu mai multe rânduri), sau cu eclise 
neegale (v. fig.). Nituirile cu eclise se execută 
cu unul până la patru rânduri de nituri. Sin. Ni- 
tuire cap la cap. 


9. ~ cu guseu [Knenanue C HAKJIANKOÑ; ri- 
vure à gousset d'assemblage; Knotenblechnietung; 
gusset riveting; csomólemezes szegecskötés]: 
Nituire la care piesele de îmbinat sunt asam- 
blate cu ajutorul unui guseu de oțel. E folosită 
la alcătuirea nodurilor construcțiilor metalice (de 
ex. a grinzilor cu zăbrele), când barele concu- 
rente nu se pot prinde direct unele de altele. 
La unele bare se interpune și o căptușeală între 
guseu și bară (v. fig. sub Guseu). 


7, ~ fără nituri [knenanne 6e3 3aKNeNOK; 
rivure sans rivets; nietlose Nietung; rivetless rive- 
ted joint; szegecs-n6lkiili szegecskât&s]: Îmbi- 
nare făcută prin nituirea unor proeminențe cir- 
culare cari fac parte inte- 
grantă din una din pie- 
sele de îmbinat, și trec 
prin găuri practicațe în 
cealalță piesă. Se folo- 
sește numai pentru nituiri 
ușoare, la piese de oţel 
moale, de aliaje de cupru 
sau de aluminiu, etc. 
Figura alăturată repre- 
zintă fazele unei astfel 
de nituiri, la o presă cu 
dublu efect; în prima 
fază, poansonul superior 
formează proeminenţele, 
iar în a doua, poansonul inferior efectuează 
nituirea. 


s. ~ prin suprapunere directă [unenanne 
BHaXJIECTKy ; rivure à simple recouvrement, rivure 
à clin; Uberlappungsnietung; riveted lap joint, 


Nituire cu două eclise neegale, 
cu marginile drepte. 

1) nituire transversală (circulară), 

cu două rânduri de nituri, în zig- 

zag; 2) nituire longitudinală, cu 

două rânduri de nituri, în zig-zag. 


Fazele nituirii fără nituri. 
a) alăturarea tolelor (cea in- 
ferioară, perforată în preala- 
bil); b) formarea proeminen- 
telor cu poansonul superior; 
c) formarea capului de strân- 
gere cu poansonul inferior. 
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lap riveting; râlapolasi szegecskâtss]: Nituire la 
care marginile tolelor de îmbinat se suprapun și 
se nituesc direct. Prezintă desavantajul de a de- 
forma îmbinarea (v. fig. B sub Nituire 3); de 
aceea, e folosită mai mult pentru nituirile circu- 
lare ale virolelor (v. fig. E sub Nituire 3). În 
general, se execută cu unul sau cu două rânduri 
de nituri. În cazul anumitor construcţii cu zăbrele, 
unele profile, de dimensiuni mici, se pot nitui 
pe aripele profilelor mari, fără a mai folosi un 
guseu (de ex. în cazul montanților și al diago- 
nalelor din partea din spre vârf a unui pilon). — 

După poziția liniei niturilor față de axa piesei 
asamblate, se deosebesc: 

1. Nituire circulară [onpyunoe Knenanue; 
rivure circulaire; Rund(niet)naht, Rundvernietung; 
circumferential riveting; kerek szegecskâtes]. V. 
sub Nituire 3. 

e. ~ longitudinală [npomonbnoe knenanne; 
rivure longitudinale; Longitudinalnietung; longitudi- 
nalriveting;hosszanti szegecskötés]. V.sub Nituire 3. 

3. ~ transversală [nonepeunoe knenanue; 
rivure transversale, couture transversale; Quer- 
(niet)naht, umlaufende Vernietung; transverse ri- 
vełing; transzverzális szegecskötés]. V. sub Nituire 3. 

După dispoziția niturilor pe piesele asamblate, 
se deosebesc: 

4. Nituire cu mai multe rânduri [knenanne 
HECKOJIÞKHMH PANaMH; rivure à plusieurs rangs, 
rivure multiple; mehrreihige Nietung; multiple 
riveting; többsoros szegecskötés]: Nituire la 
care niturile sunt așezate în două sau în mai 
multe rânduri paralele cu rostul îmbinării. În cazul 
nituirilor prin suprapunere, se execută cu două 
și, uneori, cu trei rânduri de nituri; în cazul ni- 


B 


Nitulre cu mai multe rânduri. 
A) prin suprapunere, dreaptă, cu două rânduri de nituri; 
B) prin suprapunere, cu trei rânduri de nituri, în zig-zag; C) cu 
ecllse egale, cu marginile drepte, cu două rânduri de nituri 
în zig-zag; D) cu eclise egale, cu marginile ondulate, cu două 
rânduri de nituri distribuite neuniform. 


tuirilor cu eclise, se execută cu două până la 
patru rânduri (v. fig.). Nituirea cu mai multe rânduri 
poate fi dreaptă (fig. A) sau în zig-zag (fig. B:::D). 

5. ~ cunituri izolate [nnenanuHe OTHeJNbHEIMA 
3aRJIENIKaMH; rivure à rivets isolés; Nietung mit 
abgesonderten Nieten; riveting with isolated ri- 
ves; elszigetelt szegecses szigecskătes]: Nituire 
la care se montează un număr mic de nituri izo- 
late, așezate la distanțe mari, pe piesele asam- 
blate. Niturile pot fi solicitate la forfecare sau la 
întindere. Nituirea cu nituri izolate e folosită, de 
exemplu, la construcții metalice cu zăbrele, la 
încrucișeri de bare, sau de zăbrele, pentru a 
micşora lungimea de flambaj. 

6, ~ dreaptă [rnenanne nNpAMbIM PANOM; 
rivure droite; paarweise Nietung, gerade Nie- 


tung; straight riveting; egyenes szegecskötés, 
páros szegecskötés]: Nituire cu două sau cu mai 
multe rânduri, la care niturile din toate rândurile 
sunt așezate pe rânduri, unul în dreptul celuilalt 
(v. fig. A sub Nituire cu mai multe rânduri). Sin. 
Nituire în lanț, Nituire paralelă. 

7, ~ în zig-zag [WaxMaTHOe Knenanne ; ri- 
vure en zig-zag, rivure en quinconce, rivure 
double alternée; Zickzacknietung, Versatznietung; 
staggered riveting, zigzag riveting, staggered 
riveted joint, zigzag riveted joint; zigzugos sze- 
gecskötés]: Nituire cu mai multe rânduri, la care 
niturile unui rând sunt așezate în dreptul spaţiilor 
dintre niturile celor două rânduri învecinate (v. fig. 
B și D sub Nituire cu mai multe rânduri). Sin. 
Nituire în șicană. 

s. ~ pe rânduri [knenanue B pAnax; rivure 
en files; Reihennietung; riveting in straight rows; 
soros szegecskâtes]: Nituire la care se bate 
un număr relativ mare de nituri, pe unul sau 
pe mai multe rânduri, de obiceiu paralele cu 
rostul îmbinării. Niturile sunt, de obiceiu, solicitate 
la forfecare. E folosită la construcţii metalice de 
rezervoare, de căldări. 

9. ~ prin noduri [y310B0e knenaHue; rivure 
par noeuds; Knotennietung; knot riveting; cso- 
mâ6pontos szegecskâtes]: Nituire la care niturile 
sunt bătute pe grupuri, în mai multe locuri ale 
construcției. Niturile sunt solicitate, de obiceiu, 
la forfecare. E folosită mai ales în construcţii de 
ferme și de grinzi metalice, pentru realizarea no- 
durilor cu sau fără guseuri. — 

După numărul secţiunilor de forfecare, nituirea 
cu nituri solicitate la forfecare poate fi: 

10. Nituire cu două secţiuni de forfecare [kJIe- 
NaHHE C ABYXCEKIIHOHHBIM CPe30M; rivure 
(par rivets) à deux sections de cisaillement; 
zweischnittige Nietung; double shear riveting; két 
nyirâszelvenyii szegecskăâtes]: Nituire la care nitul 
este solicitat la forfecare în două plane paralele. 
Nituirile cu două eclise egale au toate niturile 
cu două secțiuni de forfecare (v. fig. C sub Ni- 
tuire 3); nituirile cu eclise neegale au și nituri 
cu o singură secţiune de forfecare. 

11, ~ cu mai multe secţiuni de forfecare [une- 
TaHHe C MHOTOCEKIIHOHHBIM Cpe30M; rivure 
(par rivets) à sections de cisaillement multiples; 
mehrschnittige Nietung; mul- 
tiple shear riveting; több 
nyirószelvényü szegecskö- 
tes]: Nituire la care nitul 
este solicitat la  forfecare 
în cel puțin trei plane para- 
lele. Exemplu: nituirea unor 
bare de întindere compuse 
din mai multe platbande (v. fig.). 

12. ~ cu o secţiune de forfecare [kyrenanue c 
O/AHOCERIIHOHHPIM Cpe30M; rivure (par rivets) à 
une section de cisaillement; einschnittige Nietung; 
single shear riveting; egy nyirâszelvenyă szegecs- 
kötés]: Nituire la care nitul este solicitat la for- 
fecare într'o singură secțiune transversală; de 
exemplu: nituirea fără nituri, nituirea prin supra- 


Nituire cu mai multe sec- 
țiuni de forfecare. 


punere directă (v. fig. B sub Nituire 3) și nituirea 
cu o singură eclisă. 

1, Nituire, controlor (pl. coniroloare) de ~ 
[annapar MIA KOHTPOJIA H perHCcTpanHu KJIe- 
naHHA; appareil de contrôle pour rivure; Niet- 
kontroller, Nietkontrollapparat; rivet controlling 
device; szegecselesi ellenörző készülék]: Aparat 
automat pentru controlul și înregistrarea pe o 
bandă de hârtie a presiunii de nituire, în func- 
țiune de timpul de închidere, la nituirea hidrau- 
lică. Are un mecanism de orologerie, care an- 
trenează banda, un mecanism de antrenare a unui 
ac secundar, care se apropie treptat de un ac cu o 
poziţie reglabilă, corespunzătoare presiunii de nitu- 
ire prescrise; când acesta este atins, lucrătorul tre- 
bue să suprime (să „taie”) presiunea mașinii de ni- 
tuit. Se folosește la mașini de nituit hidraulice pentru 
controlul nituirii, mai ales când aceasta e executată 
de lucrători necalificaţi. Sin. Indicator de nituire. 

2, ~, cusătură de ~. V. Nituire 3. 

3. indicator de ~. V. Nituire, controlor de~. 

4, „linie de ~. V. Niturilor, linia ~. 

s. Nituirea antretoazelor [tnenanue pacno- 
port; rivetage des entretoises; Nieten der Steh- 
bolzen; riveting of staybolts; tâmcsavar-szegecse- 
lés]: Nituirea antretoazelor de cupru ale căldărilor 
de locomotivă, care se face cu ciocane pneumatice 
cari poartă un căpuitor special, înzestrat cu un vârf 
care intră în canalul antretoazei și produce refularea 
materialului spre margine,făcând înșurubarea etanşă. 

e. Nituirii, pasul ~ [mar KilenaHHA; écar- 
tement des rivets; Nietteilung, Teilung der Niet- 
verbindung; pitch ofriveted joint, pitch ofrivets;sze- 
gecsoszłás, szegecskötés-osztłás]: Distanţa t din- 
tre axele a două nituri consecutive ale aceluiași 
rând al unei nituiri de căldare, măsurată paralel 
cu muchia de îmbinare a tablelor. Nituirile pe mai 
multe rânduri au, uneori, doi sau trei pași diferiţi. 
Pasul se alege pe baza comportării în serviciu 
a nituirilor executate, în funcţiune de diametrul d 
al nitului; apoi se verifică rezistența îmbinării. 

7. Nituit, ciocan de ~. V. Ciocan de nituit. 

s. ~, ciocan de ~, pneumatic. V. sub Ciocan 
pneumatic; v. sub Nituit, maşină de ~ princiocănire. 

9. Nituit, mașină de ~ [kuenanbubiii cra- 
HOK; machine à river, riveuse, riveteuse; Niet- 
maschine; riveter, riveting machine; szegecselő 
gép]: Maşină folosită pentru operațiunea de 
nituire. Poate fi o mașină de uz general (de ex. 
un ciocan pneumatic, o presă cu excentric sau 
cu fricțiune), căreia i s'au montat uneltele speciale 
de nituit (buterola și contrabuterola) și, even- 
tual, unele piese intermediare speciale, sau o 
mașină de construcţie specială, dar care poate fi 
folosită și la alte operațiuni similare cu nituirea. 
La nituirea cu mașina se folosesc și aparate spe- 
ciale, cum sunt: contrabuterola extensibilă, dispozi- 
tive accesorii pentru nituirea în locuri puțin accesi- 
bile, controloare (indicatoare) de nituire, dispozitive 
de strângere a tolelor sau de tragerea nitului, etc. 

După procedeul de formare a capului nitului, 
se deosebesc: mașini de nituit prin ciocănire sau 
prin batere (ciocane de nituit), cari pot fi fixe 
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sau transportabile, și acționate cu aer comprimat 
sau prin transmisiune mecanică; mașini de nituit 
prin presare (prese de nituit), și mașini de nituit 
prin rulare (prin presare rotativă). — După posi- 
bilitățile de deplasare dela un loc de lucru la 
altul, se deosebesc mașini de nituit, fixe, și mașini 
de nituit, transportabile. Mașinile transportabile se 
subîmpart în mașini de nituit portative (cari sunt 
ciocanele de nituit pneumatice, ușoare), carosa- 
bile (fixate pe construcţii sau postamente cu roți), 
și. suspendate (cari se transportă cu macaraua). — 
După mijlocul de acţionare a organului port- 
căpuitor (port-buterolă), se deosebesc mașini de 
nituit hidraulice, pneumatice, cu transmisiune me- 
canică, electrice, electrohidraulice și hidropneu- 
matice. — Se folosesc, de asemenea, mașini de 
nituit multiple și automate. Sin. Nituitoare. — 

Exemple: 

10, ~, mașină de ~, aulomată [ABTOMATHbIÑ 
KnenanbHblă CTAHOK; machine automatique à 
river; automatische Nietmaschine, selbstătige Niet- 
maschine; automatic riveting press, automatic ri- 
veting machine; automatikus szegecselő gép]: 
Maşină de nituit prin presiune, care execută auto- 
mat mișcările necesare, spre a nitui consecutiv 
nituri identice. Între două cicluri consecutive ale 
mașinii, lucrătorul schimbă numai piesele de nituit, 
fără a mai acționa asupra mașinii. Condiţiunile 
pentru a obține, într'un caz dat, o nituire de 
bună calitata (presiunea pe nit, durata presiunii, 
durata schimbării pieselor, etc.), fiind stabilite în 
prealabil, iar adap- 
tabilitatea mașinii la 
diferite cazuri fiind 
foarte mică, se fo- 
loseşte numai la lu- 
crări de mare serie 
(de ex. nituirea șa- 
siurilor de automo- 
bil). La mașina din 
figură, electromoto- 
rul (1) antrenează, 
printr'un angrenaj 
reductor de vitesă, 
șurubul-melc (2), ca- 
repune în mișcare 
discul cu camă (3), 
în sensul indicat 
de săgeată. Pe disc 
se găsesc butonul 
(4) și șanțul de camă 
plană (5). Prin biela 
(6) și pârghia (7), 
butonul (4) transmite 
camei (9), solidară 
cu (7), o mişcare de 
oscilație în jurul axu- 
lui fix (8); această 
camă ridică și co- 
boară tija port-căpuitor (10). Totodată, nicovala 
inferioară (11) se ridică, până când se formează 
capul nitului, coborînd apoi spre poziția deschisă, 
în care rămâne timp suficient spre a permite 


Maşină de nituit automată. 
1) electromotor de antrenare; 2) ṣu- 
rub-melc; 3) disc cu camă; 4) bu- 
ton de manivelă; 5) canal de con- 
ducere a galetului; 6) blelă; 7) pâr- 
ghie condusă; 8) ax de oscilație a 
came! (9); 9) camă solidară cu (7); 
10) tijă port-căpuitor; 11) nicovală 
port-contrabuterolă; 12) galet; 
13) pârghie; 14) ax de oscilație; 
15) pană; 16) batiu; 17) piesă nițuită. 


nm 
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introducerea în mașină a unei noi piese da nițuit. 
Nicovala inferioară esta pusă în mişcare prin 
pârghia (13), care oscilează în jurul axului fix (14), 
și împinge sau trage pana (15) de sub nicovală, 
mișcarea fiind comandată de galetul (12), care 
alunecă în șanțul (5). Sin. Presă de nituit, automată. 
1. Nituit, mașină de ~, multiplă [mnoropannbriă 
KJIeNaJIbHbIi CTAHOK; riveuse multiple, machine 
ă river multiple; mehrfache Nietmaschine; mul- 
tiple riveter, multiple riveting machine; többszörös 
szegecselâ gép]: Maşină de nituit prin presara, care 
formează simultan capetele mai multor nituri alătu- 
rate, folosind o matriță. Se folosește numai în pro- 
ducția în masă, costul iniția al matriţei fiind mare. 
2. ~, mașină de ~ prin ciocănire. [MOJIOT- 
KOBbIÄ KNenabHblii CTaHOK; riveuse à mar- 
telage; Schlagnietmaschine, -Schnellschlagnietma- 
schine; hammering riveting machine; kalapácsoló 
szegecselő gép]: Maşinăde nituitcare execută capul 
de strângere al nitului prin lovituri dese (cca 4000 
lovituri pe minut, la ciocanele pneumatice por- 
tabile). Se folosește pentru nituri cu diametrul 
până la 42 mm. De obiceiu, căpuitorul ei are și 
o- mișcare de rotaţie în timpul bătăii. Acţionarea 
se poate face cu aer comprimat, sau cu trans- 
misiune mecanică. Mașinile pot fi stabile (numai 
pentru lucrări ușoare, cari permit manipularea 
uşoară a pieselor de nituit), sau- deplasabile. 
Cele deplasabile pot fi portative și se numesc/de 
obiceiu, ciocane de nituit 
pneumatice (v. fig. sub 
Ciocan pneumatic),sau pot 
fi transportabile. — 
Mașinile stabile sunt cio- 
cane de nituit, cu acţio- 
nare mecanică a căpuito- 
rului (v. fig.). Ele for- 
jează, de obiceiu, numai 
capul, fără a avea efect 
de refulare asupra tijei. 
Pentru a preveni obo- 
seala lucrătorului, provo- 
cată de reacţiunea lovi- 
turilor și de pozițiile de 
lucru incomode, mașinile 
transportabile (în special Maşină de nituit prin cio- 
cele pneumatice) se pot <ănire ci geponare le 
monta in schelete meta- 1) carcasă; 2) disc rotitor; 
lice carosabile (pe rotile), 3) ax suport pentru inelele 
sau în potcoave metalice de lovire; 4) inel de lovire; 
suspendate de macarale; 5) tijă port-buterolă; 6) re- 
în general, aceste pòt- sort elicoidal de ridicare a 
coave nu au dispozitive tijei (5), 
de orientare, maşina fiind menţinută de lucrător 
în direcția necesară. Potcoavele și mașinile fixe 
poartă şi contrabuterola (contracăpuitorul). La ma- 
şinile portativa, contracăpuitorul nu este solida- 
rizat cu capul de ghidare al căpuitorului, astfel 
încât trebue sprijinit, folosind unelte de sprijinire 
(port-contracăpuitor) extensibile (cu potrivire, cu 
şurub sau cu aer comprimat). Nituitoarea de coasta, 
folosită. la nituirea coastelor navelor metalice, 
funcționează pe principiul ciocanului pnsumatic; 


ea are corpul scurt, înzestrat cu mâner lateral și 
cu un dispozitiv de sprijinire extensibil, ceea ce 
permite introducerea ei în spaţiile foarte strâmte 
dintre coaste. — Mașinile cu transmisiune meca- 
nică au un mecanism excentric-bielă, sau mani- 
velă-bielă, care transformă mişcarea de rotație 
a unei axe înzestrate cu un volan, în mișcare 
alternativă, rectilinie, a căpuitorului; se folosesc 
numai ca mașini de nituit, fixe. 

3. ~, mașină de ~ prin presare [npecco- 
BOȚYHbIÑ KenaJnbHblii CTaHOK; presse ă river; 
Prebnietmaschins, Nietpresse; riveting press, pres- 
sion riveter, pression rivating machine; sajtoló 
szegecsel6 gép]: Maşină de nituit care formează 
capul nitului prinir'o singură mișcare a unui 
poanson-căpuitor, a cărui presiune asupra nitului 
crește treptat. Refularea materialului în tija nitului 
e foarte puternică, și de multe ori ștemuirea 
capului nitului nu mai este necesară. Se compune 
dintr'un cadru metalic rigid (de obiceiu în formă 
de potcoavă), pe care sunt fixate capul căpuitor 
şi contracăpuitorul. — Caracteristicele unei mașini 
de nituit sunt: presiunea maximă pe nit (până la 
200 t), adâncimea fălcilor sau a braţelor (până 
la 9 m), cursa căpuitorului (până la cca 200 mm), 
deschiderea dintre fălci și greutatea proprie. 


SERI: 


NN 


Fazele nituirii prin presare. 
A) cu maşina cu o singură mişcare de presare: a) introdu- 
cerea nitului; b) sprijinirea capului de așezare și apropierea 
buterolei; c) refularea capului de strângere; B) cu mașina 
cu două mişcări succesive de presare: a) introducerea nitu- 
|ui şi presarea tolelor între contracăpuitor și inelul de strân- 
gere; b) refularea capului de strângere; C) cu mașina cu 
două mișcări simultane de presare: a) introducerea nitului 
fără cap de așezare; b) presarea celor două capete; D) cu 
mașina cu patru mişcări de presare, în doi timpi: a) intro- 
ducerea nitului fără cap şi presarea celor două inele de 
strângere a tolelor; b) presarea celor două capete; 1) nit 
brut; 2) nit fără cap de așezare; 3) contrabuterolă; 4) bute- 
rolă (căpuitor); 5) inel de strângere. 


După principiul de nituire, se deosebesc nitui- 
toare cu una, cu două sau cu patru mișcări. La 
cele cu o mișcare, folosite de obiceiu (v. fig. A), 


nitul este introdus in gaura da nit (faza a); ma- 
șina este apropiată de tole până când capul de 
așezare al nitului se sprijine în contracăpuitorul 
fix al mașinii (faza b), și apoi se aplică presiunea 
asupra căpuitorului cara închide nitul (faza c). La 
nituitoarele cu două mișcări (fig. B), folosite în cazul 
tolelor groase, prea rigide spre a fi bine strânse 
prin contracțiunea nitului, un inel de strângere îm- 
bracă buterola și este acționat de un cilindru de 
presiune suplementar, presând tolele pe contra- 
căpuitor, inainte ca buterola (căpuitorul) să for- 
meze capul nitului, și fiind ridicat abia după ce 
nitul s'a răcit suficient. — Nituitoarea din fig. C 
are două mișcări de presare simultane; se folosește 
pentru nituri cu tija cilindrice, la cari se formează 
simultan ambele capete ale nitului (aceste niluri 
prezintă avantajele că sunt mai iefline, și se pot 
introduce în gaura de nit pe oricara parte a 
tolelor), prin acționarea celor două căpuitoare. — 
Nituitoarele cu patru mișcări (fig. D) au două 
inele de strângere. și două căpuitoare; modul de 
funcționare este reprezentat în figură. 


IN 


ONE 


Z 
Z 
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Maşină de nituit, stabilă, deplasabilă în înălțime, cu braţe în 
cleşte, cu acţionare hidraulică, pentru grinzi de pod. 
1) batiu fix; 2) parte deplasabilă în înălțime; 3) dispozitiv 
de acţionare hidraulică; 4) dispozitiv de sprijinire a butero- 
lei; 5) conductă hidraulică, telescopică; 6) șina macaralei 
porial. 


După construcţie, nituitoarele prin presare se 
împart în nituitoare în potcoavă (fixe sau amo- 
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La cele în potcoavă (v. fig. G și H), cele două 
brațe ale potcoavei sunt legate rigid, și agentul 
motor (de ex. aerul comprimat) lucrează asupra 
căpuitorului, care închide nitul sprijinit pe contra- 
căpuitor. La cele în clește, cele două braţe con- 
stitue două pârghii de ordinul întâiu (cu punctul 
de sprijin între punctele de aplicare ale forțelor); 
la extremităţile lor de lucru, poartă câte un că- 
puitor solidarizat cu braţul, iar la extremitățile 
opuse acţionează agentul motor, care le depărtează, 
strângând astfel căpuitoarele. 


După posibilitatea de deplasare, nituitoarele 
sunt fixe (când se montează pe o fundaţie) sau 
deplasabile (când sunt suspendate de o macara, 
prin care sunt aduse la locul de lucru). Cele 
fixe au, în general, dimensiuni foarte mari, 
piesele de nituit (de ex. căldări de abur, grinzi 
de poduri, etc.) fiind aduse cu macarale în poziția 
de nituire. Ele pot fi montate vertical, deasu- 
pra nivelului podelei, sau îngropate sub podea 
(v. fig. E); unele nituitoare pot fi înzestrate și 
cu un dispozitiv de ridicare și de coborire. Unele 
nituitoare sunt înzestrate cu un dispozitiv căpuitor 
suplementar, accesoriu (pentru nituri verticale 
sau oblice), sau cu un dispozitiv căpuitor, montat 
pe un al doilea braț, demontabil. Unele mașini 
de nituit, suspendate, 
sunt înzestrate și cu 
dispozitive de fixare 
pe un suport fix. Ma- 
șinile de nituit sus- 
pendate (v. fig. F) 
sunt folosite când e 
preferabil să fie de- 
plasată mașina, iar nu 
piesele de nituit. Dis- 
pozitivul de suspen- 
siune este astfel con- 
struit, încât mașina să 
se poată roti cel pu- 
țin în jurul unui ax 
vertical și al unui ax 
orizontal, iar, uneori, 
și în jurul unuial doilea 
ax orizontal, perpen- 
dicular pe primul. — 

După modul în care 
este comandată func- 
ționarea, se deose- 
besc nituitoare cu co- 
mandă manuală (la 
cari, închiderea și des- 
chiderea căpuitoare- 
lor, etc., se comandă 
prin manetă), semi- 
automate (la cari se 
comandă numai închi- 
derea, celelalte mișcări urmând automat, după o 
reglare inițială), sau automate (v. sub Nituit, mașină 


Maşină de nituit, electromeca- 
nică, cu transmisiune prin me- 
canism melc — roață elicoidală 
și mecanism cu genunchiu. 
1) batiu în potcoavă; 2) elec- 
tromotor; 3) volan; 4) melc; 
5) roată elicoidală; 6) bielă an- 
trenaţă prin manivelă de roata (5); 
7) mecanism cu genunchiu; 
8) glisieră; 9) căpuitor; 10) con- 
tracăpuitor, 


vibile) și nituitoare în cleşte (fixe sau amovibile). | de ~, automată). Pentru a executa nituiri de 
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bună calitate, cu maşini manuale și cu lucrători 
neexperimentați, se folosesc aparate pentru con- 
trolul nituirii. 

După mijlocul de acţionare a organului de lucru, 
mașinile de nituit pot fi: hidraulice, pneumatice, 
hidropneumatice, electromecanice și electrohidrau- 
lice. Nituitoarele hidraulice au un cilindru cu apă 
sub presiune, al cărui piston este legat direct cu 
căpuitorul mobil. Apa e adusă prin conducte dela o 
pompă sau dela un acumulator de presiune. In- 
stalația nu este economică decât pentru mașini 
de nituit foarte mari (v. fig. E). — Mașinile de 
nituit pneumatice funcționează cu aer comprimat, 
până la presiunea de 8 at; nu au nevoie de ca- 
nalizare de întoarcere, ca nituitoarele hidraulice, 
şi folosesc furtunuri flexibile, astfel încât pot fi 
folosite ca nituitoare transportabile. Prezintă difi- 
cultăți la adaptarea presiunii maxime și a duratei 
de presare la diferite cazuri de nituire. Se deo- 
sebesc mașini la cari aerul acționează direct asupra 
pistonului port-căpuitor, sau la cari este interca- 
lată o transmisiune mecanică cu pârghii (v. fig. 
sub Mașinile de asamblare din industria de pre- 
lucrare a materialelor metalice). Se numește și 
mașină de nituit cu aer comprimat. — Mașinile 
de nituit hidropneumatice folosesc aerul compri- 
mat ca agent motor, și un lichid pentru transmi- 
terea lucrului mecanic dela pistonul de aer la 
organul port-căpuitor. Prezintă avantajele mași- 
nilor pneumatice, în privința- mobilității și a cos- 
tului mic, și avantajele mașinilor hidraulice, în 
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Mecanismul de lucru al mașinii de nituit hidropneumatic. 
1) batlu în potcoavă; 2) cilindru hidraulic de acţionare a că- 
puitorului; 3) căpultor; 4) cilindru principal, pneumatic; 
5) cilindru secundar, pneumatic; 6) cameră hidraulică în co- 
municaţie cu (2); 7) camera de lucgu a cilindrului principal, 
pneumatic; 8) pistonul principal; 9) camera de acţionare (la 
ridicare) pneumatică a căpultorului, în comunicaţie cu (7); 
10) plonjor; 11) sertar rotativ de distribuţie a aerului); 12) ma- 
netă de comandă a distribuţiei; 13) conductă de evacuare. 


privința adaptabilităţii la nituiri diferite. La mașina 
din fig. G, în interiorul cilindrului de aer prin- 
cipal (4) se găseşte cilindrul de aer secundar (5); 


spaţiile comunicante (6) și (2) sunt pline cu uleiu 
sau cu glicerină. Când aerul comprimat acționează 
în spatele pistonului (5), căpuitorul (3) se așază pe 
nit; lăsând aerul să pătrundă în cilindrul (4), în 
spatele pistonului (8), deplasarea plonjorului (10), 
solidar cu (8), produce presiunea pentru forma- 


rea capului nitului; 
lăsând aerul să pă- 
trundă în (7) şi în 
camera (9), care 
comunică cu (7), 
se obține ridicarea 
căpuitorului. — La 
nituitoarele elec- 
tromecanice, miş- 
carea de rotaţie a 
unui arbore de co- 
mandă se trans- 
mite  căpuitorului 
prin diferite me- 
canisme (v. fig. H). 
Comanda meca- 
nică se foloseşte 
numai pentrunitui- 
toare relativ mici, 
stabile; acestea au 
construcții asemă- 


Maşină de nituit, electromecanică, cu 
transmislune prin mecanism șurub- 
pluliță şi prin pârghle. 

1) batiu în potcoavă; 2) căpultor; 
3) contracăpultor; 4) electromotor; 
5) cuplaj electromagnetic pentru 
acţionarea şurubului (8); 6) şurub; 
7) pluliță articulată cu pârghia (8); 
8) pârghie de acţionare a căpulto- 
rului; 9) etrler de suspendare a 
mașinii. 


nătoare cu ale preselor cu excentric sau cu mecanism 
bielă-manivelă, și sunt antrenate individual, sau 


dela o transmi- 
siunegenerală;de- 
clanșarea ciclului 
de nituire se face, 
în general, printr'o 
pedală. Comanda 
prin electromotor 
montat pe  nitui- 
toare este folosită 
mai ales Aa nitui- 
toarele transporta- 
bile;ca mecanisme 
de transmisiune 
intermediare, se 
folosesc: şurubul 
cu piuliță și pêr- 
ghie (v. fig. H), 
transmisiunea cu 
melc și mecanism 
cu genunchiu (v. 
fig. F), etc. — Fi- 
gura | reprezintă 
o mașină de ni- 
tuit, specială, care 
nituește în același 
timp două nituri 


Maşină de nitult pentru cazangerle, 
pentru nituirea simultană a două nlturi 
diametral opuse. 

1) batiu cu cadru exterior căldăril; 
2) cap nituitor; 3) dispozitiv exten- 
sibil de sprijinire; 4) dispozitiv ex- 
tensibil de centrare; 5) virolă, 


diametral opuse ale unei căldări, fără a deforma 


virolele. 


1. Nituit, mașină de ~ prin rulare [py nonnbră 


KJenNaJIbHblă CTAHOK; riveuse à roulage, rive- 
teuse-rouleuse; Druckrollennieter, Druckrollenniet- 
maschine; rotary riveter, rivet spinning machine; 
gördülő szegecselő gép]: Maşină de nituit la 


rece, care formează capul nitului printr'o presare 
rotativă care crește treptat, fără refularea mate- 
rialului din tija nitului. 
Acţionează asupra ma- 
terialului în felul strun- 
gurilor de presat. În 
general, construcția 
mașinii este asemănă- 
toare cu aceea a unei 
mașini de găurit cu SSI 
burghiul, cu corpul 
rigid compus dintr'un 
batiu turnat, și cu 
reglare manuală, prin 
manetă cu mâner, 
a presiunii arborelui 
port-unealtă. În loc de 
burghiu, acesta poartă 
un vârf rotitor (2), (v. 
fig. B) — O altă 
mașină folosește ca 
unealtă două role pro- 
filate (2a) și (2b) cari — când arborele (1) se 
rotește — se rotesc în jurul axului (3), în sensuri 
contrare, și formează capul (4) al nitului (v. fig. A). 
Se folosesc numai pentru nituri de dimensiuni 
mici, de material moale, de exemplu la niturile 
fixe sau articulate ale pieselor de mașini de scris, 

1. Nituitoare: Sin. Mașină de nituit (v.). 

2 ~ de coaste [peGepnbiiă knenanbnbiiă 
CTaHOK; riveuse pour couples; Spantennieter; 
rib riveter; borda-szegecselâ]. V. sub Nituit, 
mașină de ~ prin ciocănire, 

s. Nituitor [«nenaJbiut; riveur; Nieter; ri- 
veter, rivetier; szegecsel6]: Muncitor calificat, 
care lucrează la nituirea manuală sau mecanizată. 
Pentru nituirea manuală se cere un timp de 
practică mai lung decât pentru nituirea cu mașina. 
Nituitorii lucrează în echipe de nituit, compuse, de 
obiceiu, din 2:::5 operatori cu funcțiuni diferite: 
nituitor (care mânuește mașina de nituit); nituitor- 
ştemuitor (care mânuește ciocanul pneumatic de 
nituit și de ștemuit); ciocănar (care lovește cu 
ciocanul capul nitului sau buterola); contragiu 
(care sprijine capul nitului cu contrabuterola sau 
cu unealta de sprijinire a contrabuterolei); ajutor- 
nituitor (care face operațiunile secundare, ca 
încălzirea nitului, introducerea nitului în gaura de 
nit, etc.). De obiceiu, un nituitor dintr'o echipă 
execută, prin rotație, toate fazele nituirii. 

4. Nituitură: Sin. Nituire (v. Nituire 3). 

s. Nitului, cap de așezare al ~ [cymecrtT- 
` BYIOINaA TOJNOBKA 3aKJeNKH; première tête du 
rivet, tête de pose du rivet; Setzkopf des Nietes; 
set head of the rivet; szegecs-gyámfej]: Sin. Cap 
existent al nitului, Cap de bază al nitului. V. sub Nit. 

s. ~, cap de închidere al ~. V. Nitului, cap 
de strângere al ~. 

7. ~, cap de strângere al ~ [BbIGHTaA ro- 
JOBKa Baknenku; tête de fermeture du rivet; 
Schliekkopf des Nietes; rivet point, closing head 
of rivet; szegecszáró fej]: Sin. Cap de închidere 
al nitului, Cap format al nitului. V. sub Nit. 


Procedee de nituire prin rulare. 
A) nituire cu role profilate; B) nl- 
tuire cu vârf rotitor; 1) arbore 
port-unealță; 2) vârf rotitor, nltul- 
tor; 2a) şi 2b) role profilate; 
3) ax roțitor; 4) cap de strângere; 
5) nit; 6) contracăpuitor fix. 
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s. ~, diametrul nominal al ~ [HOMHHAJIbHbIÄ 

AHaMeTp 3aknenku; diamètre nominal du rivet; 
Nenndurchmesser des Nietes; nominal diameter 
of the rivet; nominális szegecs átmérő]: Diame- 
trul tijei (corpului) nitului brut; măsurat la distanța 
de câțiva milimetri dela capul de așezare; distanța 
exactă prescrisă, la care se face măsurătoarea, 
variază după diametrul nominal și după tipul de 
nit. În calculele de rezistență se folosește dia- 
metrul găurii de nit, care este cu cca 1 mm mai 
mare decât diametrul nominal al nitului cores- 
punzător, pentru niturile cu diametrul mai mare 
decât 10 mm. 
9. ~, tija ~ [crepenb satnenku; tige de 
rivet, corps de rivet; Schaft des Nietes, Nietschaft; 
shaft of rivet, rivet shank; szegecs-szâr]: Sin. 
Corpul nitului. V. sub Nit. 

10. Nituri, trăgător de ~. V. Trăgător de nituri. 

11. Niturilor, baterea ~. V. Nituire 1. 

12, ~, linia ~ [IHHHA Baxnenok; file de 
rivets, ligne de rivets, rang de rivets, rangée de 
rivets; Nietriblinie, Nietreihe; raw of rivets; sze- 
gecsvonal]: Linia (dreaptă sau curbă) pe care se aşa- 
ză un rând de nituri al unei nituiri. La construcțiile 
metalice cu zăbrele din bare profilate, linia centre- 
lor de greutate (care unește centrele de greu- 
tate ale secțiunilor normale ale fiecărei bare pro- 
filate) trebue deosebită de linia teoretică a sis- 


Linia niturilor la construcții metalice. 
A) linia niturilor şi linia centrelor de greutate nu se suprapun; 
B) linla niturilor şi linia centrelor de greutate se suprapun 
(la profile simetrice); C) două linil de nituire cari nu se 
suprapun cu linia centrelor de greutate ale secțlunilor; 1) și 
1*) linia niturilor; 2) linia centrelor de greutate ale secțiuni- 
lor profilelor. 


temului de zăbrele, de linia centrelor de inerție 
ale barei, de axa neutră a barei, și de linia ni- 
turilor. După caz, din motive practice, linia nituri- 
lor se suprapune sau nu se suprapune cu una 
din celelalte linii (v. fig. A, B şi C). Sin. Linie 
de nituire, Rândul niturilor. 

13. ~, montarea ~. V. sub Nituire 1. 

14. ~, poza ~. V. sub Nituire 1. 


15. ~, scoaterea ~ [BbIÓHBKA BaKIIenOK; 
extraction des rivets; Ausbohren der Nieten; un- 
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riveting; szegecs-kihuzăs]: Operaţiunea de distruge- 
re a niturilor, pentru desfacerea unei nituiri greșite, 


sau în vederea de- a ; 

montării pieselor a- 2 2 
samblate. Are urmă- 

toarele faze de lu- 


cru: găurirea capului 
(de obiceiu a capu- 
lui de strângere), 


cu un burghiu eli- b 1 2 
coidal cu diametrul 
egal cu diametrul 
nominal al găurii, 


până la nivelul feței 
superioare a piesei 
nituite ; detașarea 
capului găurit, prin 
lovire laterală cu un priboiu; expulsarea nitului 
din gaură, cu ajutorul unui priboiu cu diametrul 
egal cu diametrul nitului, și cu fața teșită (v. fig.). 
La scoaterea niturilor trebue să se evite defor- 
marea sau deteriorarea pieselor asamblate. 

1. Nivel, pl. niveluri [ypoBenb; niveau; Ni- 
veau; level; szint, szintvonal, szintsik]. Fiz.: Situa- 
ţia în înălțime a suprafeţei echipotenţiale din câmpul 
de gravitație al Pământului, pe care se găsește 
un punct (nivelul punctului), sau care coincide cu 
suprafața liberă a unui lichid imobil sau cu vitesă 
mică (nivelul lichidului). 

Situaţia în înălțime a suprafeţei echipotențiale 
considerate poate fi determinată prin indicarea 
înălțimii sau prin indicarea adâncimii ei într'un 
anumit loc, în raport cu o suprafață echipoten- 
țială aleasă ca origine (de ex. în raport cu supra- 
fața geoidului, în raport cu suprafaţa echipoten- 
țială care coincide cu suprafaţa locală a solului, etc). 

2, ~ aerostatic [a9pOCTATHYECKHÄ ypoBenb; 
niveau aérostatique; aerostatisches Niveau; aero- 
static level; aerostatikai szintsik]. Geol.: Supra- 
fața cea mai de jos de sub suprafața scoarței 
Pământului, până la care se mai face schimb prin 
difuziune între gazele scoarței și elementele atmo- 
sferei. Acest schimb prezintă o deosebită importan- 
ță în zonele climatice aride, în deșerturi și în stepe. 

s. ~ amonte [NpennJOTHHOBbII ypoBenb; 

metri 


Scoaterea niturilor. e 
a) corect; b) greșit; 1) burghiu; 
2) priboiu, 


| 
Shia sei 


să t li n E 
e p e 


Curba de durată a nivelurilor amonte din decursul unui an. 


Navy) nivel aval, aproximativ constant; Nmjn) nivel minim; 
Nmax) nivel maxim; Nmed) nivel mediu; Hmin, Hmed, 
Hmax) cădere brută minimă, medie, respectiv maximă, 


niveau de l'eau d'amont; Oberwasserspiegel; 
level of head water; fels6-vizszint]. Hidr.: Nivelul 


apei, imediat înainte de a trece printr'o instalație 
hidraulică. — În cazul centralelor hidroelectrice, 
este nivelul din rezervorul de acumulare (de re- 
gularizare) a apei. Datorită variaţiei regimului 
cursului de apă și variației sarcinii centralei, ni- 
velul amonte variază — în cursul unui an — în 
jurul unei valori medii, între o valoare maximă și 
una minimă. Acestora le corespund, aproximativ, 
căderile brute medii, maximă și minimă a centralei, 
dar numai aproximativ, fiindcă și nivelul aval varia- 
ză puţin în cursul anului (v. fig.). 

4, ~ aval [ypOBeHb BOAEI B KaHaJle; niveau 
de l'eau d'aval; Unterwasserspiegel; level of tail 
water; als6-vizszint]. Hidr.: Nivelul apei, imediat 
după ieșirea ei dintr'o instalație hidraulică. În 
cazul centralelor hidroelectrice, nivelul apei din 
canalul: de fugă. V. și sub Nivel amonte. 

5 ~ de aspirație [ypoBenb BCacpIBaHHA; 
niveau d'aspiration; Saugwasserspiegel; suction 
water level; szivâsi-vizszin]. Hidr.: Diferenţa de 
nivel pe care se face pomparea sau ridicarea-apei. 

e. ~ de bază [ocHoBHOii ypoBenb; niveau 
de base; Grundniveau; base level; alapszint]. 
Hidr. a.: Nivelul cel mai de jos, sub care apa 
nu mai poate adânci șanțurile de șiroire, în pro- 
cesul de distrugere a solului prin eroziune. 

7. ~ de condensare [konnencanHonHbIi 
YpOBeHb; niveau de condensation; Kondensations- 
niveau; condensing level; kondenszâci6szint]. V. 
sub Diagrame aerologice. 

8. ~ de cumulizare: Sin. Punct de cumulizare. 
V. sub Diagrame aerologice. 

9. ~ de presiune [ypoBenb HABNEHHA; ni- 
veau de pression; Druckniveau; pressure level; 
nyomâsi vizszint]: Suprafața î punctele căreia 
valoarea presiunii atmosferice este constantă. 

10, ~ deuleiu [ypoBenb macna; niveau d'hui- 
le; Olstand, Dispiegel; oil level; olajszint]. Mș. 
term.: Nivelul la care se găsește uleiul în baia de uleiu 
(carterul inferior în care se găsește uleiul necesar 
ungerii (a unui motor termic, determinat prin înălți- 
mea dela fundul băii de uleiu până la suprafaţa ule- 
iului. Se măsoară cu o tijă (indicator de uleiu), 
care se introduce în baie, printr'un orificiu și pe 
care sunt marcate trei gradații: nivelul minim ac- 
ceptabil, nivelul normal și nivelul maxim. La schim- 
barea uleiului din baia de uleiu, se face umplerea 
până la nivelul normal. Indicatorul de uleiu stă 
permanent în baia de uleiu, fiind irecut printr'un 
dop care astupă orificiul băii. 

11, ~ geodinamic [reonunamnueckuii ypo- 
BeHb; niveau geodynamique; geodynamisches Ni- 
veau; geodynamical level; geodinamikai szint]. V. 
sub Câmp gravitațional terestru. 

12, ~ geologic [reonoruuectHii YypoBenb ; 
niveau géologique; geologisches Niveau; geolo- 
gical level; geologiai szint]. V. Zonă geologică. 

13. ~ hidrostatic [rupmocraruuecrnii ypo- 
BeHb; niveau hydrostatique; hydrostatischer Was- 
serstand; hydrostatic water level; hidrostatikai 
vizszint]. Hidr.: Nivelul suprafeţei libere, de echi- 
libru stabil, a unui lichid în repaus, în câmpul 


de gravitație. 5 


1. Nivel hidrostatic permaneni [nocroannbrii 
THApocTaTHuecKHii ypoBeHb; niveau hydrostati- 
que permanent; permanenter hydrostatischer Was- 
serstand; permanent hydrostaticwaterlevel; állandó 
hidrostatikai vizszint]. Geol.: Nivelul suprafeței din 
interiorul scoarței Pământului, dela care, în jos, 
spațiile goale ale rocelor (pori, fisuri, etc.) sunt 
imbibate în permanenţă cu apă. 

2, ~ navigabil [HARHCANHOHHbIÄ ypoBenb; 
niveau navigable; Schiffahrisniveau;navigable water 
level; hajózási szint]. Nav.: Nivelul la care se 
găsește apa, pentru navigația la un anumit pescaj. 

s. ~ piezometric. V. Înălţime 3. 

4. ~ piscicol [ypoBenb HNA BOMbI PblG0- 
BOACTBa; niveau piscicole; Fischzuchtereiniveau; 
piscicultural water level; halászati szinvonal]. Pisc.: 
Nivelul de apă din basinele piscicole, necesar des- 
volłšrii normale a peștilor. La eleștee, nivelul 
piscicol este dirijat, și poate fi menținut constant. 
La iazuri și bălți, nivelul piscicol depinde de 
variația debitului de alimentare, și sufere oscilaţii 
în plus sau în minus, dăunătoare vieţii peștilor. 
Nivelul piscicol se stabilește după vârsta peștilor, 
după anotimp, și după felul basinelor, atingând 
cifre cuprinse între 0,40 şi 3,00 m. 

5. Nivel [ypoBenb; niveau; Spiegel; level; 
szint]. Expl. petr.: Situaţia în înălțime, a supra- 
feţei de separație dintre faza lichidă și faza ga- 
zoasă, în interiorul unei găuri de sondă, faza 
gazoasă putând fi aerul sau gazele de sondă, iar 
faza lichidă, apa sau ţiţeiul. Poziţia ei se poate 
determina ca adâncime față de gura puțului, sau ca 
înălțime a coloanei de lichid cuprinsă între supra- 
fața lui superioară și regiunea de comunicație a 
puțului cu stratul productiv, cu filtrul, cu perforațiile 
sau fantele (șlițurile) burlanului, sau cu faţa stratului. 

Determinarea nivelului se poate face direct sau 
indirect. Determinarea directă se poate face de- 
terminând adâncimea la care greutatea aparentă 
a unui dispozitiv alcătuit dintr'un plutitor metalic, 
suspendat cu ajutorul unui fir subțire (cca 0,8 mm), 
de oțel de mare rezistență, prezintă o vitesă de 
variație maximă în raport cu adâncimea (adică 
crește cel mai repede, când adâncimea pluti- 


Troliu de măsurat nivelul, tip Jacovlev. 
1) pârghie de comandă a frânei; 2) bandă de frânare; 3) pâr- 
ghia dinamometrului de cântărire; 4) troliu; 5) fir de oţel; 
6) scripete cu contor. 


torului e mărită cu o unitate de lungime). Pentru 
daterminarea adâncimii, troliul de mână pe care 
se înfășură firul (v. fig.) este echipat cu un scri- 
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pete cu contor de rotații, peste care trece 
firul introdus la puț. Din cauza erorilor date de 
acest dispozitiv, adâncimea se mai controlează 
prin repere metalice mici, sudate pe fir din 100 
în 100 m. Pentru determinarea greutății porțiunii 
suspendate a dispozitivului, troliul, afară de acțio- 
narea prin manivela de serviciu curent pentru 
înfășurare, mai poate fi ținut în echilibru cu aju- 
torul unei manivele care transmite tobei troliului 
cuplul necesar, prin intermediul unui resort a 
cărui deformare, citită pe un indicator etalonat, 
permite determinarea mărimii AG (variaţia greu- 
tăţii porțiunii suspendate între două poziţii ale 
plutitorului, de adâncimi cari diferă între ele cu 
AP). Valoarea AG/APb prezentând un maxim evi- 
dent al valorii absolute, când plutitorul este cu- 
fundat parţial în lichid, se poate determina cota 
nivelului cu o eroare mai mică decât circa jumă- 
tate din înălțimea plutitorului. — Determinarea 
directă se poate face şi determinând adâncimea 
meniscului, pe baza duratei de parcurs a unei 
unde elastice (sonore) care parcurge spaţiul gura 
puțului-nivel-gura puţului, cu ajutorul ecome- 
trului (v. fig.), prin comparație cu durata de 
„parcurs a aceleiași unde, care se 
reflectă pe un reper special, 
fixat la o adâncime cunoscută, 9 
deasupra nivelului, și cât mai B 
aproape de el (pentru reduce- 4 
rea erorii datorite necunoașterii 
exacte a vitesei de propagare 


Aparat pentru determinarea nivelului oleodinamic prin re- 
flexiunea undelor elastice (ecometru). 

A) schema aparatului; B) diagramă ecometrică; 1) țevi de 

extracție; 2) pistol; 3) termofor; 4) mute; 5) reper; 6) ampli- 

ficator; 7) bandă de înregistrare; 8) reflexiune cauzată de 

mufele de legătură a ţevilor de extracție; 9) undă iniţială; 

10) diviziuni de timp; 11) refiexiune de pe reper; 12) re- 
flexiune de pe nivelul oleodinamic. 


a undei elastice în gazul din puț). — Determi- 
narea indirectă se poate face determinând înăl- 
țimea unei coloane de lichid de densitate egală 
cu a lichidului din sondă, care ar echilibra presiunea 
de fund, măsurată cu unul dintre instrumentele obiş- 
nuite. Ea se poate face și determinând înălțimea 
coloanei de lichid echivalente cu presiunea de fund, 
măsurată cu ajutorul unui instrument cu teleindi- 
cație, prin oscilaţii de înaltă frecvenţă. Presiunea 
de fund, acționând asupra instrumentului, de- 
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formează elastic caracteristicele geometrice și, 
deci, și pe cele electrice, ale unui circuit oscilant 
intercalat într'un generator de oscilaţii întreţinute, 
a cărui frecvență poate fi determinată afară din 
puț, cu o exactitate remarcabilă, cu ajutorul unei 
eterodine etalonate, prin metoda bătăilor. Spre 
deosebire de metoda indirectă, descrisă mai sus, 
ale cărei indicaţii nu sunt disponibile decât după 
un interval lung de timp, această metodă dă in- 
dicaţii aproape instantanee. 

1, Nivel hidrostatic. V. sub Nivel oleostatic. 

2. ~ oleodinamic [ĮHHAMHYECKHÄ YpoBeHb 
Her; niveau dynamique du pétrole; dynami- 
scher Olspiegel; dynamic oil level; kőolaj dina- 
mikus szintje]: Nivelul la care se găsește ţiţeiul 
într'o sondă, în timpul extracției. 

3,  oleostatic [craruuectui ypoBenb 
Hera ; niveau statique du péłrole; statischer Ol- 
spiegel; static oil level; oleostatikus szint]: Nivelul 
țițeiului dintr'o sondă în care extracția a fost în- 
treruptă un timp suficient, pentru ca nivelul să 
atingă practic poziţia limită în care coloana de 
țițeiu din sondă echilibrează presiunea statică de 
fund a sondei. 

Nivelul oleostatic se determină, fie direct (cu 
o durată de stabilizare care poate fi de câteva zile 
sau chiar mai mult, și constituind un grav impedi- 
ment economic), fie prin calcul (prin metode spe- 
ciale de extrapolare a curbei care reprezintă po- 
zițiile succesive ale nivelurilor nestabilizate, în 
funcțiune de timp sau în funcțiune de debitul 
sondei la faţa stratului). 

Dacă lichidul din sondă este apa, nivelul se 
numește hidrostatic. 

a. Nivel, cameră de ~ constant. V. Cameră 
de nivel constant. 

s. Nivel, curbă de ~. V. Curbă de nivel. 

s. ~, linie de ~: Sin. Curbă de nivel. 

7. ~, suprafață de ~. V. Suprafaţă echipo- 
tențială. 

s. ~, suprafață de ~ zero [nnomanb Hye- 
BOTO YpoBHA; surface de niveau zero; N.N. 
Endflăche; normal zero level surface; nullasik]. 
Topog.: Suprafaţa de referinţă a nivelurilor terestre; 
ea coincide cu suprafața geoidului, și este dis- 
tinctă de suprafaţa elipsoidului de referință. 

9. Nivel de transmisiune |[nepenarounbrii 
YpoBeHb; niveau de transmission; Ubertragungs- 
pegel; transmission level; âtviteli niv6]. Telc.: 
Mărime proporțională cu logaritmul natural al 
raportului dintre valoarea, într'un anumit punct, 
a unei mărimi caracteristice a unei transmisiuni 
de telecomunicații, și dintre o valoare a aceleiași 
mărimi, aleasă ca bază arbitrară sau ca standard. 
Mărimea caracteristică poate fi, în electrocomu- 
nicaţii, o putere, o intensitate de câmp electric 
sau de câmp magnetic, o tensiune electrică sau 
un curent electric. 

După valoarea aleasă ca bază, se deosebesc: 
un nivel de transmisiune absolut (v.) și un nivel 
de transmisiune relativ (v.). 

10, „+ de transmisiune absolut [aGcounrornbrii 
NepenaTouHblii ypOBeHb; niveau de transmission 


absolu; absoluter Ubertragungspegel; absolute 
transmission level; abszolut átviteli niv6]: Nivelul 
de transmisiune absolut, de putere aparență sau 
activă, într'un punct al unui sistem de transmisiune. 
exprimat în neperi, e dat de expresiunea t/z In P 
și, exprimat în decibeli, e dat de expresiunea 
10 log P, în care mărimea P e exprimată în mili- 
volțiamperi sau în miliwaţi, după cum reprezintă 
puterea aparență sau puterea activă. 

Nivelul absolut al tensiunii (sau al intensițăţii 
curentului) într'un punct al sistemului, exprimat în 
neperi, e dat de expresiunea 


| sau | 


ee Si 
0,775 "1.23! 
și exprimat în decibeli, e dat de expresiunea 
U I 
20 109 5775 sau 20 log 733! 


în care tensiunea U și curentul Z sunt exprimați, 
respectiv, în volți și în miliamperi. 

11, ~ de transmisiune relativ [ornocurenb- 
HbIÄ NepenaTouHblă ypoBeHb; niveau de trans- 
mission relatif; relativer Ubertragungspegel; re- 
lative transmission level; relativ áłviteli nivó]: 
Nivelul de transmisiune relativ de putere, într'un 
punct al unui sistem de transmisiune, exprimat 
în neperi, e dat de expresiunea: 


$ RE 

2: Py 
în care P e puterea în acel punct, și Po e pu- 
terea în punctul ales ca origine. Exprimat în 
decibeli, nivelul de transmisiune relativ e dat de 
expresiunea P 


10 log 5” 
[1] 


Nivelul relativ de tensiune (sau de curent), 
exprimat în neperi, e dat de expresiunea 


In na sau |n = 
Uo D 


și exprimat în decibeli, e dat de expresiunea 
U I 
baa = 
20 log U, sau 20 log T 


în care U, Uo I, Io sunt tensiunile și curenții în 
punctele indicate mai sus. 

12, Nivel, pl. nivele [HuBenup; niveau; Nive- 
lierinstrument; levelling instrument; szintező mű- 
szer]. Topog.: Instrument topometric cu ajutorul 
căruia se determină diferențele de altitudine 
dintre diferite puncte terestre. Nivelul se com- 
pune din instrumentul propriu zis, și din stativul 
sau trepiedul instrumentului. 

Instrumentul este alcățuit din infrastructura, cu 
şuruburile de calaj, și din suprastructura, cu nivela 
şi luneta de vizare. Sin. Nivelmetru. 

Se deosebesc: 

13, ~ cucolimator[KOJIHMaTropHbIă HHBEJIHP; 
niveau à collimateur; Pendelnivelierinstrument; 
collimator levelling instrument; ingăs szinteză 
műszer]: Nivel compus dintr'un cilindru cu lun- 


gimea de 10.:: 15 cm și cu diametrul de 4:::5 cm, 
închis la extremități, în interiorul căruia este sus- 
pendat, la extremitatea de sus, un pendul mic, 
format dintr'o tijă rigidă cu o greutate mică la 
capătul ei de jos; pe tijă este fixat, perpendicular 
pe ea, la capătul de sus, un tub-vizor terminat 
cu o mică lențilă-ocular (către ochiul observa- 
torului), respectiv cu o placă de sticlă (către 
mira de vizat), iar între ele, în apropierea fo- 
carului lentilei, se găsește un fir orizontal, pentru 
vizare. Instrumentul se fixează pe trepiedul său 
şi se folosește la executarea nivelmentului de de- 
taliu (v.). 

1, Nivel cu lunetă [nnBenup C moneroă; ni- 
veau à lunette; Nivelierinstrument; level, levelling 
instrument; távcsőves szintező műszer]: Instru- 
ment topometric, cu ajutorul căruia se efectuează 
nivelmentul geometric (v.). 

2 ~ cu lunetă independentă [nnBennp C 
CaMOCTOATENbHOH MoHeTOĂ; niveau à lunette 


A N 
ia 

2) 9) 

sa) 


Nivel. 
1) oblectivul lunetei; 2) lentilă de jtocalizare; 3) şurub de 
focalizare; 4) reticul; 5) ocularul lunetei; 6) ax orizontal; 
7) şurub de inclinare fină; 8) ax vertical; 9) trepled; 10) şu- 
ruburi de orizontalizare; 11) şurub de rotire în planul orizontal; 
12) șurub de aranjare a nivelei cu bulă de aer; 13) nivelă cu 
bulă de aer; 14) resort antagonist; 15) stativ. 


indépendante; Nivelierinstrument mit umlegbarem 
Fernrohr; level with independent telescope; füg- 
getlen tâvcsâves szinteză műszer]: Nivel cu 
lunetă demontabilă, care se poate așeza cap la 
cap, având și nivela detașabilă, spre a putea fi 
așezată pentru o nouă poziție a lunetei. Instru- 
mentul este folosit la executarea nivelmentului de 
înalță precizie (v.). 

s ~ cu lunetă reversibilă [nuBexnp c pe- 
BEpcHBHOIĂ JOHeTOĂ; niveau à lunette rever- 
sible; Nivelierinstrument mit drehbarem Fernrohr; 
level with reversible telescope; reverzibilis tâv- 
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csâves szintez& műszer]: Nivel care are luneta 
articulată cu infrastructura lui, pentru ca să poată 
fi rotită în planul vertical, în jurul unei axe pa- 
ralele cu axa de vizare a lunetei. Se folosește la 
executarea nvelmentului geometric (v.)t de înaltă 
precizie. 

a ~ cu lunetă solidară [uuBennp c yKpe- 
TJIEHHOË JIOHeTOÑ; niveau à lunette solidaire; 
Oivelierinstrument mit festem Fernrohr; level with 
fixed telescope; fixtávcsőves szintəző műszer]: 
Nivel care are luneta fixată de infrastructura lui, 
iar nivela, montată solidar pe lunetă; se folosește 
la executarea nivelmentului geometric de detaliu. 
Este nivelul cel mai simplu. 

s ~ de pantă [HuBenHp IA Haknona; ni- 
veau de pente; Libelleninstrument; batter level; 
dioptrâs és libellâs szintez& műszer]: Instrument 
constituit dintr'o nivelă, o alidadă dioptrică de 
vizare, pe care este fixată nivela, și trepiedul 
instrumentului, pe care se fixează alidada. Se folo- 
sește la executarea nivelmentului de detaliu (v.) 
şi, mai ales, la fixarea pantelor traseurilor de căi 
ferate, șosele, etc. 

6e. ~ reflector [orpaxtaromuiă HHBeJHp; ni- 
veau à miroir, niveau à réflexion; Spiegelwaage; 
reflecting level; tükrös és libellás szintező mű- 
szer]: Nivel construit după același principiu ca 
și nivelul de pantă; la nivelă este conexat 
un sistem de oglinzi, peniru vizare și pentru 
obținerea planului direcţiei orizontale. Se folosește 
la executarea nivelmentului de detaliu și la de- 
terminarea planelor orizontale. 

7. Nivel [uHKIHHOMeTp; indicateur de pente, 
clinomâtre; Neigungsmesser; clinometer, inclino- 
meter;hajlăsmutat6]. Av.: Sin. Indicator depantă(v.). 

s. Nivel cu apă [nHBeup C BOMOi; niveau 
d'eau; Kanalwaage; water level; libellăs szintez& 
műszer]. Tehn.: Instrument construit pe principiul 
vaselor comunicante, şi care este constituit din- 
tr'un tub metalic cu lungimea de 1,5 m și cu 
diametrul de 2:::3 cm, recurbat perpendicular la 
extremitățile sale, în cari se înşurubează două 
tuburi de sticlă, gradate, montat pe un trepied. 
Instrumentul se umple cu apă, iar nivelul apei 
din tuburile verticale transparente determină planul 
orizontal de nivelare. — Unele nivele cu apă au 
un tub de cauciuc în locul celui metalic și, în 
acest caz, tubul poate fi mult mai lung (10.::50m) 
şi nu mai e fixat pe trepied. Nivelele cutub de 
cauciuc servesc, de obiceiu, la transferul unui 
nivel de referință la distanțe mici, unde nu e 
necesară o precizie mare. 

9. Nivelă [uuBenup; nivelle, niveau à tube; 
Libelle, Râhrenlibelle; level, tubular level; libella, 
vizszintmer6). Tehn., Topog.: Organ important al 
instrumentelor topometrice, sau instrument inde- 
pendent, folosit pentru stabilirea planelor sau a 
dreptelor orizontale. De obiceiu, e constituit dintr'un 
tub de sticlă curbat, închis la capete, în interiorul 
căruia s'a introdus un lichid rezistent la îngheț 
(alcool, etc.), lăsându-se un spaţiu mic de 1 :::5cm, 
ocupat cu aer și cu vapori ai lichidului, numit 
„bula de aer“ (4) a nivelei, care este reglabilă, 
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față de suportul ei (2), printr'un șurub (5) de 
reglare (v. fig.). Sin. Nivelă tubulară. 


Principiul nivelei. 
1) tub de sticlă; 2) suportul nivelei; 3) plan orizontal; 4) bulă 


de aer; 5) șurub de reglare; 6) articulația nivelei cu su- 


portul ei. 


1, Nivelă cu brațe [nuBennp c nneuamu; ni- 
velle à branches, niveau à bulle d'air cavalier; Rei- 
łerlibelle; striding level; karos libella]: Nivelă cu 
bulă -de aer, echipată cu brațe sau cu un dis- 
pozitiv de atașare la instrumentele topometrice 
sau da suspendare. 

2. ~ de zidar. Cs.: Sin. Boloboc (v.). 

3. ~ dublă [ABoHnOĂ HHBennHp; nivelle dou- 
bie; Doppellibelle; double level; kettős libella]. 
Topog.: Nivelă tubulară, constituită dintr'un tub de 
sticlă dublu curbat, care are gradații și bulz de aer, 
atât pe fața superioară, cât și pe fața inferioară a ei. 

4, ~ în cruce [KpecTrooGpasnbiii HHBeJNHp; 
nivelle en croix; Kreuzlibelle; cross-level; kereszt- 
libella]: Nivelă compusă din două sau din patru 
nivele tubulare identice, cu raze de curbură 
foarte mari, dispuse în T sau în cruce. 

5 ~ sferică [mapooGpasnbiii HHBenup; ni- 
velle sphérique, nivelle ronde; Dosenlibelle; cir- 
cular bubble, circular spirit level; gömblibella]: Ni- 
velă constituită dinir'un cilindru vertical foarte plat, 
gol în interior, închis la partea sa superioară 
prinir'o calotă sferică de sticlă, la polul căreia 
se urcă bula de aer rămasă după ce în cavi- 
tate a fost introdus alcool sau un alt lichid re- 
zistent la îngheţ; pe calota sferică de sticlă sunt 
imprimate (sau incrustate) cercuri concentrice cu 
centrul în polul calotei; este mai puţin precisă 
decât nivela tubulară; nu are dispozitiv de reglare, 
și trebue deci riguros reglată, când se montează 
pe suportul ei. Nivela sferică este un organ al 
instrumentelor topometrice și de laborator, folo- 
sit la materializarea planelor orizontale și a pla- 
nelor verticale (nivela sferică, montală în consolă). 

s. Nivelare [BripaBHHBanne; aplanissement; 
Planierung; levelling; egyengetss). Cs., Drum.: 
1. Operațiunea de împrăștiere a unui material 
așezat neregulat pe suprafața unui teren, pe plat- 
forma unei şosele sau pe suprafața unui element 
de construcţie (de ex. un perete), pentru a se ob- 
ține o suprafaţă plană sau orizontală. — 2. Tăierea 
ridicăturilor și umplerea adâncițurilor de pe un 
teren, de pe plaiforma sau patul unei şosele, 
etc., pentru a se obține o suprafață plană orizontală. 

7. Nivelment [HnBennpoBanue; nivellement; 
Nivellement, H5henmessung; levelling; szintezes, 
nivellálás, magasságmérés]. Topog., Tehn.: An- 
samblu de operațiuni și de lucrări tehnice exe- 


cutate pentru a determina altitudinile diferitelor 
puncte terestre, față de o suprafaţă de referință dată. 

Se deosebesc diverse genuri și procedee de 
nivelmente: 

s. ~ barometric [Gapomerpnuecioe HHBe- 
JIHpoBaHHe; nivellement barometrique; baro- 
metrische H&henmessung; barometrical levelling; 
baromâtrikus magassâgmerâs]:  Nivelment prin 
care se determină diferența de nivel dintre două 
puncte, prin măsurarea diferenței de presiune 
atmosferică dintre cele două puncte considerate, 
cu ajutorul barometrului (v.), al altimetrului (v.) și 
al termometrului hipsometric, prin unul dintre cele 
pairu procedee principale de nivelment baro- 
metric, şi anume: prin măsurători directe dus şi 
întors; prin stațiuni barometrice; prin determinări 
la cari se folosesc abace și nomograme, şi prin 
determinări altimetrice simultane. 

9. ~ batimeiric[Garnmerpuuecuoe HHBEJH- 
poBaHue; nivellement bathymstrique; bathyme- 
trische Höhenmessung; bathymetric levelling; ba- 
thymétrikus magasságmérés]: Nivelmentul fundului 
mărilor și al oceanelor. 

10. ~ compus [KOMIJIEKCHOe HHBEJIHpOBA- 
HHe; nivellement composé: abhängige Höhen- 
messung; composed levelling; összetett szintezés]: 
Nivelment sprijinit pe mai multe sisteme de mă- 
surători nivelmetrice (trigonometrice, geometrice, 
eic.), şi desfășurat pe mai multe feluri de reţele 
de poligoane nivelmetrice. 

u. ~ de detaliu [uacruunoe HHBennpoBa- 
HHe; nivellement de detail; einzelne Höhen- 
messung; detail levelling; egyenkenti szintezes]: 
Nivelment executat pe suprafeţe mici, cu precizie 
mică, între puncte terestre situate la distanțe de 
5..:50 m, cu aparate expeditive sau mai puțin 
precise. Nu ține seamă de sfericitatea Pământului. 

12, ~ de înaltă precizie [HnBennpoBanue 
BbICOKOĂ TOUHOCTH; nivellement de haute pré- 
cision; Feinnivellement; high precision levelling; 
nagypontossâgu szintezes]: Nivelment caracterizat 
prin eroarea mijlocie de + 1 mm (între două sau 
mai multe determinări) a diferenţei de nivel dintre 
două puncte terestre situate la 1 km distanţă unul 
de altul. Se execută folosind cele mai precise 
aparate și metode nivelmetrice. Se aplică rețelei 
principale de nivelment a unui grup de ţări sau 
a unui continent. 

13. ~ deordinul întâiu [HHBennpoBanne nep- 
Boro paspama; nivellement de premier ordre; 
Nivellement erster Ordnung; levelling of the first 
order; elsőrendű szintezes]: Nivelment de înaltă 
precizie (v.), aplicat rețelei principale de nivel- 
ment a unei ţări. 

14. ~ de ordinul al doilea [HuBennpoBanue 
BTOoporo paspana; nivellement de second ordre; 
Nivellement zweiter Ordnung; levelling of the 
second order; másodrendű szintezes]: Nivelment 
de precizie, caracterizat prin eroarea mijlocie de 
+ 3++-5 mm (între două determinări) a diferenţei 
de nivel a două puncte terestre situate la 1 km 
distanță unul de altul. -Se execută folosind cele 


mai precise aparate și metode nivelmetrice. Se 
aplică rețelei principale de nivelment a unei țări. 


1. Nivelment de ordinul al treilea [nuBeanu- 
posame Tperaro paspana; nivellement de 
troisième ordre; Nivellement dritter Ordnung; level- 
ling of the third order; harmadrendű szintezés]: 
Nivelment geometric de precizie, caracterizat prin 
eroarea mijlocie de +8». 10mm (între două deter- 
minări) a diferenței de nivel dintre două puncte 
terestre situate la 1 km distanță unul de altul; 
se execută folosind cele mai precise instrumente 
și metode nivelmetrice. Se aplică rețelelor de 
nivelment fundamental al lucrărilor tehnice im- 
portanta (canale, tuneluri, metropolitane, auto- 
strade, etc.). 


2. de ordinul al patrulea [nuBennpoBanne 
vyerBepTroro paspana; nivellement de quatrième 
ordre; Nivellement vierter Ordnung; levelling of 
the fourth order; negyedrendi szintezes]: Nivel- 
ment geometric de pracizie, caracterizat prin 
eroarea mijlocie de + 10.:::20mm (între două 
determinări) a diferenței de nivel a două puncte 
terestre situate la 1 km distanță unul de altul. 
Se aplică rețelelor de nive!lment al lucrărilor teh- 
nice importante. 


3. ~ de precizie ['rounoe nnBennpoBanue; 
nivellement de précision; Prăzisionsnivellement; 
precision levelling; pontos szintez6s). V. sub Ni- 
velment de ordinul al doilea, Nivelment de or- 
dinul: al treilea, Nivelment de ordinul al patrulea. 


4. ~ de suprafață [nHnBennpoBanne noBep- 
XHOCTH; nivellement de surface; Flăchennivelle- 
ment; surface levelling; felületi szintezes]: Nivel- 
ment executat pe întreaga suprafață a unei zone 
terestre date, cuprinzând determinarea altimeirică 
a unui număr cât mai mare de puncte terestre. 
Reprezentarea cartografică a reliefului suprafeţei 
măsurate se face prin trasarea unor curbe de 
nivel (cu echidistanța minimă posibilă), pe planul 
topografic al zonei date. 

s. ~ direci [NpAamoe HHBeJHpoBaHuHE; nivel- 
lement direct; geometrische H5henmessung, Nivel- 
lement; direct levelling; direkt szintezés]. V. Nivel- 
ment geometric. 


e. ~ expeditiv [CKOpOCTHOe HHBenHpoBa- 
HHe; nivellement expeditif; geschwindes Nivelle- 
ment; expeditious levelling; gyors szintezes): 
Nivelment executat cu aparate și metode expe- 
ditive; este un nivelment de precizie foarte mică 
(erori de ordinul metrilor), dar cu randament 
mare de măsurare. 


7, ~ fotogrammetric [dpororpammerpnuec- 
KOe HHBeJHpoBanue; nivellement photogram- 
metrique;  photogrammetrische  H&henmessung; 
photogrammetric levelling; fotogrammetrikus szin- 
tezes]: Nivelment executat cu aparate și metode 
fotogrammetrice, pe bază de fotograme aeriene 
şi terestre, fără a fi nevoie să se facă măsurători 
pe teren. 


s. ~ fundamenial [ocnoBunoe HHBenHpoBa- 
HHE; nivellement fondamental; Prăzisionsnivelle- 
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ment, Hauptnivellement; primary levelling, main 
levelling; alapszintezés]: Nivelment de precizie, 
de ordinul al doilea și de ordinul al treilea, pe 
care se sprijine lucrările de proiectare a construc- 
țiilor de canale, metropolitane, etc. 

9, ~ general [oGmee nunBennpoBanue; ni- 
vellement general; allgemeines Nivellement; ge- 
neral levelling; általános szintezes]: Nivelmentul 
unei țări, cuprinzând rețeaua poligoanelor de 
nivelment de ordinul întâiu, al doilea și al treilea, 
pe cari se sprijine toate celelalte măsurători ni- 
velmetrice. Ține seamă de sfericitatea și de tur- 
tirea Pământului. 

1. ~ geodezic [reopeBuueckoe HHBeNHpo- 
BaHHe; nivellement géodésique; geodățische 
H5henmessung; geodetical levelling; geodéziai 
szintezés]. V. sub Nivelment trigonometric. 

11. ~ geometric [reomerpuueckoe HHBEJIH- 
poBanue ; nivellement géométrique; geometrische 
Höhenmessung, Nivellement; geometrical levelling; 
geometrikai szintezés]: Sistem de nivelment prin 
care se determină diferența de nivel dintre două 
puncte terestre, măsurând direct pe teren dife- 
rența de altitudine, cu ajutorul unei mire așezate 
vertical în unul din puncte, și a nivelmetrului 
așezat în celălalt punct dat; se folosește unul 
dintre cele patru procedee principale de nivel- 
ment geometric, și anume: procedeul vizelor 
egale; procedeul vizelor reciproce; procedeul 
dublai vize; procedeul vizei simple. Este cel mai 
precis sistem de nivelment. Sin. Nivelment direct, 


12, ~ indirect [tocBennoe HHBenupoBanue; 
nivellement indirect; mittelbare H&henmessung, 
trigonometrisches Nivellement; trigonometric le- 
velling; indirekt szintez6s]. V. Nivelment trigono- 
metric. 

13. ~ longitudinal |nponombHoe HuBenupo- 
BanuHt;nivellement longitudinal; Lăngsnivellement; 
longitudinal levelling; hosszanti szintezes]: Nivel- 
ment executat de-a-lungul axei longitudinale a 
unei căi de comunicație sau a unei construcții, 
în scopul obținerii profilului ei în lung. 

14. ~ minier [Mapnmeiinephoe  HHBEJHpo- 
BaHue; nivellement minier; Grubennivellement; 
mine levelling; bânyaszintezes]: Nivelment exe- 
cutat în galerii miniere. 

13. ~ principal [OCHOBHOe HHBeHpoBanue; 
nivellement principal; Hauptnivellement; main le- 
velling; szabatos szintezes]: Nivelment de pre- 
cizie de ordinul al doilea, al treilea și al patrulea, 
pe care se sprijine lucrările de proiectare a 
construcţiilor de căi de comunicaţie. 

16. ~ secundar [BTOpocTreneHHoe HHBEJMH- 
posame; nivellement secondaire; Ergänzungs- 
nivellement; secondary levelling; kiegészitő szin- 
tezés]: Nivelment de mai mică precizie, care 
completează nivelmentul principal (v.) al unei 
regiuni terestre date. 

17. ~ simplu [npocroe HuBernpoBanue; ni- 
vellement simple; einfache H&henmessung; sim- 
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ple levelling; egyszerü magasságmérés]: Nivelmant 
între două puncte data. 


1, Nivelment tahimstric raxumerpuuecnoe 
HABEJIHpOBaHHe; nivallemant tachsomstriqus ; 
tachymatrische H3henmsssung;tachymstrical level- 
ling, tacheometrical lavalling; tachimstrikus ma- 
gassâgmsres]: Nivalmsnt prin care se determină 
difzranța de nival dintre două puncta tarestre, 
cu ajutorul aparatelor și al metodelor tahimstrice, 
bazat pe principiul măsurătorii nivelmstrice opti- 
ce sau indirecte. 

2, ~ tehnic [rexnuuecroe nuBenupoBanue; 
nivellement technique; technisches Nivellement; 
technical levelling; təchnikai szintezés]: Nivelment 
al zonelor da construit, care folosaște metode 
şi instrumenta adecvate lucrărilor da construit 
(de ex.: picioare də poduri, amplasamente de 
traseuri də canal, de {artere ale metropolita- 
nului, etc.). 


s. ~ terestru [3emHoe HHBenunpoBanue; ni- 
vellamant terrestre; Höhenmessung der Erdfläche; 
terrestrial levelling; földszin-szintezés]: Nivel- 
mentul scoarței terestre în zona uscatului (spre 
deosebire de nivelmentul fundului mărilor și al 
oceanelor, numit nivelment batimetric). 


a. ~ transversal  [nonepeunoe HHBEJIApo- 
BaHuHe; nivellement transversal; Quernivellement; 
cross levelling, transversal levelling; transzvar- 
zális szintezss]: Nivelment executat transversal 
pe axa unei căi da comunicație, pentru a obţine 
profile transversale ale suprafeței fășiei de teren 
pe care sa proiectează construcția căii de comu- 
nicație. ; 

s. ~ trigonometric [TpPHrOHOMETpHYeCKOE 
HHBSJIHpoBauHe; nivellement trigonométrique; 
trigonometrische Höhenmessung; trigonometric 
levelling; trigonometrikus szintezés]: Nivelment 
prin care se determină diferența de nivel dintre 
două puncte, măsurând indirect, pe teren, pe 
cale optică, diferenţa de altitudine dintre puncte, 
folosind metode și instrumente stadimetrice ade- 
cvate. Mai importante sunt: nivelmentul trigono- 
metric pentru triangulaţii geodezice, numit nivel- 
ment geodezic; nivelmentul trigonometric pentru 
triangulaţii locale, numit nivelment trigonometric 
principal; nivelmentul trigonometric pentru detalii, 
care poate fi nivelment trigonometric secundar; 
nivelmentul tahimetric (v.). Nivelmentul trigono- 
metric ține seamă de sfericitatea, dar nu și de 
turtirea Pământului, şi este mai puţin precis decât 
nivelmentul geometric. Sin. Nivelment indirect. 

6e. ~ urban [ropomckoe HHBenHpoBanue; 
nivellement de ville; Stadtnivellement; town level- 
ling; városi szintezes]: Nivelmental unui oraș sau 
al unei zone clădite. 

7. Nivelment, compensare de ~ [iomnenca- 
HHA  HHBEJHpORaHHA; compensation de ni- 
vellement; Nivelləamentsausgleichung; levelling 
compensation; szintazesi kompenzálás]. Topog.: 
Compensarea, după metoda celor mai mici pătrate, 
a rețelelor poligoanelor de nivelment de precizie. 


8, ~, miră de ~ |unBenupuaa peiia; mire 
de nivellement; Nivellierlatta; levelling staff; szin- 
teză léc]: Piesă paralelepipedică de lucru, cu 
lungimaa de 3:::4 m, lăţimea de 10 cm și 
grosimea de 2 cm, special construită, divizată 
în centimetri pentru nivelmentul de detaliu, și 
în jumătăți de centimetru pentru nivelmentul de 
precizia. Are un mâner de sprijin și o nivelă sferică 
pentru verticalizaraa ei în punctul de nivelat. 
Cele mai adzcvate sunt mirele de invar. Sin. 
Stadie de nivelment. 


9. ~, poligon de ~ [nonurou HHBennpoBa- 
HHA; polygone de nivellement; Nivellementszug, 
Nivellementspolygon; levelling polygon; szintezési 
sokszög]: Linia frântă închisă, care uneşte mai multe 
puncte terestre „nivelate“ (măsurate) și care se 
sprijine pe două sau pe mai multe repere de 
nivelment; când linia poligonală nu esta închisă, 
extremităţile ei trebue sprijinite pe repere de nivel- 
ment. Se deosebesc: poligon de nivalment închis; 
linie poligonală deschisă, dar întinsă; linie poli- 
gonală deschisă, dar făcând bucle mari, în care 
caz compensarea este mai anevoioasă. 

10, „reper de ~ [unBenupHbiii penep; 
repăre de nivellement; Nivellementsbolzen; level- 
ling peg; szintez& csavar]: Piesă  matalică de 
formă specială, fixată în pereții construcţiilor, în 
culeele podurilor, în fundaţiile clădirilor, etc., 
sau în blocuri de beton armat construite în zonele 
în cari nu se găsesc clădiri, poduri, etc. Se deose- 
besc repere de nivelment fundamental, la 3:::5 km 
distanță unul de altul, și repere simple, la 
200.::400 m distanță unul de altul, pentru nivel- 
mentul complementar. 

11, „rețea de ~ [HHBenuHpHaa CeTb; réseau 
de nivellement; Nivellementsnetz; levelling net; 
szintezesi hâlozat]: Totalitatea poligoanelor prin- 
cipale de nivelment de precizie dintr'o ţară sau 
dintr'o provincie. Se deossbesc: rețea de nivel- 
ment geomstric (de precizie), rețea de nivelment 
trigonometric (geodezic), rețea de nivelment ba- 
rometric (indicator). 

12, ~, riglă de ~ [nnBennpoBounaa peiia; 
mire speciale de nivellement; Nivellierstab; special 
levelling staff; kuilânleges szintező léc]: Rigletă 
metalică, cu lungimea de 2:-:3 m, care servește 
la executarea nivelmentului de detaliu și a nivel- 
mentului de suprafață, permițând obținerea unui 
randament mare de lucru. 

13, ~, stadie de ~. V. Nivelment, miră de ~. 

14. Nivelmetrică, măsurătoare ~ [uunBenmer- 
pHueckoe H3Mepenue; mesure des altitudes; 
HShenmessung; measuring of altitudes, altimetry; 
magassâgmer6s]. Topog.: Operaţiune de deter- 
minare a diferenţelor de nivel dintre puncte, și 
a altitudinii lor. 

15. Nivelmetru. V. Nivel. 


16. Nivelul apelor [ypoBenb BOAbLI; niveau de 
l'eau; Wasserstand; water level, water surface 
level; vizszint, vizszin]. Hidr.: Nivelul oglinzii 
apelor. Se raporlă la o suprafață de nivel de 


origine, convențională. Ca nivel de origine se 
ia, fie nivelul de origine admis pentru geodezia 
generală a regiunii respective, fie un nivel con- 
venabil ales. Nivelurile sa citesc cu ajutorul mirelor 
limnimetrice sau al limnigrafelor. 

1. Nivelul mării [ypoBenb Mops; niveau 
de la mer; Meeresspiegel, Meeresoberflăche, Nor- 
malniveau; level of the sea; tengerszin]. Meteor.: 
Nivelul zero, în determinarea înălțimilor și a 
geopotențialului. Este dat de nivelul mijlociu al 
mărilor și al oceanelor cari comunică între ele, 
şi se ia ca bază a măsurătorilor de altitudine. 
Pentru a fi făcute comparabile, unele mărimi 
meteorologice se reduc la valoarea pe care ar 
avea-o la nivelul zero; exemplu: reducerea pre- 
siunii la nivelul mării. 

Determinarea nivelului mărilor se face după 
numeroase măsurători efectuate cu ajutorul mare- 
grafului, într'o perioadă mare de ani (30:::50 ani). 
Sin. Nivelul zero. 

2, ~ pânzei de apă subierană [ypoBenb 
NOA3eMHbIX BOA; niveau de la nappe d'eau 
souterraine;  Grundwasserspiegel; ground-water 
level; talajvizszin]. Hidr.: Nivelul la care se găsește 
pânza de apă subterană. El depinde de variația 
nivelului apelor cursurilor de apă și de cantitatea 
precipitațiilor atmosferice anuale. 

s. ~ zero. V. Nivelul mării. 

4. Nivelul platformei [ypoBenb nonorua; 
niveau de la plateforme; Planumhâhe; formation- 
level height; al&pitmeny-fels&sikszint]. Drum., C. f.: 
Planul orizontal tangent la platforma unui drum 
sau a unei linii de cale ferată, în punctul de 
cotă maximă. 

s. Nivenit [nuBenur; nivenite; Nivenit; nive- 
nite; nivenit]. Mineral.: Varietate de uranit cu 
oxizi de ceriu şi de ytriu. Conţine oxid de 
uraniu (UO,) în cantități mai mari decât alte 
varietăţi. 

s. Nivometru. V. sub Meteori apoși, instru- 
mente de măsură pentru ~ apoși. 

7. Nocerin [Homepuu; nocerite; Nocerin; no- 
cerite; nocerin]. Mineral.: 2 (Ca, Mg) Fa- (Ca, Mg) O. 
E cristalizat în sistemul hexagonal, în cristale 
aciculare. Poate fi incolor, brun și, rareori, cenușiu. 

s. Nod 1. [y3en; noeud; Knoten; node; 
csomópont]. Geom.: Punct dublu al unui curbe, 
în care o aceeaşi ramură a curbei se intersec- 
tează pe ea însăși. 

9. Nod 2. [y3eu; noeud; Knoten; node; cso- 
mópont]. Fiz.: Punct care face parte dintr'un 
sistem de unde staționare, și în care una dintre 
mărimile variabile are mereu o valoare nulă. În 
Acustică există, la undele longitudinale, noduri 
de vitesă în cari elongaţia și vitesa de vibraţie 
a particulelor mediului sunt nule, dar în cari 
există, în schimb, variații maxime de presiune, 
— şi noduri de presiune, în cari particulele 
vibrează cu amplitudine maximă, presiunea rămâ- 
nând constantă. La undele sonore transversale 
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există numai noduri de vitesă. V. și Nodale 
linii ~ ; Nodalz, suprafețe ~. 

La undele electromagnetice există noduri pentru 
câmpul electric și noduri pentru câmpul magnetic. 

0. Nod 3. [y3eun; noeud; Knoten; node; 
csomópont]. Astr.: Fiecare dintre cele două puncte 
în cari orbita unui astru intersectează planul 
eclipticei. Se deosebesc: 

11, ~ ascendent [Bocxonamui yen; noeud 
ascendant; steigender Knotenpunkt; ascending 
node; emelkedő csomópont]: Nodul în care un 
astru intersectează ecliptica, trecând în emisfera 
nordică. 


12, ~ descendent [yGviBaromuii y3eJ; noeud 
descendant; absteigender Knotenpunkt; descend- 
ing onde; leszálló csomópont]: Nodul în care un 
astru intersectează ecliptica, trecând în emisfera 
sudică. 

13. Nod 4. [y3eur; noeud; Knoten, Knotenpunkt; 
junction; csomópont, csomó]. Tehn.: Punctul de 
joncțiune a mai multor elemente ale unei rețele 
electrice, hidraulice, pneumatice, de transport, etc. 

Exemple: 

14. ~ de comunicație [nyreBoii y3eu; centre 
de traffic, point de jonction; Verkehrsknoten- 
punkt; centre of traffic, junction; közlekedési 
csomópont]: Centru geografic în care se întâl- 
nesc mai multe linii cu direcții diferite, ale mai 
multor sisteme de transport: căi ferate, șosele, 
căi de apă, etc. 

15. ~ feroviar [itenesHonopoxubiii  y3eu; 
centre de traffic de chemin de fer, point de 
jonction de chemin de fer; Eisenbahnknotenpunkt; 
railway centre of traffic, railway junction; vasuti 
csomópont]: 1. Ansamblul staţiilor (de călători, de 
mărfuri, de triaj, tehnice, etc.), cu liniile de 
legătură dintre ele, dintr'un centru de comuni- 
cajie în care converg linii ferate din diferite 
direcții. Nodurile feroviare sunt situate, de obiceiu, 
în centrele importante, industriale sau comerciale. 
Stațiile de traficuri diferite, cari formează un nod 
feroviar, au legături directe între ele, ca şi linii 
de intrare și de ieșire pentru toate direcţiile 
nodului. — 2. Staţie feroviară la care se racor- 
dează una sau mai!multe linii de cale ferată. 
V. Staţie de nod. 

16. Nod] 5.“!i[ysexn; noeud; Knoten; knot; 
csomópont]. Tehn.: Loc sau centru geografic sau 
geologic, cu anumite caracteristice deosebite față 
de împrejurimi, sau cu importanță mare în raport 
cu alte locuri sau cu alte centre asemănătoare. 

Exemple: 

17, ~ de falie [ysen cGpoca; noeud de faille; 
Verwerfungsknoten; fault knot; vetâdesi csomó- 
pont]. Geol.: Locul din parcursul unei falii, în 
care săritura își schimbă sensul. 


18. ~ hidroenergetic [rHgposneprernueckuli 
yael; noeud hydrosnergstique; hydroenergeti- 
scher Knoten; hydroenergetic knot; hidroener- 
getikai csomópont]. Hidrot.: Centru geografic pe 

z 
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a cărui suprafață sunt amplasate construcțiile 
hidraulice (baraj, rezervor de acumulare, ecluze, 
etc.) şi centrala hidroelectrică deservită de acestea, 
şi de unde diverg arterele de distribuţie ale 
diferitelor rețele (de navigaţie, de irigație, elec- 
trică, etc.). 

1. Nod orografic [oporpapuuecrnii y3ex; 
noeud orographique; Bergknoten, Berghauptpunkt; 
orographical point; hegyrajzi csomópont]. Topog.: 
Punctul unui lant de munți, de unde se desfac 
mai multe lanțuri muntoase. 


2. Nod 6. [y3en; noeud; Knoten; knot; csomó]. 
Tehn.: Îmbinare demontabilă a două materiale 
flexibile cari au forma de fire, de cabluri, de 
benzi înguste, de cordoane, etc., realizată prin 
răsucirea între ele a capetelor celor două mate- 
riale flexibile, prin încrucișarea, petrecerea și 
încolăcirea celor două capete, cu formare de 
bucle cari sunt apoi strânse, — sau a unei 
piese solide (de obiceiu în formă de bară) cu un 
material flexibil, realizată prin încolăcirea ma- 
terialului flexibil în jurul piesei solide, urmată de 
încrucișarea, petrecerea și formarea de bucle, 
cu cele două părți rezultate din încolăcire. Forma 
şi modul de executare a nodurilor diferă după 
felul materialelor cu cari se fac, după destinaţie 
şi după ramura de activitate în care se folosesc. 
Cel mai des sunt folosite în navigație, în țesătorie, 
în filatură, la tricotaje, etc. 

Exemple: 

s. ~ de țesătorie '![rraukui y3en; noeud; 
Knoten; knot; szövési csomó]: Nod folosit în 
industria textilă pentru legarea firelor cari se rup 
în timpul lucrului. Nodurile de ţesătorie trebue 
făcute astfel, încât să lege cât mai strâns cele 
două capete, și să fie cât mai mici, pentru a 
putea trece cu ușurință printre cocleții ițelor și 
dinţii spetei, evitând producerea de noi ruperi. 
Capetele rămase libere după înnodare trebue 
tăiate cât mai aproape de nod. Forma nodurilor 
folosite în țesătorie depinde de natura firelor, 
un anumit nod dând rezultate optime numai 
pentru anumite fire. Tipurile de noduri folosite 
cel mai des în ţesătorie sunt următoarele: 


CAII 

A YA 

UNI 
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Noduri folosite în Industria textilă. 
a) nod pentru mătase; b) nod pentru lână; c) nod de jesător; 
d) nod peniru fire de lână lucioasă și tare; e) nod răsucit 
(cele două faze de formare a nodului). 


nodul pentru mătase (v. fig. a), folosit la înno- 
darea firelor de mătase, fiindcă realizează o 


strângere foarte bună a firelor de mătase, netede 
și alunecoase; nodul pentru lână (v. fig. b), folo- 
sit la legarea firelor cari nu sunt răsucite prea 
tare, și anume la înnodarea capetelor firelor de 
urzeală rupte între ițe și spată, la legarea firelor 
unei urzeli noi de capetele firelor urzelii vechi, 
și la înnodarea firelor la depănat; nodul țesăto- 
rului (v. fig. c), folosit la legarea firelor de 
bumbac, de in și de cânepă cari, de obiceiu, 
sunt încleite, din care cauză capetele de înno- 
dat sunt țepene; nodul pentru lână lucioasă și 
tare (v. fig. d), folosit la fire de cheviot, de 
alpaca, mohair,etc., care este rezistent și trece uşor 
printre cocleţi și dinții spetei, fiind mic și întins 
în direcția firului; nodul răsucit (v. fig. e), folo- 
sit la înnodarea firelor unei urzeli noi de capetele 
firelor urzelii vechi, terminate, fiindcă se execută 
repede și nu reclamă un năvădit nou la o urzeală 
care, de obiceiu, este la fel cu cea din războiu. 

4. ~ marinăresc[MaTpocruii yBeJ; noeud de 
marinier; Schifferknoten; sailor's knot; hajózási 
csomó]. Nav.: Nod folosit de marinari și de pes- 
cari la înnădirea a două parâme, la legarea în- 
cărcăturilor de cârligele mașinilor de ridicat, la 
legarea diferitelor manevre de elementele com- 
ponente ale arboradei, sau de verge, etc. Cel 
mai des sunt folosite următoarele tipuri de no- 
duri (v. planșa): nodul de cârlig, simplu (v. fig. 1), 
nodul de cârlig, dublu (v. fig. 2) și nodul gură 
de știucă (v. fig. 3), folosite la legarea încărcă- 
turii de cârligul unei mașini de ridicat; nodul 
simplu (v. fig. 6), folosit la legarea unei parâme 
subțiri de un lemn sau de o altă manevră, și care 
nu poate fi solicitat de forțe mari; nodul simplu 
de bulină (v. fig. 7), folosit la susținerea lanţu- 
lui de ancoră, sau la coborirea lui în puţul de 
ancoră; nodul de scotă sau nodul de pavilion, 
simplu (v. fig. 4), folosit la legarea unei saule la 
cârligul unui pavilion, sau la legarea capătului 
unei scote fără cârlig de funga unei vele; nodul 
de scotă, dublu (v. fig. 5), folosit la legarea unei 
saule, de cârligul unui pavilion, pe timp cu vânt 
puternic, când saula de pavilion se întinde sub 
acţiunea presiunii vântului; nodul dublu, jumătate 
cheie (v. fig. 9), folosit la legarea unei parâme 
de un lemn rotund; nodul în opt (v. fig. 10), fo- 
losit la extremitatea nematisată a parâmelor, 
pentru a împiedeca destrămarea lor; nodul ju- 
mătate ochiu (v. fig. 8), folosit la legarea unei 
parâme de un lemn rotund; nodul de scaun, simplu 
(v. fig. 11), folosit când ochiul dela capătul unei 
parâme nu trebue să alunece; nodul de scaun, 
dublu (v. fig. 12), folosit pentru îmbarcarea unui 
om la bord; nodul de scaun, alunecător (v. fig. 13), 
folosit pentru ridicarea unui om în arboradă, 
sau pentru coborirea la piturat bordajul; nodul 
plat (v. fig. 14), folosit numai pentru saule sub- 
țiri şi de grosime egală, fiindcă se desface foarte 
greu, dacă a fost strâns forțat; nodul plat, cu 
dublin (v. fig. 15), folosit la legarea fungii de 
vergă; nodul picior de câine (v. fig. 16), folo- 
sit la scurtarea unei parâme, pentru a-i micșora 
lungimea sau pentru a întări o porțiune de pa- 


râmă mai uzată; nodul de văcar (v. fig. 17), fo- 
losit la înnădirea a două parâme, pentru a le 
prelungi. 
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construcția respectivă. Nodurile metalice se re- 
alizează prin nituire, prin sudură, sau prin solidari- 
zare cu şuruburi cu piuliță, cu sau fără folosirea 


Noduri marinărești. 
1) nod de cârlig, simplu; 2) nod de cârlig, dublu; 3) nod gură de știucă; 4) nod de scotă, simplu; 5) nod de scotă, 
dublu; 6) nod simplu; 7) nod simplu de bulină; 8) nod jumătate ochiu; 9) nod dublu, jumătate chele; 10) nod în opt; 
11) nod de scaun, simplu; 12) nod de scaun, dublu; 13) nod de scaun, alunecător; 14) nod plat; 15) nod plat cu dublin; 
16) nod piclor de câine; 17) nod de văcar, 


1. Nod 7. [y3eur; noeud; Knoten; knot; cso- 
mópont]. Rez. mał., Cs.: 1. Punctul de intersec- 
țiune a axelor a două 
bare sau ale mai multor 
bare ale unei grinzi cu ză- 
brele, ale unei ferme, 
sau ale unui cadru. — 
2. Îmbinarea a două sau 
a mai multor bare con- 


Nod la o grindă cu zăbrele, 
de beton armat. 
a) montant; b) diagonală; 
c) talpă superloară. 


Nod metalic nitult. 


cu zăbrele, ale unei ferme, sau ale unui cadru. 
Forma şi modul de executare a acestor noduri 
diferă după felul materialului din care este făcută 


unor piese de adaus cari permit realizarea mai 
ușoară a nodului (v. fig.). Nodurile construc- 
țiilor de lemn se execută prin fasonarea pieselor, 
în porţiunea ocupată de nod (v. Îmbinare în lemn), 
şi prin solidarizarea lor cu ajutorul șuruburilor cu 
piuliță, și al unor piese speciale (v. fig.). Nodurile 
de beton armat se 
execută prin pre- 
lungirea armaturii 
fiecărei bare con- 
curente la nod, 
în celelalte, pe o 
anumită porțiune, 
prin adăugirea de 
fiare suplementa- 
re, incastrate în 
capetele a două 
bare ale nodului, 
prin mărirea numărului de etriere în regiunea 
nodului și, uneori, prin realizarea de vute cari 


Nod la o grindă cu zăbrele, de lemn. 
a) montant; b) barele diagonalei; 
c) barele tălpil Inferioare; d) furură, 
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să mărească secțiunea de beton a elementelor 
nodului (v. fig.). — 

Din punctul de vedere al modului cum sunt 
îmbinate barele între ele și al posibilităţii nodului 
de a se deplasa în spaţiu, se deosebesc: 

1. Nod articulat [mmapnupublă yen; noeud 
articulé; Gelenkknoten; articulated joint; csuklós 
csomópont]: Nod ale cărui bare sunt îmbinate 
între ele printr'o articulaţie, astfel încât fiecare 
dintre ele se poate roti în jurul axei nodului. 

2, ~ deplasabil [nepenBnmnoii yen; noeud 
deplașable; verschieblicher Knoten; movable joint; 
eltolhat6 csomópont]: Nod care se poate depla- 
sa în orice direcţie din spațiu, în urma solicită- 
rilor exterioare, prin mişcări de translație sau de 
rotaţie, peniru a ocupa poziția impusă de echi- 
librul construcției din care face parte. 

s. ~ fix [nenonBumHbIi y3en; noeud fixe; 
unverschieblicher Knoten; fixed joint; fix csomó- 
pont]: Nod a cărui poziție în spațiu rămâne ne- 
schimbată la solicitări exterioare, orice mişcare 
de translație a lui fiind împiedecată. Poate avea 
numai mișcări de rotație în jurul axei lui. 

4. ~ rigid [mecrirniă y3eu; noeud rigide; 
steifer Knoten; rigid joint; merev csomópont]: 
Nod ala cărui bare sunt legate strâns între ele, 
astfel încât orice rotaţie a uneia față de cealaltă, 
în jurul axei nodului, este împiedecată. În cazul 
rotirii nodului, fiecare bară se rotește în jurul 
axei nodului, cu un unghiu egal cu unghiul cu 
care s'a rotit nodul, unghiurile dintre bare ră- 
mânând constante. 

s. Nod 8. [cyuer; noeud; Knoten; knot; cso- 
mó]. Silv.: Rămăşiță a unei ramuri în trunchiul 
unui arbore, — Prezența nodurilor constitue un de- 
fect al unui lemn, fiindcă nodurile micşorează 
rezistențele mecanice ale lemnului și îngreuiează 
prelucrarea lui. La lucrările de construcţii se ad- 
mite folosirea unui material lemnos cu noduri, 
numai dacă acestea sunt sănătoase și puţin nu- 
meroase. Piesele de lemn cu noduri la margini 
nu sunt folosite. Pe suprafeţele pieselor de lemn, 
nodurile se pot prezenta, fie răspândite, fie în 
cuiburi, grupate în jurul verticilelor, ori în mustață 
(inserţia a două ramuri așezate față în faţă şi tăiate 
de ferestrău în apropierea axelorlor).— Din punctul 
de vedere al mărimii, nodurile se împart în trei 
categorii: noduri mici, cu diametrul mediu mai 
mic decât 20 mm; noduri mijlocii, cu diametrul 
mediu de 21:::40 mm; noduri mari, cu diame- 
trul mediu mai mare decât 40 mm. — După formă, 
se deossbesc: noduri rotunde, la cari raportul 
dintre diametrii maxim și minim este cel mult egal 
cu 1:1,5; noduri ovale, la cari raportul celor doi 
diametri este mai mare decât 1:1,5; noduri trans- 
versale, cari încep dela mijlocul piesei și se 
lățesc către muchii. — Din punctul de vedere al 
gradului de alterare, se deosebesc: noduri sănă- 
toase, concrascute cu restul lemnului pe mai mult 
decât jumătate din circumfarenţa lor, și cari sunt 
bine legate de fibrele lemnului din jurul lor, au 
inele de creștere, și nu prezintă urme de putre- 
zire; noduri fărâmicioase, cu crăpături și părți 


cari lipsesc; noduri cu coajă, despărțite ae res- 
tul lemnului printr'un inel de coajă; noduri ne- 
gre (moarte), colorate în brun-negru, și cari pot 
fi aderente sau căzătoare; noduri putrede, al că- 
ror lemn este descompus prin putrezire, parțial 
sau în întregime. 

s. Nod 9. [cronnenne; noeud, nodule; Kno- 
ten; knot; csomó]. Tehn.: Aglomerare locală, în 
masa unui corp, de material de altă natură sau 
de aceeași natură, dar în stare mai îndesată, ori 
de coloare diferită. Exemple: noduri de nisip ne- 
vitrifiat, în masa unui obiect de sticlă; noduri co- 
lorate diferit, în masa unui bloc de marmură; etc. 

7. Nod 10. [yaen; noeud; Knoten; knot; ten- 
geri csomó]. Nav.: 1. Fiecare dintre mărcile echi- 
distante de pe firul unui loch, așezate la distanța 
de 15,432 m una de alta, adică la a 120-a parte 
dintr'o milă marină, care are 1852 m, și făcute 
prin înnodarea firului. — 2. Unitate de vitesă, 
egală cu o milă marină pe oră, folosită pentru 
exprimarea vitesei navelor. În practică, măsu- 
rarea vitesei unei nave se face prin numărarea 
nodurilor firului loch-ului, desfășurate în 30 s, 
adică în a 120-a parte dintr'o oră, — și acest nu- 
măr reprezintă vitesa în mile marine pe oră, fiindcă 
nodurile se găsesc la a 120-a parte dintr'o milă 
marină unul de altul. 

s. Nodale, linii ~ [y3unoBbie JHHHH; lignes 
nodales; Knotenlinien;nodal curves;csomâvonalak]: 
Curbele loc geometric ale nodurilor unei plăci 
sau membrane în vibrație. 

9. ~, puncte ~ [y3noBble TOYKH ; points 
nodaux; Knotenpunkte; nodal points; csomâpon- 
tók]. Opt.: Pereche de puncte de pe axa optică 
a unui sistem centrat, cari au proprietatea că 
razele incidentă și emergentă corespunzătoare, 
cari trec prin ele, sunt paralele între ele. Punctul 
nodal prin care trece raza incidentă se numește 
punct nodal de incidenţă, iar cel prin care trece 
raza emergentă, punct nodal de emergenţă. 

10. ~, suprafețe ~ [y3oBbie NOBepXHOCTH; 
surfaces nodales; Knotenflăchen; nodal surfaces; 
csomófelületek]: Suprafəțele locuri geometrice ale 
punctelor nodale ale unui mediu în oscilație. 

11. Nodosaria. Paleont.: Gen de foraminifer 
vitro-calceros, cu căsuţa formată din mai multe ca- 
mere, drepte, gâtuite și cu dungi la exterior. 
Se întâlnesc diferite specii, din Silurian până astăzi. 

12. Nodozitate [y3noBaTocTb; nodosite; Knol- 
lenbildung; nodosity; csomefejlâdes]. Agr.: For- 
maţie rezultată din proliferarea celulelor cari apar- 
jin rădăcinilor de leguminoase, în urma infecţiei 
cu bacterii aparținând speciei Bacillus radicico!a. 
Această specie are 13 rase ideniificate până acum, 
corespunzătoare diferitelor plante din familia legu- 
minoaselor. Nodozităţile acestora au locuri de 
inserție, forme și mărimi diferite. 

13. Nodulară, fontă ~. V. Sferolitică, fontă ~. 

14. Noduros [cyukoBarTbiii; noueux; knorrig; 
knotiy;csomâs, bütykös]: Calitatea unui material, de 
obiceiu lemnos, de a prezenta noduri (v. Nod 8). 

15. Noian. Pisc.: Întindere de teren inundabil, 
întâlnită în deosebi în regiunea Brăilei, și care, 


în timpul viiturilor de primăvară ale Dunării, con- 
stitue un loc preferat pentru reproducerea natu- 
rală a peștelui, iar în timpul verii, la scăderea 
apelor, este considerat drept cea mai bună re- 
giune de baltă peniru pășunatul vitelor. 

1. Nojiţă. Ind. ţăr.: Şiret făcut din aţă de câ- 
nepă, din păr din coama sau din coada anima- 
lelor, sau din păr de capră, și care serveşte la 
legarea opincilor de picior. 

2. Nomenclator |[HOMeHKaTrop, ykasaTeJlb; 
nomenclateur; Nomenklatur; nomenclator; nomen- 
klâtor, névjegyzék]: Carte sau listă cari conţin 
nomenclatura unuia sau a mai multor domenii de 
știință, de tehnică sau de artă. 

3. Nomenclatură [Homenknarypa; nomencla- 
ture; Nomenklatur; nomenclature; nomenklatura, 
elnevezés]: 1. Colecţie metodică de termeni cari 
se folosesc sistematic înir'o știință, în artă sau 
într'o ramură a tehnicei, pentru a indica diferite 
obiecta ale acelei știința, arte sau ramuri a teh- 
nicei. — 2. Totalitatea termenilor cari constitue 
obiectul fiecăruia din articolele unui dicționar, ale 
unui lexicon sau ale unei enciclopedii. — 3. Me- 
todă de a clasa obiectele unei științe, ale unei 
arte sau ale unei ramuri a tehnicei, și de a le 
atribui nume. 

4. Nomenclatura locomotivelor. V. sub Loco- 
motivă. 

s. ~ vagoanelor. V. sub Vagon. 

s. Nomenclatura în Bolanică [nomenknarypa 
B Goranune; nomenclature botanique; botanische 
Nomenklatur; botanic nomenclature; növénytani 
nomenklatura]. Bot.: Totalitatea numirilor cari se 
dau în Botanică, după anumite reguli, diferitelor 
categorii sistematice (taxonomice) ale plantelor. 
Astfel, nomenclatura este un mijloc tehnic al sis- 
tematicei vegetale. 

În Botanică există următoarele categorii siste- 
mațice (indicate în ordinea descrescătoare a 
rangului): subregn, filum (încrengătură), diviziu- 
ne, clasă, ordin, familie, gen, specie, indi- 
vid. Între aceste categorii se introduc, de obi- 
ceiu, categorii intermediare, cari poartă numele 
categoriei superioare, la care se adaugă prefixul 
sub- (de ex. subclasă, subfamilie); specia poate 
fi subîmpărțită în subspecii, varietăți şi forme. 
Afară de aceste categorii și subcategorii, sunt hi- 
brizii, cari se nasc prin încrucișarea sexuată sau 
vegetativă a două specii și, mai rar, a două genuri. 

Numele unsi categorii se formează folosind, 
fie termeni de origine elenă sau latină, fie nu- 
mele unei localități sau al unei persoane, fie cu- 
vinte cari să indice unul dintre caracterele plantei. 
Toate numele se laținizează, prin adăugirea unui 
sufix care este difarit la fiecare categorie, și anu- 
me: -phyla, la filum (de ex. Chlorophyta, care 
este încrengătura algelor verzi); -inae, la clasă (de 
ex. Coniferinae, cari sunt conifarele, adică plante 
cu conuri purtătoare de semințe); -ales, la or- 
din (de ex. Rosales, adică plante cari au flori de 
tipul florilor trandafirului); -aceae, la familie 
(de ex. Agaricaceae, adică ciupercile, a căror 
căciulă poartă, pe fața inferioară, lamele). Pentru 
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subcategorii și pentru diviziuni (cari, uneori, sunt 
considerate ca subcategorii) se folosește, fie su- 
fixul categoriei superioare sau al celei inferioare, 
fie o terminaţie oarecare (de ex. filumul Fungi, 
adică încrengătura ciupercilor, are, după unii autori, 
două subfilumuri, Myxomycetes sau Myxophyta şi 
Mycomycetes sau Mycophyta, ultimul cuprinzând 
trei clase, numite Phycomycetes, Ascomycetes, Basi- 
diomycetes; unitatea Spermatophyta are două divi- 
ziuni, numite Gymnospermae și Angiospermae). 
Asifel, fiecare categorie, de un rang mai mare decât 
genul, are un singur nume, dar unele dintre aceste 
categorii nu poartă sufixele indicate mai sus (de 
ex. familiile Leguminosae, Gramineae, Labiatae, 
etc.; clasele Basidiomycetes, Dicotyledonatae, etc.; 
filumul Fungi, etc.); terminațiile cari nu corespund 
regulilor de nomenclatură sunt cele ale numiri- 
lor mai vechi și folosite mai de mult în botanică. 


Numele genurilor sunt substantive sau adjective 
substaniivale, latinizate și acordate la singular, de 
exemplu: Cornus (care înseamnă corn), Brassica 
(varză), Elaeagnus (sălcioară). Numele speciilor 
sunt binare, adică sunt compuse din numele 
genului și din numele speciei (care se formează 
ca și numele genului); de exemplu: Cornus san- 
guinea, Brassica nigra. Numele subgrupurilor spe- 
ciei se formează prin adăugirea, la numele spe- 
ciei, a unui epitet (de asemenea latinizat), care 
este precedat de una din prescurtările: subsp. 
pentru subspecie, var. pentru varietate și f. pentru 
formă; exempluiTrifolium pratense (trifoiul comun), 
subsp. eupratense (subspecia „de fânețe") var. 
banaticum (varietatea din Banat), f. albiflorum (for- 
ma „cu floare albă”). 

Numele hibrizilor poate fi o formulă sau un 
nume binar precedat de un simbol. Formula con- 
sistă în numele părinţilor (în ordinesalfabetică), 
între cari se pune simbolul X la hibrizii sexuați 
(produși pe cale szxuată), sau simbolul + la hi- 
brizii vegetativi (produși prin altoire); când se 
folosește un nume binar, se pune înaintea lui sem- 
nul X sau +, după cum hibridul este saxuat 
sau vegetativ. Exemple: Salix aurita X caprea, 
sau X Salix capreola (adică, un soiu de salcie 
intermediară), care e un hibrid sexuat; Solanum 
Lycopersicum (tomată sau roșie) + nigrum (zârnă), 
sau + Solanum tubingense (adică, un soiu de 
tomată), care e un hibrid vegetativ; Laburnum 
anagyroides + Cytisus purpureus, sau + Labur- 
nocytisus Adami (un soiu de salcâm galben), care 
e un hibrid vegetativ. Plantelor de origine hor- 
țicolă, de obiceiu hibridă, li se dă un epitet fan- 
tazist (dintr'o limbă vie), care este precedat de 
simbolul c. sau cult. (dela cultigen); de exemplu: 
Narcissus pseudonarcissus c. Victoria (un soiu de 
zarnacadea). 


Nomenclatura se formează, deci, după reguli 
astfel stabilite, încât numirile să devină un mijloc 
de înțelagere, dar fără să indice, în mod obli- 
gator, caracteristicele plantei; dacă numele plantei 
ar fi legat de toate caracterele sale, ar rezulta 
o nomenclatură complicată și inutilizabilă. 
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Deoarece, odată cu progresul sistematicei ve- 
getale, categoriile pot fi modificate (ca mărime 
şi rang), contopite sau scindate, este necesar ca, 
la stabilirea nomenclaturii, să se țină seamă de 
următoarele reguli: fiecare categorie poate să 
poarte un anumit nume, numai dacă include tipul 
de plantă respectiv; fiecare nume este legat 
de o anumită caracteristică a categoriei, adică 
de o subcategorie (de ex. numele familiei Bora- 
ginaceelor e legat de cel al genului Borago, iar 
acesta are ca tip Borago officinalis, numit popular 
„limba boului” sau „otrățel"); la contopirea a 
două categorii de același rang (ds ex. două ge- 
nuri) se păsirează numele mai vechiu; la scin- 
darea unui gen, numele vechiu se păstrează în 
grupul în care rămâne tipul de plantă; la muta- 
rea, de exemplu a unei specii, dintr'un gen în 
altul, se schimbă numai prima parte a numelui (de 
ex., dacă s'ar muta Sorbus aucuparia, adică sco- 
rușul comun, la genul Pirus, adică la păr, el se 
va numi Pirus aucuparia); unele nume, cari sunt 
mult folosite, mai ales nume de genuri și de fa- 
milii, s'au păstrat şi sunt ocrotite (nomina conser- 
vanda), deși nu corespund regulilor de mai sus 
(de ex. genul Ailanthus este „ocrotit” față de 
numele Pangelion, publicat anterior; genul Caly- 
stegia, adică volbura sau cupa vacii, este „ocro- 
tit" față de numele Volvulus, publicat anterior). 

În general, la numele categoriilor sistematice, 
și, mai ales, la specie, gen și familie, se adaugă 
inițiala sau o prescurtare a numelui celui care a 
determinat-o și a publicat-o pentru prima oară 
(dacă o plantă are, cum se întâmplă adesea, 
mai multe sinonime, se păstrează numai unul, 
şi anume cel mai vechiu; tot astfel se elimină 
omonimele, deoarece nu ar fi posibil să se iden- 
țifice univoc două plante diferite având același 
nume), ca, de exemplu: Rosaceae Juss., unde Juss. 
e prescurtarea numelui Jussieu; Rosa gallica L., 
unde L. e inițiala numelui Linné; Rosa gallica var. 
eriostyla R. Keller, unde numele celui care apu- 
blicat-o e indicat în întregime. 

În Botanică, numele principalelor categorii sis- 
tematice sunt: 

Subregnul Thallophyta (plante inferioare, cu corp 
nediferențiat în rădăcină, tulpină şi frunze), care 
se împarte în filumurile: Schizophyta (unicelulare, 
fără nucleu, și cu reproducere asexuată), cu clasele 
Schizomycetes (bacterii) și Schizophyceae (alge 
albastre); Flagellatae (unicelulare, cu nucleu şi 
cureproducere asexuaţă), cu subfilumul Euflagellatae 
(plante fără carapace, cu clorofilă), care cuprinde 
clasele Chrysomonadinae (flagelate aurii), Cryp- 
tomonadinae (flagelate cafenii), Eugleninae (fla- 
gelate verzi), Pantostomatinae și Protomastiginae 
(flagelate incolore), și cu subfilumul Peridineae 
(flagelate cu carapace de celuloză și biciliate); 
Bacillariophyta (diatomee unicelulare, îmbrăca- 
te în două carapace silicioase, cu nucleu, cu 
feofeină, cu reproducere sexuată și asexuată); 
Conjugatophyta (alge unicelulare cu nucleu, verzi, 
cu reproducere sexuată și asexuată și cu cloro- 
filă); Chlorophyta (alge multicelulare și unicelulare, 


verzi, cu clorofilă, cu reproducere sexuată — în 
forma superioară cu oogoane și anteridii — şi 
asexuată); Charophyta (alge multicelulare, verzi, 
cu clorofilă, cu reproducere sexuată); Phaeophyta 
(alge multicelulare, cafenii, cu feofeină, cu repro- 
ducere sexuată și asexuată); Rhodophyta (alge mul- 
ticelulare, roșii, cu clorofilă și ficoeritrină, cu repro- 
ducere asexuată și sexuată, cu spori și gameți 
fără cili), cu clasele Bangieae și Florideae; Fungi 
(ciuperci multicelulare sau unicelulare, fără cloro- 
filă, cu reproducere sexuată și asexuată), cu 
unitățile Myxomycetes (cu corp vegetativ fără 
membrane) și Mycomycetzs (cu corp cu mem- 
brane), ultimul cuprinzând clasele Phycomycetes 
(ciuperci inferioare), Ascomycetes (ciuperci su- 
perioare, cu ascospori), Basidiomycetes (ciuperci 
superioare, cu basidiospori); Lichenes (licheni, 
adică plante rezultate din simbioza dintre ciu- 
perci şi alge); Bryophyta (mușchi cu ciclul evo- 
lutiv compus din două generații dependente, prima, 
sexuată și dominantă, cu oosfere în archegoane 
și cu spermatozoizi în anteridii, și a doua, asexuată 
și dependentă, cu spori în capsule), cu clasele 
Hepaticae (cu generația sexuată, dorsiventrală, în 
mare parte nediferențiață) și Musci (cu generația 
sexuată, radiară, diferențiată în tulpiniță și frunzi- 
șoare). 

Unitatea mare Cormophyta (plante superioare, cu 
corp diferențiat în rădăcină, tulpină și frunze, având 
fascicule vasculare în interior), care se împarte 
în unitățile: Pteridophyta (ferege cu ciclul evo- 
lutiv compus din două generații independente, 
prima sexuată, foarte mică, cu archegoane și an- 
teridii, iar a doua, asexuată, independentă și des- 
voltată, care constitue planta propriu zisă) cuprinde 
clasele Psilophytinae (fosilă fără frunze), Psiloti- 
nae (cu frunze foarte mici), Lycopodiinae (cu 
frunze mici și cu generaţia sexuată subterană), 
Equisetinae (cu tulpine cu noduri și frunze sol- 
zoase), Filicinae (ferege cu frunze mari). Sperma- 
tophyta sau Phanerogamae (plante cu seminţe,cu 
ciclul evolutiv compus din două generaţii depen- 
dente, dintre cari cea asexuată e dominantă, și 
având rădăcini, tulpine, frunze și flori cari adă- 
postesc generația sexuată, redusă și închisă în 
ovule și polen, ovulele fecundate transformându-se 
în semințe), cu diviziunea Gymnospermae (cu 
ovule deschise), care cuprinde clasele Cycadofi- 
licinae (fosile), Cordaitinae (fosile), Bennettitinae 
(fosile), Cycadinae (cu frunze mari compuse și 
cu spermatozoizi), Ginkgoinae (cu frunze în formă 
de evantaliu și cu spermatozoizi), Coniferinae (cu 
cetină și conuri purtătoare de seminţe, și celule 
masculine fără cili), Gnetinae (cu ovule semi în- 
chise), și cu diviziunea Angiospermae (cu ovule 
închise și cu celule masculine fără cili), care cu- 
prinde clasele Dicotyledonatae (cu embrion cu 
două frunzișoare) și Monocotyledonatae (cu em- 
brion cu o frunzișoară). 

1. Nomenclatura în Zoologie [nomennnaTrypa 
B 30010rHH; nomenclature zoologique; zoolo- 
gische Nomenklatur; zoological nomenclature ; 
állattan? nomenklatura]: Totalitatea numirilor cari 


se dau în Zoologie, după anumite reguli, vie- 
țuitoarelor și difaritelor categorii sistematice. 

În Zoologie există, ca și în Botanică, următoarele 
categorii sistematice: subregn, diviziune, filum, 
cladus sau cerc, clasă, ordin, familie, gen, specie, 
individ. Între aceste categorii se introduc cate- 
gorii intermediare, cari poartă numele categoriei 
superioare la care se adaugă prefixul sub -; specia 
poate fi subîmpărțită în subspecii, varietăți și forme. 
Hibrizii, cari se nasc prin încrucișarea sexuată a 
două specii, nu intră în aceste categorii și sub- 
categorii. 

Terminațiile numirilor categoriilor superioare nu 
urmează o anumită regulă; numai pentru categoria 
l-a eA s'a adoptat aproape excluziv terminația 
-idae. 

Regulile de formare a numelor sunt asemănă- 
toare celor din Botanică, cu mici deosebiri; de 
exemplu, se admite tautonomia, adică același nume 
pentru gen și specie (de ex. Canis canis, pentru 
câine; Ciconia ciconia, pentru barza albă). Divi- 
ziunea e o categorie superioară filumului (invers 
decât în Botanică). Se admit apoi, pe lângă nume 
binare, și nume ternare, adică la epitetul speciei 
se adaugă epitetul subspeciei sau al varietăiii, 
respectiv al formei, fără să fie precedate de o 
literă sau de un simbol. Ca și în Botanică, există 
nume ocrotite, deși nu corespund regulilor no- 
menclaturii, și anume acelea cari au o largă utili- 
zare, dar aceste excepțiuni nu sunt unanim admise. 

În Zoologie, numele principalelor categorii sis- 
tematice sunt: 

Subregnul Protozoa (protozoare, unicelulare) 
care se împarte în diviziunile: Cytomorpha (cu 
unu sau cu două nuclee fiziologic echivalente), cu 
clasele Flagellata, Rhizopoda și Sporozoa; Cytoidea 
(cu două nuclee fiziologic neschivalente), cu clasa 
Ciliata (cu un macronucleu vegetativ şi un micro- 
nucleu sexual). 

Subregnul Metazoa (metazoare, multicelulare, 
cu corpul compus din două straturi epiteliale, 
ectoderm și entoderm, formând „gastrula“ cu un 
singur orificiu, la cari se adaugă stratul meso- 
derm), care se imparte în diviziunile: Coelente- 
rata (vieţuitoare cu axa primară a gastrulei ne- 
schimbată, și cu o cavitate intestinală), cu filumul 
Planuloidea (parazitare, fără gură și fără intestin), 
care cuprinde clasa Planuladae, filumul Spongiaria 
(animale sesile cu pol oral, cu pori laterali, pentru 
introducerea hranei, și cu pol apical, pentru eli- 
minarea materiilor nedigerate), care cuprinde clasa 
Spongiae, filumul Cnidaria (cu gură primordială 
persistentă și corp radiar simetric, și cu capsule 
urzicătoare, și ale cărui forme cardinale sunt polipul 
sesil și meduza plutitoare), care cuprinde clasele 
Hydrozoa (polipi cu cavitate digestivă simplă, și 
meduze cu organizaţia simplă), Scyphozoa (meduze 
mari, cu lobi marginali), Anthozoa (polipi cu ca- 
vitate digestivă septată), și filumul Ctenophora 
(cu corp sferoid și cu opt rânduri meridiane de 
plăci ciliate), care cuprinde clasa Ctenophorae; 
Coelomata sau Bilateria (viețuitoare cu simetrie 
bilaterală, cu gură primordială pe partea ventrală 
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anterioară, și cu saci celomatici în jurul cavității. 
digestive), cu filumul Protostomia (cu gura pe 
partea ventrală anterioară și anus secundar) și 
țilumul Deuterostomia (cu protostomiu ventral pos- 
terior transformat în anus, și gura secundară pe 
partea ventrală anterioară). Filumul Protostomia 
se subdivide în cinci cladusuri, și anume: Scole- 
cida (viermi inferiori, cu cavitate celomatică ne- 
însemnată), care cuprinde clasele Platyhelminthes 
(viermi cu corp dilatat, fără anus, ca Taenia și 
Trichina), Aschelminthes (viermi cu anus), Ento- 
procta (viermi sesili, cu o coroană de tentacule), 
Nemertini (viermi cu trompă anterioară mobilă şi 
anus posterior); Annelida (viermi inelaţi, cu ner- 
vură ventrală și cu sistem vascular închis), care cu- 
prinde clasele Chaetopoda (viermi cu metamere 
și peri vârtoși, ca Lumbricus) și Sipunculoidea 
(viermi fără metamere și fără peri); Arthropoda 
(vieţuitoare cu corp metameric, cu membre articu- 
late sau nearticulate, acoperite cu chitină), care 
cuprinde clasele Protracheata (cu extremităţi ne- 
articulate), Tardigrada (cu extremități nearticulate), 
Crustacea (raci, viețuitoare cu respiraţie prin bran- 
hii), Arachnomorpha (vieţuitoare cu cefalotorace 
cu șase perechi de extremităţi, ca păianjenii și 
scorpionii), Pantopoda (viețuitoare cu abdomen 
redus) și Eutracheata (un grup foarte mare, cu 
o capsulă a capului, cu o pereche de antene, 
cu respirația prin trachee, ca miriapodele și in- 
sectele); Mollusca (molusce cu corp moale ne- 
segmentat, învelit cu o manta care, adeseori, se- 
creță o cochilie exterioară), care cuprinde clasele 
Amphinsura (molusce cu corp turtit și dorsiven- 
tral) și Conchiphora (molusce cu cochilii, ca melcii 
și sepia); Molluscoidea sau Tentaculata (animale, 
de obiceiu sesile, cu tentacule în jurul gurii), 
care cuprinde clasele Phoronoidea (cari trăiesc în 
tuburi), Bryozoa sau Ectoprocta (cari formează 
colonii în formă de arborași), Brachiopoda (vie- 
țuitoare asemănătoare moluscelor, însă cu valvă 
ventrală și dorsală). Filumul Deuterostomia se sub- 
divide în șase cladusuri, și anume: Enteropneusta 
(animale cu respirația în partea anterioară a in- 
testinului), care cuprinde clasele Helminthomorpha 
și Pterobranchia; Echinoderma (animale cu struc- 
tură secundară radiară și schelet calcaros, țepos, 
subcutan), care cuprinde clasele Pelmatozoa (sesile 
cu gura dorsală, cum e crinul de mare) și Echinozoa 
(cu sistem ambulacral, de ex. steaua de mare); 
Chaetognatha (animale cu corp pisciform și cu 
aripioară orizontală), care cuprinde clasa Sagitto- 
idea; Tunicata (animale cu coarda dorsală rudi- 
mentară, cu corpul în formă de sac cu o manta 
gelatinoasă), care cuprinde clasele Copelata (pluti- 
toare), Tethyodea (sesile) și Thaliacea (transpa- 
rente, plutitoare); Acrania (animale cu coardă 
dorsală, sistem vascular primitiv şi cu respirația 
în partea anterioară a tubului digestiv, fără craniu 
şi fără extremităţi), care cuprinde clasa Septo- 
cardia; Vertebrata (animale cu corp metameric şi 
coarda dorsală transformată în coloană vertebrală, 
cu axă nervoasă dorsală și sistem vascular ven- 
tral, de obiceiu cu două perechi de extremități), 


care cuprinde clasele Cyclostomata (cu corp pisci- 
form și schelet cartilaginos, și fără membre pe- 
rechi), Pisces (peşti acoperiţi cu solzi, cu două 
perechi de aripioare, cu inima cu un auricul și 
un ventricul, și având respirația prin branhii), 
Amphibia (batraciene, cu pielea moale, cu ex- 
tremități în formă de picioare, cu inima cu un 
auricul și două veniricula, și cu desvoltarea prin 
metamorfoză), Reptilia (reptile acoperite cu solzi 
sau cu platoșă, cu inima incomplet separată în două 
auricule și două ventricule, și având respiraţia 
excluziv pulmonară), Aves (pasări acoperite cu 
pene, cu membrele anterioare în formă de aripe, 
cu inima cu două auricule și două ventricule, și 
ovipare), Mammalia (mamifere acoperite cu păr, 
cu patru extremități în formă de picioare, cu inima 
cu două auricule și două ventricule, în general 
vivipare și cu glande mamare). 

1, Nomenclatura substanţelor în Chimie [no- 
MEHKNaTypa BEIECTB B XHMHH; nomenclature 
des substances en chimie; Nomenklatur der Sub- 
stanzen in der Chemie; nomenclature of substances 
in chemistry; kémiai nomenklatura, vegyészeti 
névyegyzék]. Chim.: Totalitatea numirilor cari se 
dau în Chimie, după anumite reguli, substanțelor 
definite. Numele substanțelor exprimă, în general, 
structura lor moleculară. Substanțele studiate în 
Chimie sunt de trej feluri: elemente (substanțe 
simple), substanțe compuse, și amestecuri. 


..+OS,...ÌcC, per...ic. Exemple: acid hipocloros 
CIOH; acid cloros CIO,H; acid cloric CIO.„H; 
acid percloric CIO,H. Pentru corpurile cari for- 
mează compuși mai numeroși sunt folosite anu- 
mite prefixe, de exemplu: acid diorto-silicic, acid 
pentametasilicic, etc. (v. tabloul). 

Se trece, în tablou, dela un corp la altul, fie adău- 
gind SiO,H, la termenul precedent, pe linie orizon- 
tală, fie eliminând H,O din termenul precedent, pe 
linie verticală. — Numele anhidridelor se obțin 
din numele oxiacizilor din cari provin, înlocuind 
termenul „acid“ prin „anhidridă“ şi păstrând pre- 
fixele și sufixele, de exemplu anhidridă hipo- 
cloroasă ClO, anhidridă perclorică Cl,O7. — Pentru 
baze, se folosește termenul „hidroxid“, urmat de 
numele cationului respectiv, de exemplu hidroxid 
de calciu Ca(HO),. Când cationul formează mai 
multe baze, se indică și valența sa, de exemplu 
hidroxid de fier ll, Fe (OH), hidroxid de fier 
III, Fe(HO),. — La oxizii bazici, termenul „oxid” 
este urmat de numele cationului respectiv, de 
exemplu oxid de aluminiu AI,0,. — Numele unei 
sări derivă din acela al acidului din care s'a format, 
urmat de numele cationului, iar sufixul acidului 
se schimbă în modul următor: -hidric în -ă; -ic 
în -at; -os în -it (de ex. clorură de potasiu KCI, 
clorat de potasiu KCIO,, hipoclorit de potasiu 
KClO). După gradul de saturație al acidului cu 
baza, se obțin săruri acide, neutre sau bazice. 


meso- 


para- 


tetrero- 


pentero- 


Numele elzmentelor derivă din limba latină sau 
din limba elenă (staniu, cupru, etc.), din numele 
unei planete (mercur) sau al unei personalități 
(cobalt), dintr'un nume geografic (poloniu, ger- 
maniu, etc.), din numele unui mineral (zirconiu, 
calciu), sau dintr'o proprietate fizică principală 
(radiu, fosfor) sau chimică (hidrogen, oxigen, etc.). 

Substanțzle compuse se împart în două mari 
grupuri: electroliți (acizi, baze, săruri) și neelectro- 
iți. — Acizii se împart în hidracizi (fără oxigen), 
cari primesc sufixul -hidric, și în oxiacizi (cari conțin 
oxigen), cari primesc sufixsle -ic și -os. Omo- 
logii oxiacizilor, în cari oxigenul esta înlocuit prin 
sulf, sel=niu, etc., primesc același sufix. Dacă un 
corp simplu, datorită plurivalenţei sale, dă mai 
mulți oxiacizi, unul dintre ei păstrează sufixul -ic, 
iar ceilalți primesc, după numărul de atomi de 
oxigen, prefixe sau sufixe diferite, ca hipo...os, 


Aceste săruri se reprezintă prin numărul ionilor 
de hidrogen sau al ionilor oxidril pe cari îi libe- 
rează, de exemplu sulfat acid de sodiu NaHSO, 
(nu bisulfat de sodiu), sulfat de sodiu Na,SO, 
(neutru), nitrat bazic de bismut Bi(OH)NO,. În 
scris, în formulele electroliţilor se păstrează ordi- 
nea: cațion, anion. — lonii sunt reprezentaţi prin 
simbolurile lor, cu semnul + sau —, în dreapta 
lor, sus, după cum sunt anioni sau cationi; numărul 
acestor semne variază după electrovalența ionului 
respectiv. Exemplu: anionul clor Cl , anionul 
sulfuric SO, `, cationul feros Fe**, cationul 
feric Fe**. 

Amestecurile se reprezintă indicând compoziția 
substanțelor cari le formează, fie în greutate, fie 
în volum. 

În molecula substanțelor organice se pot lega 
între ei foarte mulți atomi de carbon, formând 


lanţuri (catene) drepte, ramificate sau ciclice; de 
exemplu: 
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În nomenclatura din Chimia organică se ține 
seamă, atât de scheletul de bază, format de atomii 
din moleculă, cât şi de grupările funcţionale (v.) 
din moleculă. După scheletul de bază al mole- 
culei, compușii se împart în două serii: compușii 
cari au în moleculă atomi de carbon legaţi în 
lanţuri drepte sau ramificate, și cari formează 
seria aciclică, și compușii cari au în moleculă 
atomi de carbon legaţi în catene închise, cari 
formează seria ciclică. Compușii din seria aciclică 
pot avea. în moleculă una sau mai multe grupări 
funcționale. Din prima serie fac parte hidroca'- 
burile (v.); acestea pot fi saturate (cu legături 
simple în molaculă), sau nesaturate etilenice (cu 
legături duble) sau acețilenice (cu legături triple). 
În categoria hidrocarburilor saturate, primii patru 
termeni au păstrat numirile curente vechi (metan, 
etan, propan, butan). Pentru hidrocarburile satu- 
rațe cu mai mulți atomi de carbon în moleculă 
se folosesc numiri formale cu prefixe cari indică 
numărul atomilor de carbon și cu sufixul -an, de 
exemplu hexan CH;—CHz— CHa — CHa — CH} — CH3; 
hidrocarburile etilenice primesc sufixul -en și o 
cifră care indică locul dublei legături; de exemplu 
penten-2 CH,—CH=CH—CH,—CH,; hidrocarbu- 
rile acetilenice primesc sufixul -in și o cifră care 
indică locul triplei legături; de exemplu: pentin-2 
CH,—C=C—CH,—CH,. Acestea au lanţul simplu 
și se numesc „normale“; cele cari derivă din ele, 
prin fixarea unuia sau a mai multor lanţuri late- 
rale (radicali), se numesc arborescente sau cu 
lanț ramificat. Un radical monovalent se numește 
alcoil; unul divalent, alcoiliden, etc. Alcoilii deri- 
vaţi din hidrocarburi saturate schimbă sufixul -an 
în ~il; cei derivați din hidrocarburi etilenice schimbă 
sufixul -en în -enil, iar cei acetilenici, sufixul -in 
în =inil. Exemple: 

CHi SCH ECH => CH;—CH—CH,= 
Propan Propil 
CH=CH, -> CH, =CH— 
Eten Etenil 
CH=CH > CH=C-— 
Etin Eţinii 
Radicalii divalenţi schimbă sufixul -an al hidro- 
carburii saturate, în -iliden; de exemplu: 
CH,—CH, = CH,—CH= 
Etan Etiliden 
Pentru a numi o hidrocarbură saturată arbores- 
cență, se păstrează următoarea succesiune: radi- 
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calii, numărul atomului de carbon unde se leagă 
radicalii, numele hidrocarburii saturate care for- 
mează lanţul principal; de exemplu: 


CH, —CH— CH, CH CH, 


CH, 
Metil-2-pentan 


În cazul prezenţeimaimultor lanţuri laterale, acestea 
se enunţă, în ordinea mărimii lor, începând cu 
cel mai mic (metil, etil, propil, isopropil, etc.). 

Când hidrocarburile au funcțiuni simple, se în- 
locuește sufixul -an prin unul din termenii următori: 


Prefix 


Acid 


-carboxilic, 
-carbonic 


carboxi- 


Alcool oxi-, hidroxi- -ol 
Aldehidă formil- (aldo-) | -al 
Amidă carbonamido- -carbona- 
midă 
Amină amino- -amină 
Azoderivat azo- — 
Azot tetra- — -oniu (-olin) 
covalent -iniu 
Azoxiderivat azoxi- — 
Cetonă ceto-, oxo-,acilo-| -onă 
Ester carboximetil- -carboxilat 
de...,-car- 
bonat de... 
Eter alcoxi-, ariloxi- — 
Eţilenoxid, etc. | epoxi- — 
Halogen halogeno- — 
Hidrazină hidrazino- -hidrazină 
Legătură dublă =- -enă 
Legătură triplă — -ină 
Mercaptan mercapto- -tiol 
Nitril nitrilo- -nitril 
Nitroderivat nitro- — 
Nitrozoderivat | nitrozo- — 
Oximă isonitrozo- -oximă 
Suifinic (derivat) | sulfino- -sulfinic 
Sulfonă su!fonil- — 
Sulfonic (derivat) | sulfo- -sulfonic 
Sulfoxid sulfinil- -- 
Tioeter (sulfuri) | alchiltio- — 
Uree ureido- -uree 


Pentru a numi un corp care are în molecula 
sa mai multe grupări funcţionale, se determină, 
în primul rând, lanţul principal; acesta cuprinde, 
fie funcțiunea cea mai caracteristică, fie majo- 
ritatea grupărilor funcţionale, fie majoritatea ra- 
mificațiilor, fie cel mai mare număr de atomi de 
carbon. Se exprimă numai una dintre funcțiuni 
prin terminația numelui, iar celelalte, prin pre- 
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fixe corespunzătoare, de exemplu 2-amino-eta- 
nol (H:;N—CH,—CH;OH), acidul 3-butanon-oic 
(CH,COCH,=COOH). 

Pentru a uniformiza modul de scriere și de 
numire a substanţelor cu mai multe funcțiuni, 
funcțiunile sunt clasificate cum urmează în tabloul 
de mai jos: 


Funcţiune Grupare funcțională 
Cetenă =C=C=0O 
Nitril —C=N 
Amidină —C(NH2)=NH 
Imino-eter —C(OR)=NH 
Amidă —CONH, 


Acid și ortoacid —COOH și —C (OH); 
Enol și aldehidă sau =C=C-— și =C=0 
cetonă | 


OH 
Hidrazonă =C=N—NH3 
Oximă și nitrozoderivat | =C=N—OHși=C—N=0O 
Imină =C=NH 
Carbilamină =C-—N=C 
Nitroderivat =C—NO, 


Diazoic și azoic 


=C-—N=Nși=C—N=N—] 


Azoxic =C—N—N— 


NZ 

O 
Hidrazină =C—NH—NH, 
Hidroxilamină =C—NHOH 
Amină =C—NH, 
Fenol și alcool =C—OH 
Halogenură =C—F (CI, Br, J) 
Acid sulfonic =C—SO,H 
Sulfonă =C—S0O,;—C= 
Acid sulfinic =C—S0,H 
Sulfinonă =C—Ss0—C= 
Tiofenol și tiol =C—SH 
Carbură alenică =C=C=C= 
Carbură acetilenică —C=C— 
Carbură etilenică =C=Cm 


Repetarea aceleiași funcțiuni se indică prin pre- 
fixele: bi-(di-), tri-, tetra-, etc.; de exemplu: 
propan triol CHOH — CHOH — CHOH. 

Zaharurile cari au numai funcțiuni alcool, numite 
în general „ite“, primesc sufixul -ită și, une- 
ori, un prefix care indică numšrul acestor func- 
țiuni; de exemplu: ramnită sau metilpentită 
(CH3 — CHOH — CHOH—CHOH — CHOH — CH, OH); 
cele cari au funcțiuni alcool și aldehidă se numesc 
aldoze, și primesc sufixul -oză; de exemplu: glucoză 
(CHOH — CHOH — CHOH — CHOH—CHOH—CHO); 
cele cari au funcțiuni alcool și cetonă se numesc 
cetoze şi primesc sufixul -oză; de exemplu: levuloză 
(CH,OH — CHOH — CHOH — CHOH — CO CH,OH). 

Aldozele și cetozele formează clasa „ozelor”, 
cari pot avea una, două sau mai multe funcțiuni 
oxigenate, și se numesc, respectiv, monoze, bioze, 
trioze, etc. — Glucidele cari, prin hidroliză, dau 
cel puțin o oză, se numesc „ozide”. Acestea se 
împart în holozide (olozide) și heterozide (etero- 
zide), după cum sunt formate numai din „oze“, sau 
din acestea legate de alte substanțe; de exemplu: 


zaharoza este un diholozid (bioză). Pentru a se 
simplifica, în scris, formulele desvoltate ale zaha- 
rurilor, se reprezintă printr'o serie de linii cari 
indică grupările OH; de exemplu: 


Ee 
| 
CHOH- C-C-C-C-CH;OH 
OHOHH OH 
ie CH,OH 


Pentru a numi compușii ciclanici din seria ci- 
clică, se folosește prefixul ciclo-, urmat de nu- 
mele hidrocarburii aciclice din care derivă; de 
exemplu: hexan, ciclohexan; hexen, ciclohexen. 
Poziţia dublelor legături, la cicleni și la cicladieni, 
se indică în același fel ca în cazul hidrocarburilor 
etilenice și polietilenice. 

Felul și poziţia funcţiunilor fixate pe inelele 
benzenice, sau intercalate pe aceste inele, se in- 
dică prin prefixe, sufixe și indici de poziție. Com- 
pușii biciclici ai acestui grup, de exemplu pinanul, 
se numesc intarcalând între prefixul biciclo- și 
numele hidrocarburii care are acelaşi număr de 
atomi de carbon ca și inelul principal, trei cifre, 
cari indică: a) numărul de atomi de carbon cu- 
prinși între punctele de legătură ale lanţului secun- 
dar; b) între aceste puncte de pe ciclul principal, 
într'un sens; c) în sensul invers, de exemplu: 
pinan-trimetil (2-7-7) biciclo (1-1-3) heptan. — 
În seria compușilor benzenici, produșii de bază 
au primit numiri particulara; de exemplu: benzen, 
naftalen, antracen, etc.; funcțiunea fenol este 
indicată prin prefixul hidroxi-, ca și pentru alcoolii 
din seria aciclică; funcțiunile azoic şi azoxic 
sunt indicate prin prefixele azo- și azoxi-. Com- 
pușii rezultați din inele benzenice condensate 
cu inele heterociclice se scriu legându-i prin 
litera o (fenofuran). Compușii heterociclici simpli 
au numiri particulare; de exemplu, furan, pirol, 
tiofan, etc. Compușii aromatici policiclici, rezultați 
prin introducerea heteroatomilor în locul unor 
grupări CH, primesc prefixele oxa-, tia-, aza-, la 
numele nucleului omociclic; poziţia heteroatomu- 
lui este indicată cu ajutorul unui indice ciclic; de 
exemplu tiazină, oxazină, etc. 


1. Nominal [HOMHHAJIbHbIÄ; nominal; nominal, 
nominell; nominal; nominális]: Calitatea pe care 
o are o valoare a unei mărimi caracteristice a 
unui sistem tehnic de a reprezenta valoarea mă- 
rimii pentru care a fost realizat sistemul tehnic. 
Exemple: puterea nominală sau turația nominală 
a unei mașini; frecvența nominală a tensiunii la 
borne a unui aparat electric, etc. 

Când un sistem tehnic funcționează la valorile 
nominale ale mărimilor lui caracteristice, trebue 
ca el să îndeplinească anumite condițiuni, stabilite 
prin standarde sau prin convențiuni. 

Regimul în care toate mărimile caracteristice 
importante ale unui sistem tehnic (de ex. puterea, 
turaţia, etc. ale unei mașini) au valorile lor nomi- 
nale se numește regimul nominal al acelui sistem. 


1. Nomografie [romorpabna; nomographie; 
Nomographie; nomography; nomogrăfia]: Disci- 
plina care se ocupă cu studiul reprezentării gra- 
fice a dependențelor funcţionale, în abace sau 
nomograme, în vederea determinării grafice a 
valorilor numerice ale unora dintre variabile, în func- 
țiune de valorile numerice date ale celorlalte 
variabile. Dependenţa poate fi între două, între 
trei sau între mai multe variabile. 

2. Nomogramă [Homorpamma; nomogramme; 
Nomogramm; nomogram, nomographic chart; no- 
mogramm]: Reprezentare grafică a unei depen- 
denţe funcționale între două, trei sau mai multe 
variabile, care permite determinarea ușoară, pe 
cale grafică, a valorii numerice a uneia sau a 
unora dintre variabile, în funcţiune de valorile 
numerice date ale celorlalte variabile. 

Nomogramele pentru două variabile pot fi no- 
mograme scări funcţionale (v.), nomogramecartesie- 
ne cu scară metrică (v.) sau cu scări funcţionale (v.) 
şi nomograme cartesiene anamorfozate (v.). 

Nomogramele pentru trei variabile pot fi no- 
mograme cartesiene cu scară metrică (v.), nomo- 
grame cartesiene anamorfozate (v.) și nomograme 
cu puncte aliniate (v.), adică nomograme în sensul 
restrâns al acestui termen. 

Nomogramele pentru mai mult decât trei variabile 
sunt, de obiceiu, nomograme cu puncte aliniate. 

3 ~ scară funcțională [yurunonanbnaa 
mkaa HOMOrpaMMBI; nomogramme échelle 
fonctionnelle; Funktionsleiter-Nomogramm; func- 
tional scale nomogram; függvényes meretarânyu 
nomogramm]: Linie, de obiceiu 
dreaptă, dotată cu un punct ori- Aye 
gine, cu un sens pozitiv și unul ne- 


ggi 
gativ, pe care sunt marcate, de moo preţ 
cele două părți, două serii de % E 
diviziuni: unele echidistante, în misi 
dreptul cărora se înscriu valorile 
succesive ale unei funcțiuni de o aI” 
variabilă, și, celelalte, la distanțe J 
variabile una de alta, și în dreptul TE | 
cărora se înscriu „cotele“, adică s qo 
mov B 
Bri 
w -}- now 
n000 
10000 
5 —- s000 
so 
700 
6000 
s000 
4000 


Nomogramă scară funcțională. 
(Determinarea printr'un obiectiv 
fotografic, dela diferite înălțimi, 
a mărimii suprafețelor). 
a) obiectiv fotografic. 


Nomogramă scară 
funcțională. 
(Curba de magnetizare 
a tolelor de dinam). 


valorile corespunzătoare ale variabilei de care de- 
pinde funcțiunea ale cărei valori sunt reprezentate 
pe diviziunile echidistante. Diviziunile echidistante 
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pot lipsi, dacă se indică separat ce diferență 
dintre valorile funcțiunii corespunde distanţei uni- 
tate pe scara considerată. Diferenţa, în general 
constantă, dintre cotele a două puncte de diviziune 
succesive ale diviziunii neuniforme se numește 
eșelon, distanţa dintre ele se numește pas sau 
interval, iar raportul dintre pas și eșelon se numește 
modulul scării funcționale. — 

Exemple de aplicaţie: 

Determinarea printr'un obiectiv fotografic (a) 
— cu distanţa focală (f) constantă — dela diferite 
înălțimi H, a mărimii suprafețelor de latura B foto- 
rai și a scării 1/M a acestor fotografii (v. fig.). 
n figură, b reprezintă latura constantă a casetei 
aparatului și f este distanţa focală a obiectivului foto- 
grafic. Din relaţia b/f=B/H rezultă B= H (b/f), iar 
aria F a suprafeţei fotografiate este F=B°=(b/ f)" H°. 
Valoarea reciprocă M, a scării fotografiei, este 
M=B/b=(1/f)- H. În aplicații se foloseşte adesea 
scara logaritmică, în care se reprezintă log x pe divi- 
ziunile uniforme, și se înscriuvariabilele x în dreptul 
diviziunilor neuniforme, cu eșelonul egal cu unita- 
tea (v. fig.). 

Scara funcţională a curbei de magnetizare a 
tolelor de dinam (v. fig.). 

4, ~ cartesiană cu scară metrică [napresu- 
AHCKaA HOMOrpaMMa c MeTpHyuecKoii IIKaJIOHĂ; 
nomogramme cartesien à échelle mâtrique; metri- 
sche Netztafel; cartesian nomogram with metric 
scale; mâtrikus vonalsereg, metrikus méretarányú 
nomogramm derekszâgii koordinătarandszerben]: 
Nomogramă care reprezintă, într'un sistem de 
coordonate cartesiene plane, printr'o linie (curbă 


Continutul de hidrogen disponibil H -$ 
è 1 Tu + Z 


SS 
SS 
Să 
== 


/ 
m 


= 


WIENE 


ifi 


3 + 
Conţinutul de hidrogen H 
Nomogramă cartesiană metrică, cu patru variabile. 
(Puterea calorifică a combustibililor solizi). 

H4) putere calorifică superioară; Hy) putere calorifică inferioară. 
sau dreaptă), relaţia dintre două variabile, cari 
se poartă cu modul constant pe axa absciselor 
şi a ordonatelor, — sau nomogramă care repre- 
zintă, printr'o familie de linii cotate (curbe sau 
ec a relaţia dintre trei variabile, de exemplu 


a ————— 
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a, B şi Y, dintre cari două (de ex. œ și ß) sunt 
purtate cu modul constant pe axa absciselor 
şi a ordonatelor, fiecare linie cotată corespun- 
zând valorii celei de a treia variabile, care e în- 
scrisă drept cotă pe a- 
cea linie. Sin. Abacă me- 
trică, Nomogramă carte- 
siană metrică. 
Exemple de aplicaţie: 
Reprezentarea nomo- 
grafică a relaţiei y=a : ĵ, 
care reprezintă tabla în- 
mulțirii, când a și 6 sunt 
numere întregi (v. fig.). 
Puterea calorifică a 
combustibililor solizi, în 
funcțiune de conținutul de 
carbon, de conținutul de 
sulf și de conţinutul de 
apă. Figura dela p. 109 reprezintă și o nomogramă 
auxiliară pentru determinarea diferenţei dintre pu- 
terea calorifică superioară (H,) și cea inferioară (H,). 
Consumul de abur al turbinelor cu abur |cu 
condensaţie la diferite presiuni (p,) și temperaturi 
(tı) ale aburului de admisiune, ca și la diferite 


Nomogramă cartesiană A 
metrică, cu trel variablle. 
(Tabla înmulțirii). 


DAAD 
WATSON, 


A 


ANANN 


HX 


AN 
AN 
KEER 


AARAA 

CENNA 
ANNS 
RANNIS 


A 
EN 


S 
SS 


Nomogramă carteslană metrică, cu patru variabile. 
(Consumul de abur al turbinelor cu condensaţie), 
pı) presiunea aburului de admisiune; î;) temperatura aburului 
de admislune; pk) presiunea din condensator; tk) temperatura 
apel de răcire din condensator, la intrare; Do) consum teo- 
retic de abur; D) consum real de abur; n) randamentul total 
al instalaţiei (generator de abur, conducte, turbină, cuplaje). 


presiuni (p) din condensator (cele trei cadrane 
asemănătoare reprezintă curbele corespunzătoare 
condițiunilor diferite, de presiune și temperatură, 
din condensator), şi la diferite temperaturi (£,) ale 
apei de răcire (v. fig.). 

1, Nomogramă cartesiană cu scări funcţionale 
[kapresunanckaa HOoMorpaMMa C yHkruo- 


HaJIbHbIMH IIKaJaMH; nomogramme cartesien à 
échelles fonctionnelles; kartesisches Nomogramm 
mit Funktionsleitern; cartesian nomogram with func- 
tional scales; fiiggveny-meretarânyu nomogramm 
derékszögü koordinătarendszerben]: Nomogramă 
care reprezintă, într'un sistem de coordonate carte- 
siene plane, printr'o linie, relația dintre două va- 
riabile, sau printr'o familie de linii cotate, relația 
dintre trei variabile, două dintre variabile fiind pur- 
tate în scări funcţionale, pe axa absciselor și pe 
axa ordonatelor, iar a treia variabilă, când aceasta 
există, fiind purtată drept cotă a liniilor familiei 
de linii cotate. 

2, ~ carlesiană anamorfozată [anamopbos- 
HaA  KâpTe3HaHckaA  HOMOrpaMmMa; nomo- 
gramme cartésien anamorphos&; anamorphosisches 
kartesisches Nomogramm; anamorphosic cartesian 
nomogram; anamorfozâlt nomogramm derékszögü 
koordinâta-rendszerben]: Nomogramă în care 


aA a LPP 


ASY 
ANR 


% 2 
Randamenu tota! 7, 


Nomogramă cartesiană anamortozată. 
(Consumul specific de combustibil motor într'un motor cu 
ardere Internă), 
m) randament termic; nj) randament indicat; mm) randament 
mecanic (organic); me) randament total (economic); Hy) putere 
calorifică inferioară; B) consum specific de combustibil. 


se reprezintă, într'un sistem de coordonate car- 
tesiene plane, printr'o dreaptă, relația dintre două 
variabile sau, printr'o familie de drepte cotate, 
relaţia dintre trei variabile, două dintre variabile 
fiind purtate pe axa absciselor și pe axa ordo- 


natelor, în scări funcționale alese astfel, încât liniile 
cotate ale nomogramei să fie drepte (anamor- 
foză rectilinie). Anamorfoza poate fi aplicată scării 
unei singure variabile, sau scărilor ambelor varia- 
bile, după tipul dependenței funcţionale. 

Există dapendența funcționale cari nu sunt ana- 
morfozabile rectiliniu (de ex., dzpandenţa funcțio- 
nală, reprezentată printr'o curbă închisă într'o 
nomogramă cartzsiană cu scară metrică, nu poate 
fi anamorfozată rectiliniu). 

Exemple de aplicaţie: 

Reprezentarea no- 
mografică a relaţiei 
y=a:, care repre- 
zintă tabla înmulțirii, 
când & și 8 sunt numere 
întregi, anamorfozată 
la scara logaritmică 
log y=log a-+logf, 
pentru ambele varia- 
bile (æ și 8) și peniru 
a treia variabilă 
(f, dreptele de y con- 
stant nefiind echidis- 
tante), (v. fig.). 

Consumul specific de combustibil motor (B) 
într'un motor cu ardere internă, pentru combus- 
tibili de diferite puteri calorifice și la diferite 
randamente ale motorului (v. fig., p. 110). 

1. Nomogramă cu puncte aliniate [nomorpam- 
Ma C BbINpPaBJCHHbIMH TOYKAMH; nomogramme 
à points alignés; Fluchtliniennomogramm, Flucht- 
linientafel; collinear points nomogram; pontsoros 
nomogramm]: Nomogramă compusă din mai multe 
scări funcționale coplanare (drepte sau, uneori, 
curbe), astfel încât punctele cari corespund va- 
lorilor numerice de determinat ale anumitor va- 
riabile, pe scările acestor variabile, să fie coli- 
neare cu cele două puncte cari corespund, pe 
scările altor două variabile, valorilor numerice 
date ale acelor două variabile. 

Nomogramele cu puncte aliniate, pentru trei 
variabile, rezultă prin transformare duală sau dua- 


234 56789 
— 5 
Nomogramă carteslană anamor- 
fozată, cu trei variabile. 
(Tabla înmulţiri). 
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Nomogramă cu puncte aliniate, pentru trei variabile. 


listică, din nomogramele anamorfozate (o trans- 
formare — punct cu punct— a unei figuri, se nu- 
mește duală, dacă, în figura transformată, fiecărui 
punct de intersecţiune a trei drepte din figura 
originală îi corespunde câte o dreaptă care trece 
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prin trei puncte ale figurii transformate), Asifel, 
punctului de intersecțiune a abscisei cu ordonata 
şi cu dreapta din familia de drepte ale nomo- 
gramei anamorfozate, îi corespunde colinearitatea 
a trei puncte în nomograma corespunzătoare cu 
puncte aliniate, obținută prin transformare dua- 
listică. Din nomograma anamorfozată, la scara 
logaritmică, a relaţiei y=a , adică a relaţiei 
log Y=log «+log 3, rezultă, prin transformare 
dualistică, nomograma cu puncte aliniate, de 
mai sus, 

Nomogramele cu 
puncte aliniate pot fi 
folosite şi pentru a re- 
prezenta dependenţa, 
de două variabile, a 
mai multor variabile. 
Figura alăturată repre- 
zintă, de exemplu, 
parteareală A și partea 
imaginară B a cosi- 
nusului hiperbolic de 
variabilă complexă 
î+ja, în funcțiune 
de partea reală $ și 
de partea imaginară 
a a argumentului, a- 
dică dependența func- 
țională 

A+i B=cb (8+i o), 
unde j=V>1. 

Dacă liniile scărilor 
funcționale ale unei 
nomogramecu puncte 
aliniate sunt drepte, şi 
dacă acestea sunt pa- 
ralele, nomograma se numește de tip adiţional, 
şi anume simetrică sau nesimetrică, după cum 
dreptele sunt sau 
nu sunt echidistante; 
dacă dreptele nu 
sunt paralele, no- 
mograma se numeş- 
te de tip multiplica- 
tiv și, în particular, 
dacă au trei drepte, _ 
dintre cari două sunt 
paralele, ele se nu- 
mesc nomograme în 


Nomogramă cu puncte aliniate 

pentru reprezentarea dependen= 

ței a două variabile de alțe două 
variabile. 


N sau în Z. 
Exemplu de apli- 
cație: 
Legea lui Ohm 


és ui Bem nu. u = 
DR gs eiti 


U =R I,reprezenta- 
tă printr'o nomogra- 
mă cu puncte alinia- 
te, simetrică. În fi- 
gura alăturată, inter- 
valele sunt: 

U=1+::50V, 1=0,02--:50A, respectiv 0,2+::500A, 
R= 1+:409, respectiv 0,1:::4 9. Sin. Nomogramă 
(în sensul restrâns al cuvântului). 


Nomogramă cu puncte aliniate, 
simetrică, 
(Legea lui Ohm), 
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+. Nomogramei, mecanizarea ~ [mexanu3a- 
HHA HOMOTpaMMbl; mécanisation du nomo- 
gramme; Mechanisierung des Nommogramms; 
mechanizing of the nomogram; nomogramm me- 
chanizálása]: Proce- 
deu de determinare 
a diferitelor valori de 
pe onomogramă, prin- 
tr'un dispozitiv meca- 
nizat. Nomograma se 
trasează pe un carton, 
pe care se fixează o 
riglă mobilă, confec- 
ționată din celuloid 
sau din plexiglas. De- 
plasarea riglei este 
ghidată de scara uneia 
dintre variabile, și se 
citesc pe ea valorile 
corespunzătoare ale Nomogramă mecanizată. 
celorlalte variabile. 1) ghidul riglei; 2) rig!& mobilă. 

Exemplu: 

Nomograma mecanizată, cu puncte aliniate și 
nesimetrică, pentru reprezentarea funcțiunii v= s/t 
(relația de definiție a vitesei uniforme). Scara 
timpului ghidează deplasarea riglei (v. fig.). 

>. Nomol [uul; limon; Schlamm; silt, ooze; 
iszap]. 1. Geol. V. Mål. 


3. Nomol [muam; boue; Schlamm; mud, slime; 
iszap]. 2. Tehn.: Lichid (de obiceiu apă) care 
conține în suspensie particule de substanțe de 
dimensiuni mici (sub 0,5 mm), rezultate din de- 
cantarea sau din precipitarea unor substanțe ne- 
organice disolvate în apă, din anumite reacții 
chimice folosite în tehnică, din impurități preci- 
pitate în procese hidrometalurgice sau electro- 
metalurgice, etc. 

Exemple: 

4. ~ anodic [aHomHbliă muramM; boue anodique; 
Anodenschlamm; anode mud; anodaiszap]. Elec- 
trochim.: Resturile de impurități cari cad în spațiul 
anodic, prin disolvarea electrolitică a anodului la 
rafinarea metalelor. Aceste nomoluri conţin adesea 
impurități prețioase: aur, platină, argint, bismut, etc. 

5. ~ de căldare [koTnoBoi mnaM; boue de 
chaudiăre; Kesselschlamm; boiler mud; kazân- 
iszap]. Mș. term.: Nomol depus pe fundul căl- 
dărilor de abur, provenit din descompunerea in- 
crustațiilor sau din precipitarea sărurilor de calciu 
și de magneziu disolvate în apa căldării. Se strânge 
în- colectorul (sacul) de nomol, așezat în partea 
cea mai de jos a căldării (v. fig. sub Căldare de 
locomotivă, Căldare Belleville, Căldare cu ţevi de 
apă şi camere de apă secționale), de unde este 
îndepărtat prin purjare (v.). Spre a ușura formarea 
nomolului, mult mai uşor de îndepărtat decât in- 
crustaţiile, se folosesc desincrustanţi (v.). 

6. ~ de var [H3BecrkoBbiii imam; lait de 
chaux; Kalziumhydrat; lime hydrate; kalciumhidrât]. 
Tehn.: Hidroxid de calciu, Ca(OH),, cu aspect de 
nomol, rezultat din reacția carburii de calciu în 
contact cu apa, în generatoarele de acetilenă. 


7, ~ roșu [Kpacublii miam; boue rouge; 
Rotschlamm; red mud; vörös iszap]: Produs secun- 
dar obținut în procesele de fabricaţie pe cale 
umedă a aluminiului din bauxite feruginoase. 
Se depune prin filtrarea și spălarea bauxitei. Com- 
poziția nomolului roșu diferă după compoziția 
bauxitei; el conţine, de obiceiu, sescvioxid de 
fier, bioxid de titan, alumină, silice, calce și bi- 
oxid de sodiu. Conţinutul în oxizi de fier al 
nomolului roşu fiind foarte mare (40:::50%), el se 
aglomerează sau se brichetează și se topeşte în 
cuptoarele înalte. Se folosește uneori și la prepa- 
rarea titanului. Cantitatea de nomol roșu obținută 
la prepararea bauxitei e aproape egală cu can- 
titatea de alumină obținută. 

s. Nomol [mnam; schlamms; Schlamm; slimes, 
tailings; iszap]. 3. Prep. min.: Praf de minereu, 
umezit până la curgere, obținut la prepararea 
mecanică a minereurilor. V. și Mâl. 

9. Nomol activat [akTHBuHpoBannbiii WAM; 
boue activée; belebter Schlamm; revived mud; 
élénk folyadék]. Canal.: Material format din flo- 
coane gelatinoase de nomol, încărcate cu o mare 
cantitate de bacterii aerobe și de protozoare, 
cari accelerează procesul de oxidare a materiilor 
organice din apele uzate, în instalaţiile de epu- 
rare biologică a apelor. Epurarea se execută în 
basine amenajate special, pentru a se asigura 
agitarea și aerisirea intensă a nomolului, necesare 
alimentării cu oxigen a bacteriilor și a procesului 
de epurare. V. şi Basin de nomol activat, Basin 
de nomol activat mixt. 

10. Nomol, colectorde ~. V. sub Sac de nomol,. 

u. Nonius. Zoot.: Rasă de cai de provenienţă 
anglo-normandă. Rasa Nonius prezintă o varietate 
mare (rezultată din iepele de talie înaltă) şi o varie- 
tate mică (obținută din iepele moldovenești). Caii 
din varietatea mare au talia peste 1,69 m, cap mare, 
caracter puțin limfatic, și sunt buni pentru mun- 
cile agricole; cei din varietatea mică au talia sub 
1,69 m, cap mai fin, expresiv, și sunt buni pen- 
tru tracțiune și pentru călărie. Ambele tipuri sunt 
de coloare murgă. 

12. Nonius. Mș. V. Vernier. 

13. Nonpareille [nonnapeJIb; nonpareille; Non- 
pareille; nonpareil; nonpareille]. Arte gr.: Corp de 
literă de șase puncte tipografice. Este corpul de 
literă cel mai mic, de folosinţă curentă pentru tabele, 
adnotaţii, inserţiuni, etc. Exemplu: Nonpareille. 

14. Nontronit [HonTponuT; nontronite; Non- 
tronit; nontronite; nontronit]. Mineral.: Varietate 
de montmorillonit, în care aluminiul este înlocuit 
prin fier, iar magneziul e înlocuit parțial prin alte 
metale bivalente. 

15. Nopticoasă [neBnoii; julienne; Nachtviole, 
Matronale;  damewort, dame's violet, dame's 
rocket; estiviola]. Hort.: Hesperis matronalis L., 
familia cruciferelor. E o plantă anuală sau vivace. 
Florile ei răspândesc spre seară un miros foarte 
puternic, au coloare purpurie sau violetă, și sunt 
dispuse în ciorchine paniculate. Înflorește din Mai 
până în lunie. E o plantă meliferă. Se cultivă în 
parcuri, în grădini și în ghivece. Se seamănă prin 


Aprilie, Mai, pe brazde; se repică odată, iar apoi 
se plantează la locul definitiv. Plantele, invoalte, 
se înmulțesc prin butași și prin despărțire. 

1, Nor- Chim.: 1. Prefix folosit pentru a indica 
un isomer cu catenă normală, al unui compus cu 
al cărui nume este asociat. Exemplu: Norvalină 
(acid «-amino-valerianic), în opoziție cu valină 
(acid a-amino-isovalerianic), — 2. Prefix folosit 
pentru a indica un compus mai simplu, care con- 
ține mai puține grupări metil decât compusul cu 
al cărui nume este asociat. Exemplu: Norcamfor: 
camfor fără gruparea metil din poziţia 7. 

2, Nor. V. Nori, 

3. Nor arzător [Bykanuuecnaa Tyua; nuée 
ardente, nuée peleenne; Glutwolke; burning cloud, 
glowing cloud; lângfelh5]. Geol.: Proiecţie vul- 
canică de gaze și de vapori fierbinţi, foarte fre- 
cventă, care antrenează în suspensie mari canti- 
tăți de cenușă. 

+. Norbergit [HopuGeprur; norbergite; Nor- 
bergit; norbergite; norbergit]. Mineral.: 

Mg; [(OH,F),1Si0,]. 

Silicofluorură de magneziu. Cristalizează în 
sistemul rombic; prezintă spărtură concoidală. 

s. Norbid. V. Carbură de bor. 

o. Nord [ceBep; nord; Nord; north; észak]: 
Punctul cardinal de pe orizont, direct opus punc- 
tului Sud, Sin. Nord geografic. 

7, ~ geografic [reorpapnuecuuii ceBep; 
nord géographique; geographischer Nord; geo- 
graphical north; földrajzi észak]. V. Nord. 

s ~ magnetic [MarHuTHblii ceBep; nord 
magnétique; magnetischer Nord; magnetical north; 
mâgneseszak]: Orientarea în care se îndreaptă, 
pe Pământ, momentul magnetic al unui ac mag- 
netic care se poate roti liber și nu se găsește 
lângă un corp feromagnetic. 

s. Nordenskisidin [nopnenmenbmu; nor- 
denskisldine;  NordenskiSldin;  nordenskisldine; 
nordenskisldin]. Mineral.: CaSn (BO,),. Borat de 
calciu și de staniu, natural, cristalizat în sistemul 
hexagonal. Are coloare galbenă. 

10. Nordhausen, acid de ~ [noparaysencraa 
kHcuoTa; acide N.; N. Säure; N. acid; N. sav]. 
Chim.: S,0;,H2. Acid sulfuric fumans sau acid 
pirosulfuric. V. şi sub Oleum. 

11. Nordmarkit [nopamapruT; nordmarkite; 
Nordmarkit; nordmarkite; nordmarkit]. Petr.: Varie- 
tate de sienit alcalin. 

12, Norgină. Ind. chim. sp.: Sarea de sodiu și 
amoniu sau magneziu a acidului laminaric. E o 
masă cleioasă, extrasă din unele alge marine, care 
e întrebuințată la încleire și la apretură, în indus- 
tria textilă, (N. C.) 

13. Nori [oGnana, Tyuu; nuages; Wolken; 
clouds; felhők]. Meteor.: Regiune a atmosferei, de 
dimensiuni variabile, în care se găsesc picături 
de apă, de obiceiu în stare de suprafuziune, cris- 
tale de ghiață (sau numai cristale, în norii foarte 
înalți, sau numai picături, în cei joși). Densitatea, 
în număr de picături pe unitatea de volum, nu de- 
pășește o anumită limită, dincolo de care ele se 
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contopesc și cad în spaţiul de sub nori. De aceea, 
cantitatea de apă lichidă din norie foarte mică 
(1-5 g/m? de aer). Norii se formează în urma 
condensării vaporilor de apă prin următoarele 
fenomene: răcirea datorită destinderii adiabatice 
a maselor de aer cari urcă prin convecţie ter- 
mică sau dinamică; răcirea datorită destinderii 
adiabatice a maselor de aer cari urcă pe o su- 
prafață de discontinuitate sau pe o suprafață de 
subsidenţă; răcirea prin radiație; răcirea prin ames- 
tec turbulent. V și Noros, sistem ~. 

Norii se grupează în genuri, iar acestea, în ur- 
mătoarele patru familii: 

l. Nori superiori (la înălțimi mai mari decât 
6000 m). Genuri: cirrus, cirrocumulus, cirrostratus. 

ll. Nori mijlocii (între 2000 și 6000 m). Ge- 
nuri: altocumulus, altostratus. 

III. Nori inferiori (între sol și 2000 m). Genuri: 
stratocumulus, stratus, nimbostratus. 

IV. Nori cu desvoliare verticală (dela 500 la 
6000 m). Genuri: cumulus, cumulonimbus. — 

La rândul lor, genurile se împart în subgenuri 
şi specii, cari prezintă mai multe varietăți și detalii. 

Principalele subgenuri și specii sunt: 

14. Cirrus (Ci): Nori izolați, fini, cu structură 
fibroasă, fără umbre, în general de coloare albă, 
având adesea o strălucire ca a mătasei. Sunt norii 
cei mai înalți, constituiți din ace de ghiaţă. Ei 
sunt luminați de Soare cu mult înainte de răsă- 
ritul sau cu mult după apusul lui. Au înălțimea 
medie da 8000 m. Specii: cirrus densus, masă 
noroasă compactă, cu densitatea îndeajuns de 
mare, încât s'ar putea confunda cu norii mijlocii 
sau cu cei inferiori; cirrus uncinus, în formă de 
virgulă, coada terminându-se în sus, în formă de 
ghiară, sau în forma unei mici tufe; cirrus nothus 
(fals cirrus), văl subțire care se formează în masa 
de aer de deasupra unui nor cumulonimbus; cir- 
rus filosus, compus din filamente mai mult sau 
mai puțin rectilinii sau curbate neregulat, cu 
extremități fine (mici tufe, mici ghiare) și fără 
părți reunite între ele. 

15. Cirrocumulus (Cc): Strat sau banc de nori 
superiori, cu aspect cirriform, compus din sfere 
mici sau din fulgi albi, fără umbre, și dispuse, 
fie în grupuri, fie în şiruri, adesea asemănătoare 
valurilor mici pe cari le formează nisipul pe o 
plajă, Au înălțimea medie de 6000 m, 

16. Cirrostralus (Cs): Nori superiori, cu aspectul 
unei pânze fine, albicioase, care nu face să dis- 
pară conturul discului solar sau lunar, dar de- 
termină adesea halouri în jurul acestor astre. Au 
înălțimea medie de 6000 m. O specie mai im- 
portanță e cirrosiratus nebulosus, văl foarte fin, 
abia vizibil, care dă aproape totdeauna halouri. 

17. Altocumulus (Ac): Strat sau banc de nori 
mijlocii, divizat în lamele sau în grămăjoare mici, 
de forma pietricelelor roase de apă. Aceste ele- 
mente se dispun uneori în grupuri, alteori în și- 
ruri sau în rulouri, după o direcție sau două și, 
uneori, sunt atât de strânse, încât marginile lor 
se unesc. Marginea unui altocumulus care trece prin 
fața Soarelui sau a Lunii poate produce o coroană. 
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Au înălțimea medie de 5000 m. O spacie mai 
importantă de altocumulus e: altocumulus cumu- 
logenitus (nori formați prin etalarea vârfurilor de 
cumulus, după 'ce aceștia au dispărut). 

1. Alostratus (As): Nori mijlocii cu aspectul 
unei pânze continue, cu siructură fibroasă, cari 
prezintă benzi paralele de coloare cenușie mai 
mult sau mai puțin închisă, bătând uneori ușor în 
albastru. Seamănă cu norii cirrostratus, dar sunt 
mult mai groși, nelăsând să se vadă Soarele sau 
Luna. Dintr'un altostratus poate adesea să plouă 
sau să ningă ușor. Au înălțimea medie de 
3500 m. Subgenuri: altostratus translucidus, cu as- 
pect uniform, ca de sticlă mată, și altostratus opa- 
cus, cu puternică structură fibroasă. 

2. Stratocumulus (Şc): Nori joși, cari formează 
un strat sau un banc compus din grămăjoare cu 
aspectul câlților. Au coloarea cenușie, cu regiuni 
mai închise (în deosebi cele centrale) și cu 
margini uneori imprecis conturate. Elementele 
acestui gen de nori se dispun în grupuri, în rân- 
duri, sau în rulouri, după una sau două direcţii. 
Când acoper tot cerul, în deosebi iarna, acesta 
capătă un aspect ondulat. Au înălțimea medie de 
1500 m. Specii: altocumulus vesperalis, nori plați 
şi alungiți, cari se formează către apusul Soarelui, 
ca produs final al evoluţiei unui cumulus. 

3. Stratus (St): Nori inferiori, formați dintr'un 
strat uniform analog ceții, care se găsește la o 
mică înălțime deasupra solului. De obiceiu, nive- 
lul superior al norilor stratus nu depășește 1000 m 
înălțime. Norii stratus pot da burniţă. Au înălțimea 
medie de 500 m. Când sunt desfăcuți în fășii 
neregulate, se numesc fractostratus. 

a. Nimbostratus (Ns): Nori inferiori, cu aspec- 
tul unui strat continuu, amorf, de coloare cenu- 
şie închisă, aproape uniform. Norii nimbostratus 
produc ploaie sau ninsoare continuă. Derivă din 
îngroșarea și coborirea continuă a unui altostra- 
tus. Au înălțimea medie de 800 m. Când acești 
nori sunt desfăcuți în fășii neregulate, ei se nu- 
mesc fractonimbus. În vechea clasificație, nimbo- 
stratus se numea nimbus. 

s. Cumulus (Cu): Nori inferiori, groși, cu des- 
voltarea în sens vertical, având baza aproape 
orizontală, iar vârful în formă de turnuri cu nu- 
meroase protuberanţe rotunjite. Norii cumulus se 
formează prin convecție termică sau dinamică. 
Apar dimineaţa, se desvoltă în cursul zilei și dis- 
par către seară. Au înălțimea medie de 1200 m. 
Specii: cumulus humilis, nori cumulus, puțin 
desvoltați, mici, şi în familii numeroase; cumulus 
congestus, umflaţi și înmuguriți, cu turnuri şi cu- 
pole, și cari se ridică mult în înălțime. Cumulus 
de timp frumos sunt nori destul de distanţați, 
turtiți, având aspectul unor baloane parțial des- 
umflate. Sunt mai întinși în suprafață decât în 
înălțime. Norii cumulus, desfăcuți în fășii inegale, 
se numesc fractocumulus. 

s. Cumulonimbus (Cb): Mase foarte puternice 
de nori inferiori, cu o mare extensiune în sens 
vertical și având porțiuni cari se ridică în formă 
de munți sau de turnuri. Partea superioară a aces- 


tor nori are structură fibroasă și, uneori, prin ex- 
tindere în sens orizontal, ia forma unei nicovale. 
Cumulonimbus produc averse de ploaie sau ză- 
padă, uneori giors și măzăriche, iar în cursul 
verii, furtuni, Înălțimea medie a bazei lor e de 
1200 m. Specii: cumulonimbus calvus, ale căror 
protuberanțe încep să se destrame; cumulonimbus 
capillatus, ale căror vârfuri au structuri cirriforme, 
adesea înformă de nicovală. Sin. Nori de furtună. 

Varietăţile de nori sunt: 

7. Fumulus (Fum): Varietate de nori cu aspect 
de văl foarte fin, abia vizibil. Se întâlnesc la toate 
înălțimile, începând cu cirrus și terminând cu 
stratus. 

s. Lenticularis (Lent): Varietate de nori de formă 
ovoidă, cu conture nete, de coloare albă-sidefie. 
Se întâlnesc la diferite înălţimi, începând cu cir- 
rostratus și terminând cu stratus (în limbajul cu- 
rent: nori lenticulari). 

9. Cumuliformis (Cuf): Formă particulară pe 
care o iau unii nori, cu partea superioară rotun- 
jită, ca la norii cumulus. Se observă la diferite 
înălțimi, începând cu cirrus și terminând cu stra- 
tus (în limbajul curent: nori cumuliformi). 

10. Stratiformis (Sir): Aspect de strat noros pe 
care îl iau unele grupuri de nori sau formațiile 
noroase generate de-a-lungul unei suprafeţe de 
discontinuitate (în limbajul curent: nori stratiformi). 

11. Mammaius (Mam): Conture rotunjite în formă 
de mamele, cari se formează la baza anumitor 
specii de nori (în special stratocumulus, cumulo- 
nimbus și altostratus). Sunt forme rare și puțin 
stabile, cari apar în timpul stărilor de furtună. 

12. Undulatus (Und): Varietate de nori mijlo- 
cii și superiori, formați din elemente alungite, 
paralele între ele, asemănătoare valurilor mării. 

13. Radiatus (Rad): Varietate de nori mijlocii 
şi superiori, dispuși în benzi paralele. Datorită 
efectului de perspectivă, benzile converg într'un 
punct al orizontului, sau către două puncte opuse. 

14. Castellatus (Cast): Mase noroase cumulifor- 
me, aliniate în șiruri, cu baza orizontală comună, 
și prezentând, la partea superioară, turnulețe și 
creneluri. În totalitatea sa, norul are aspectul unei 
mari cetăți, văzută din depărtare (de ex. altocu- 
mulus castellatus). 

15. Floccus (FI): Mase noroase ca niște mici 
nori cumulus, fără bază comună, mai mult sau 
mai puțin sfâșiați. — 

Detaliile accidentale sunt: 

16. Virgum: Trene sau cozi descendente, cari 
se observă mai ales la altocumulus și la alto- 
stratus. 

17. Incus: Formă de nicovală întâlnită la partea 
superioară a unui cumulonimbus. 

18. Arcus: Aspect general de arc, pe care îl 
ia fruntea norilor cumulonimbus în apropierea ori- 
zontului. 

19. Pileus: Văl albicios care acopere părțile cele 
mai proeminente ale norilor cumuliformi. Se for- 
mează printr'un fenomen de convecţie dinamică 
(protuberanțele şi înmuguririle norilor împing și 
înalță straturile de aer de deasupra lor). Prin ră- 


cire adiabatică, vaporii de apă din aceste straturi 
se condensează sau se solidifică, dând pileus-ul 
(în ja curent: glugă noroasă sau căciulă de 
nori), — 

Din punctul de vedere al formării lor, se de- 
osebesc: 

1. Nori de advecţie [amBermnonubie Tyun; 
nuages d'advection; Advektionswolken; advection 
clouds; advekci6s felhôk]: Nori formaţi prin con- 
densarea vaporilor de apă dintr'o masă de aer 
umed care alunecă de-a-lungul unei suprafețe de 
discontinuitate (v.). 

2, ~ de convecţie [KOHBekuHoHHbIe TyuH; 
nuages de convection; Konvektionswolken; con- 
vection clouds; konvekciós felhők]: Nori formaţi 
prin condensarea vaporilor de apă dintr'o masă 
de aer umed care se ridică în atmosferă și în- 
tâlnește straturi de aer rece. 


3. ~ de obstacol [ropubile Tyuu; nuages 
d'obstacle; Hinderniswolken; obstruction clouds; 
akadâly-felhâk]: Nori produşi de un curent de 
aer aproape orizontal, care întâlnește o creastă 
muntoasă. Deviaţiile laterale și verticale ale cu- 
rentului dau forme de nori foarte variate: rulouri, 
fășii cari par acăţate de munți în bătaia vântului, 
draperii, vârtejuri imense cu axele orizontale, etc. 


«a ~ de relief [penbebnbie Tyuu; nuages 
de relief; Reliefwolken; reliet clouds; dombor- 
felhők]: Nori de zi, cari se formează în regiunile 
accidentate, în special în cele muntoase. Se asea- 
mănă cu norii cumulus obișnuiți, și sunt produși 
de curenții cari urcă de-a-lungul pantelor. Norii 
de relief iau aspecte foarte variate şi se pot trans- 
forma în adevărați cumulonimbus. 


5. Trene de condensare [tonpencaunonHEIe 
NOJNOCblI; traînées blanches; Kondensfahren; 
white condensing trails; kondenszăci6-săvok]: 
Fășii înguste și albe, cari se formează în urma avi- 
oanelor în sbor, și cari se deosebesc de fășiile 
provocate intenționat prin emisiunea de gaze fu- 
migene. Fenomen meteorologic specific, trena 
provine din condensarea sau din solidificarea va- 
porilor, ca urmare a intervenției avionului. Inter- 
venția este eficace numai în urma lăsată de avion. 
Ea se formează în unul din modurile următoare: 
prin vaporii de apă conținuți de gazele expulsa- 
te de eșapament, cari măresc umiditatea aeru- 
lui la o valoare propice condensării; prin pulbe- 
rile de cărbune revărsate în același mod, cari au 
rolul de nuclee de condensare, — și prin acțiunea 
vârtejurilor formate în urma aripelor, cari produc 
o destindere adiabatică a aerului (prin urmare 
răcirea lui și condensarea vaporilor). Trenele dispar 
după un timp, sau evoluează ca orice masă no- 
roasă, luând aspectul norilor obișnuiți la altitudi- 
nea la care s'au produs. — 

Se deosebesc și următoarele tipuri de nori 
speciali: 

o. Nori aurorali. V. Auroră polară. 

7. Nori de furtună [rposoBbie TyuH; nuages 
orageux; Gewitterwolken; storm clouds; viharfel- 
h6k]. V. Cumulonimbus. 
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s. Nori luminoși nocturni [Hownble cBeramne 
TyuH; nuages luminescents nocturnes; leuchtende 
Nachtwolken; nocturnal luminescent clouds; vilă- 
gitó éjjeli felhők]: Nori foarte înalți (cca 80 km 
altitudine), cari continuă să fie luminați de Soare 
mult timp după apusul acestuia la sol. Răspân- 
desc o lumină albă-albăstruie sau albă-argintie, 
care se datorește difuziunii luminii solare. Par 
să fie constituiți dintr'o pulbere foarte fină, poate 
de origine cosmică. Norii luminoși nocturni se 
observă în nopțile de vară, la latitudini cuprinse 
între 45 și 60°. Sin. Nori de miezul nopții. 

9. Nori sidefii [nepnamyTroBbie oOnaka; nua- 
ges nacrés; Perlmutterwolken; mother-of-pearl 
clouds; gyöngyfelhők]: Nori cari apar foarte rar, 
și se observă în regiunile nordice; ei se situează 
între 20 și 30 km altitudine. În apropiere de 
direcția Soarelui sau a Lunii, ei se colorează în 
colori vii, cari se succed în benzi mai mult sau 
mai puțin regulate. Sunt constituiți din particule 
solide foarte fine, de natură necunoscută. 

10. Noria [koBueBoii »neBarop; noria, élé- 
vateur à godets; Becherwerk, Noria; bucket ele- 
vator; nedves szállitómű, vedermű]. Mş. rid.: 
Elevator cu cupe antrenate cu lanț fără fine, sau 
cu roată. E folosit pentru apă, pentru nisip, etc. 

1. Norian [nopnanoBblii Apyc; norien; nori- 
sche Stufe; Noric stage; noriânreteg)]. Geol.: Etaj 
superior al Triasicului de tip alpin (v. tabloul sub 
Geologice, subdiviziuni ~). Se caracterizează, 
în unele pânze alpine, prin puternice depozite 
de dolomite recifale, cu Cyroporella, Worthenia 
solitaria şi Megalodon. Sin. Noric. 

12. Noric. V. Norian. 

13. Norit [Hopur; norite; Norit; norite; norit]. 
Petr.: Varietate de rocă eruptivă bazică din fa- 
milia gabbrourilor, având în compoziția mineralo- 
gică piroxenul, reprezentat prin hipersten, asociat 
uneori cu olivin. 

14. Normă [nopma; norme; Norme; norm; 
norma]. 1. Mat.: Număr real N (0) asociat unui 
număr hipercomplex (adică unui element al unei 
algebre) 0, astfel încât să existe relația 

N (0103) =N (04) N (03). 

Exemple: Norma unui număr complex ordi- 
nar 0=a+bi este pătratul modulului, adică 
N(b)=a2+b?; norma unui cuaternion 


q=a+ib+jc+kd 


N(q)=a2+b2+c2+d:; 

norma unui număr dual al lui Study 0=a+be 
este N(0)=a; norma unei matrice A din inelul 
complet al matricelor de ordin n este egală cu 
determinantul | A | al matricei. — 2. Geol.: Com- 
poziția chimică a unei roce eruptive, exprimată 
în molecule minerale ideale (minerale standard 
sau normative), calculată — după o anumită re- 
gulă — din compoziția chimică globală dată sub 
formă de oxizi. — 3. St. V. Standard. 

15. Normă [nopma; norme; Norm; norm; 
norma]. 4. Tehn.: Valoare a unei mărimi carac- 
teristice unui proces tehnologic, a cărei îndepli- 

g* 


este 


+ 
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nire sau depășire reclamă un efort susținut, și 
care se cere să fie îndeplinită de cei cari lucrează 
în procesul tehnologic. — Normele cari servesc ca 
bază de calcul în planificarea producţiei pe o 
anumită perioadă se numesc norme de planificare. 
Normele stabilite prin metode analitice de nor- 
mare, pe baza unor condițiuni tehnice date, se 
numesc norme tehnice, spre deosebire de nor- 
mele empirice, stabilite pe bază de evaluări sta- 
țistice, empirice. 

Normele tehnico-economice privesc mărimi (in- 
dici tehnico-economici) cari se folosesc pentru 
aprecierea productivităţii utilajului și a folosirii 
materiilor prime, a materialelor auxiliare și a 
combustibilului, în condițiuni tehnice și de muncă 
date. Normele de muncă privesc mărimi cari se 
folosesc pentru aprecierea productivității muncii. 


Numărul locurilor de lucru cari trebue deser- 
vite de un muncitor sau de o echipă de munci- 
tori se numește normă de deservire. 

Numărul de muncitori necesar pentru deservi- 
rea unui loc de lucru, sau pentru efectuarea unui 
proces tehnologic sau a unei operațiuni tehno- 
logice, se numește normă de personal. 

Numărul de unităţi de producţie (bucăţi, kilo- 
grame, tone, metri, etc.), cari trebue să fie exe- 
cutate de un muncitor (sau de o echipă de mun- 
citori), într'o unitate de timp, se numește normă 
de producţie. 

Timpul acordat pentru executarea unei lucrări 
date, în condițiuni tehnice şi de muncă date, se 
numește normă de timp. Nu intră în norma de 
timp timpul necesar pentru lucrări neproductive, 
sau timpii de oprire din cauze cari nu depind 
de muncitor, etc. Aceste norme, ca și normele 
de producţie, se stabilesc pe baza realizărilor 
muncitorilor fruntași și, pentru a contribui la rea- 
lizarea lărgirii reproducției socialiste, ele nu sunt 
staționare, ci progresive, pe măsură ce crește 
nivelul tehnic și cultural al muncitorilor, și pe 
măsură ce se perfecționează utilajul tehnic și 
organizarea muncii, 

1. Normal : [opmanbHbrii; normal; normal; 
normal; normális]. Tehn.: 1. Calitatea de a fi con- 
form cu o normă sau cu un grup dat de norme. 
— 2. Calitatea unei mărimi de a avea o valoare 
apropiată de valoarea întâlnită cel mai des. Exem- 
ple: ecartament normal, element normal. 

2. Normală [Hopmanb; normale; Normale; 
normal; normâlvonal]. Geom.: 1. Dreaptă perpen- 
diculară pe tangentă, în punctul ei de contact cu 
o curbă. — 2. Perpendiculara pe planul tangent 
la o suprafaţă, dusă în punctul de contact. Ecuația 
vectorială a normalei este 


unde dacă E, F, G sunt coeficienţii primei forme 


fundamentale, H= VEG=F:2, 7 e vectorul de 
poziție: al unui punct curent P (X, Y, Z) al norma- 


lei în punctul M, (x, y, z), R e vectorul de poziţie, 

pe suprafață, al punctului M, și t e distanţa orien- 

tată MP, Ecuația în coordonate cartesiene, este: 
X-—x _ Y—y Z-—z 


DWuzo—Yozu Zuly XuZy Luy YuXo 

3. ~ principală [0CHOBHaA HopMaulb; normale 
principale; Hauptnormale; principal normal; f&nor- 
mâlis]. Geom.: Normala la o curbă, paralelă cu 
tangenta dusă în punctul corespunzător, la indi- 
catoarea sferică a tangentelor. Este normala si- 
tuată în planul osculator. 

Ecuația vectorială a normalei principale în punctul 
M (x, y, z) este ri 

he RR 
=R+p——u, 
E į ds? . 
în care 7 este vectorul de poziţie al unui punct 
curent P(X, Y, Z) al normalei principale, p e raza 
de curbură în punctul M, u e distanţa orientată 
MP; ecuaţia în coordonate cartesiene este 
Xa) Yy) 2200), 
(5) yo) 206) 

4. Normală, ecuaţie ~ [nopmaJnbHoe ypaB- 
HEHHE; équation normale; normale Gleichung; 
normal equation; normális egyenlet].. Mat.: O 
ecuație P(x)=0 este ecuație normală, dacă ră- 
dăcinile ei se exprimă rațional cu ajutorul uneia 
dintre ele. O ecuaţie binomă x"= 1 este normală 

2ix 


pentrucă, dacă x,=e AT vom avea za 
x, = Eneu ii XX ee Xp fiind cele n ră- 
dăcini. Fie, în general, pentru o ecuaţie nor- 
mală x;=R; (xı) (i=2,3,..., n), R; repre- 
zentând o funcțiune rațională (cât de polinoa- 
me). Dacă R; R; (x1)= R; R; (xı) pentru toate 
valorile lui i şi j (2,3, ..., n), ecuația este abe- 
liană. Orice ecuație abeliană este rezolvabilă cu 
radicali. Reciproc, pentru ca o ecuație să fie re- 
zolvabilă prin radicali, este necesar și suficient 
ca grupul ei să fie rezolvabil, adică factorii lui 
de compoziţie să fie numere prime. Din această 
propoziţie rezultă teorema lui Abel: O ecuaţie 
generală de grad mai mare decât al patrulea nu 
este rezolvabilă prin radicali. 

s. „formă ~ [HopManbnaA popma; forme 
normale; -Normalform; normal form; normâlalak]: 
Un sistem de ecuaţii diferenţiale sau cu derivate 
parțiale este pus sub formă normală, dacă el 
este rezolvat în raport cu derivatele de ordinul 
cel mai înalt. Dacă sistemul este cu derivate 
parțiale, se consideră în rezolvare derivatele 
parțiale de ordinul cel mai înalt, luate în raport 
cu aceeași variabilă, și se spune, în acest caz, 
că sistemul este normal față de această variabilă. 
Teoremele de existenţă ale lui Cauchy și Cova- 
levschi se referă numai la sisteme puse sub formă 
normală, 


1. Normală, recoacere ~: Sin. Recoacere de 
normalizare, Normalizare (v.). 

2. Normală, stare ~ |[HopManbHoe COCTOA- 
HHE; &tat normal; Normalzustand; normal state; 
normális állapot]. Termod.: Starea unui gaz, care 
corespunde temperaturii de 0° şi presiunii de 
760 mm coloană de mercur. 

s. ~, temperatură ~ [HopMaunbHaa Temnepa- 
Typa; temperature normale; Normaltemperatur; 
normal temperature; normális hâmerseklet]. Meti.: 
Temperatura obișnuită a locului de lucru; de exem- 
plu, în tratamente termice, temperatura de cca 20°. 

+. Normale, valori ~ [nopmanbHbIe 3Haue- 
HHA; valeurs normales; Normalwerte; normal va- 
lues; normâlertekek]. Meteor.: Mediile aritmetice 
ale elementelor meteorologice, deduse dinir'un 
număr mare de ani de observație. Ele se numesc 
orare, dacă sunt media observaţiilor făcute din 
oră în oră, diurne, când se referă la valoarea 
medie a unei zile, etc. 

s. Normalitate [nopmanbHocTe; normalité ; 
Normalität; normality; normalitás]. Chim. fiz.: 
Concentrația soluțiilor în care conținutul în sub- 
stanță disolvałă la litru de soluție este exprimat 
în echivalenți-gram. 


Tenperatura în °C 


Temperatura in € 
Į 
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zing; normalizálás]. Metl.: Tratament termic al oțelu- 
rilor în stare solidă, consistând într'o încălzire la 
30+++50* deasupra punctului Ac, (de transfor- 
mare feritică, pe linia GOS, care este locul geo- 
metric al punctelor Ac, (v. fig. de sub Diagrama 
fier-carbon) pentru oțeluri hipoeutectoide, re- 
spectiv deasupra punctului Ac, ), (de transformare 
a cementitei secundare în austenită, pe linia SE, 
care e locul geometric al punctelor 4c,,,) pentru 
oțeluri hipereutectoide, urmată de o răcire în 
aer liber (v. fig. de mai jos şi Diagrama fier- 
carbon); la oțelurile hipereutectoide, încălzirea se 
limitează, de obiceiu, la 30» :: 50” deasupra punc- 
tului Ac, (de începere a disolvării cementitei se- 
cundare din perlită, pe linia SK, adică pe locul 
geometric al punctelor Ac). Se aplică: pentru 
înlăturarea structurii grosolane a oțelurilor supra- 
încălzite (formată prin transformarea granulelor 
mari de austenită — existentă la temperaturi înalte 
în piesele de dimensiuni mari, forjate, sau în pie- 
sele de oţel, turnate — în ferită și în perlită cu 
structură grosolană); pentru înlăturarea neunifor- 
mității în structură (de ex. după sudarea în capete 
sau prin puncte, după laminare sau forjare cu 


timp 


Diagrame de recoacere. 
A) și B) porțluni din diagrama fler-carbon, cu reprezentarea zonelor de încălzire pentru recoacere; C) omogenelzare; 
D) normalizare și E) recoacere de detenslonare, a unul oțel cu 0,25/ C; F) recoacere de înmulere prin încălzire pre- 
lungită dedesubtul temperaturii T; a punctului A; G) recoacere de înmulere prin răcire lentă dela o temperatură su- 
perloară şi foarte aproplată de Tu, şi H) recoacere de înmulere prin oscilație în jurul temperațurii de transformare Ti, 
a unul oţel cu 0,90/ C; C,) curba punctelor de transformare Ay; Cs) curba punctelor de transformare Ag; Cem) curba punctelor 
de transformare Acmi S) curba solidus; T4) temperatura corespunzătoare punctului de transformare Ay; T3) temperatura cores- 
punzătoare punctului de transformare Ag; Tp) temperatura corespunzătoare limitei de plasticitate; 1) zonă de încălzire pentru 
omogenelzare; 2) și 3) sau 4) zone de încălzire pentru normalizare; 2) și 4) zonă de încălzire pentru călire; 5) zonă de în- 
călzire pentru recoacere de înmuiere sub A; 5) și 6) zonă de încălzire pentru recoacerea prin oscilație în jurul lul A; 
7) zonă de încălzire pentru recoacerea de detensionare, 


s. Normalizare: Sin. Standardizare (v.). temperatura finală prea joasă, etc.); pentru înlă- 
7. Normalizare [Hopmanusanua; recuit de nor- | turarea efectelor ecruisării (produsă de ex. prin 
malisation; Normalglihen, Normalisieren; normali- | presare la rece); etc. 


— 
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Încălzirea se face în cuptor sau în baie de 
normalizare (v.). Răcirea se poate face: în aer liber, 
fără curenţi; în cuptor sau în aer liber, până la 
temperatura de recristalizare (600°), urmată de 
răcire lentă în cuptor. Temperatura de încălzire 
prea înaltă sau prelungirea timpului de menţinere 
la temperatura de normalizare (v.) pot anula 
efectele normalizării (adică pot zădărnici micșo- 
rarea granulelor din structură). Elementele de 
adaus ale oțelurilor aliate modifică condiţiunile 
de normalizare: temperatura Ac, respectiv Ac. 


scade cu creșterea conținutului în mangan, în 
nichel, wolfram, crom, etc.; cromul, vanadiul, 
wolframul și molibdenul impun prelungirea du- 
ratei de menținere la temperatura de normalizare. 

Oţelul normalizat (v.) are structura fină și uni- 
formă, şi e mai ușor așchiabil, mai tenace și mai 
rezistent la oboseală decât același oțel, căruia i s'a 
aplicat tratamentul de revenire. Semifabricatele 
de oțel (laminate, trase, etc.) se livrează de uzine, 
în general, în stare normalizată, iar caracteristi- 
cele lor se dau pentru această stare. Sin. Recoa- 
cere de normalizare. i 

1, Normalizare, cuptor de ~ [neu pia Hopma- 
nH3anuuH; four de normalisation; Normalisierungs- 
ofen; normalizing furnace; normalizálási kemence]. 
Metl.: Cuptor de tratament termic, în care se reali- 


A e 


cuptorul (cu lungimea de 30:::60 m) are vatra 
compusă din rulouri tubulare rotative cu discuri, 
și cu răcire interioară cu apă; cuptorul are trei 
zone (de încălzire, de normalizare şi de răcire 
lentă), prima zonă fiind încălzită cu arzătoare de 
gaz sau de păcură, iar celelalte două cu o parte 
din gazele de ardere (v. fig.). 

2. Normare [HopmupoBanue; établissement de 
normes,normation, normage; Normen, Normenfest- 
setzen; establishing of norms; normăzâs, norma- 
megăllapităs]: Stabilirea de norme pentru un do- 
meniu de activitate tehnico-economică. 

3. Normativ [HopMaTuHB; normatif; Normativ; 
normative; normativa]. Tehn.: Tablou folosit în 
normare, și care cuprinde duratele medii în cari 
se efectuează anumite operațiuni tehnice, sau 
anumite faze ale acestor operațiuni. 

4. Normator [HOpPMHpPOBnIHE; normateur; Nor- 
mator; normator; normâl6]: Tehnician specializat 
în stabilirea normelor de timpi de lucru. Norma- 
torii sunt specializaţi, fie pentru ramuri tehnice, de 
exemplu pentru ramura textilă, metalurgică, etc., 
fie pentruactivități mai restrânse, de exemplu pentru 
turnătorie, fierărie, așchiere, montaj, etc. — Nor- 
matorii cu studii tehnice și de specialitate mai 
înaintată se numesc normatori tehnologi. 


ez Al, 
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A 00074447 0444414441 ZA f 
A NA ES A. 


Sa) 


2 


Cuptor de normalizare pentru tablă subțire, cu funcționare continuă, cu material mobil. 
a) şi b) secţiuni transversale prin zona de încălzire, respectiv prin zona de răcire; 1) vatră fixă, de material refractar; 


2) vatră purtătoare de tuburi cu discuri, răcite la interior; 


3) boltă fixă; 4) boltă amovibilă; 5) palier de alunecare; 


6) conducte de apă de răcire. 


condițiunile de încălzire şi de răcire necesare în 


5. Noroiu [rpa3b, mam, GOJoTo; boue; 


recoacerea de normalizare. Construcția lui depinde | Kot, Schlamm; mud; sár]: Amestec de lichid şi 


5 F] 22 minute 


Varlaţia temperaturii în cuptorul de normalizare pentru tablă, 
cu material mobil, 
a) curba de variaţie a temperaturii cuptorului în lungul lui; 


de materii minerale fin divizate, de consistenţă 
pastoasă până la fluidă. 


e. Noroiu de sapă [rpazeBoii pacrBop; boue 
de forage; Bohrspilung; drilling mud; furâsi sár]. 
Expl. petr.: Fluid de sapă (v.) rezultat, în general, 
în mod natural în procesul de foraj, introducând 
în gaura de sondă, prin prăjinile de săpare, apă 
care ia în suspensie detritusul rezultat din săpare, 
după separarea, la zi, a fracţiunilor de dimensiuni 
mari (nisip). Are gr. sp. 1,150:::1,350, viscozi- 
tatea 2:::200 centipoise, cu pH-ul cuprins între 

„5 şi 8,0. Uneori se prepară în stațiuni centrale 
de preparare, cari cuprind aparate de fărâmare 


b) temperatura materialului de-a-lungul cuptorului și înfuncțiune | și de amestecare intensă cu apa. 


de timp; 1) zonă de încălzire; 2) zonă de recoacere; 3) zonă 
de răcire în cuptor. 


zează de produsul de tratat. De exemplu, pentru nor- 
malizarea continuă a tablei subţiri, după laminare, 


7. ~ gazeificat [ra3npoBanHblii pacTBop; 
boue gazéifiée; vergaste Spülung; gascut mud; 
gözoldódásos folyadék]: Fluid de sapă, care 
conține bule de gaze desvoltate din formațiile 


gazeifere străbătute, din cauza presiunii insufi- 
ciente a coloanei de noroiu (densitate sau înălțime). 
Din cauza prezenței bulelor de gaze, se micșo- 
rează densitatea noroiului, exercitându-se astfel 
o presiune și mai mică asupra stratului; stratul 
debitează o cantitate din ce în ce mai mare de 
gaze, astfel încât fenomenul, odată amorsat, 
evoluează către o erupție necontrolată. Pericolul 
este accentuat de proprietăţile de gel ale no- 
roiului, cari împiedecă separarea gazelor din el, 
prin diferența de densitate, astfel încât micșorarea 
densității noroiului se produce din ce în ce mai 
repede. 

Controlul unei sonde cu noroiu gazeificat re- 
clamă urmărirea exactă a densităţii acestuia și 
urmărirea exactă a volumului total al noroiului 
(în practică, a volumului noroiului din batal, 
diferența dintre acesta și volumul puțului putând 
fi urmărită mult mai precis). 

Pentru eliminarea gazelor din noroiu, se agită 
noroiul pentru distrugerea stării de gel, se re- 
duce viscozitatea și limita de rupere de forfacare a 
noroiului prin adausuri da reactivi (tananți și fosfați 
alcalini) și prin adausuri moderate de apă. Con- 
ținutul în gaze libere ocluse în noroiul normal 
este de 0,2:::0,5% din volumul acestuia, și e 
format numai din aer; o creștere peste 1% 
indică desvoltarea de gaze din strat, iar o creș- 
tere peste 5:::10', poate cauza erupții necon- 
trolate. 

1. Noroiugel[rexneBpriă rIIHHHCTbIIĂ PaCTBOp; 
boue-gel; Gel-Spilung; gel-mud; zsel-folyadek]: 
Fluid de sapă sau de instrumentaţie a sondelor, 
căruia i s'a adăugit o cantitate de material 
coloidal, în proporția importantă, pentru a-i de- 
plasa echilibrul tixotropic către faza gel. Prin 
adausuri de bentonite selecţionate (cu montmoril- 
lonit), în proporție de câteva procente, se poate 
aduce limita de rupere prin forfecare a gelului, 
dela valori de cca 0,015 g/cm? la valori de cca 
0,050 g/cm?, după un repaus de 10 min, respec- 
tiv se poate spori unghiul de repaus (taluzul 
natural) al noroiului, dela câteva fracțiuni de 
grad la câteva grade. În operațiunile de instru- 
mentație, noroiul gel asigură puţul împotriva 
sedimențării fragmentelor de detritus de pe în- 
1reaga lungime a puţului, în regiunea de fund, 
împiedecând sadimentarea fragmentelor cari nu 
depășesc o anumită mărime și greutate în timpul 
cât nu se poate menține circulație în puț. 

2, ~ greu [TAKEJbIÄ TIIHHHCTbIĂ pacTBop; 
boue dense de forage; Schwerspiilung; heavy dril- 
ling mud; nehéz folyadék]: Fluid de sapă a cărui 
greutate specifică a fost mărită dela 1,151-1,250 
(în cazul celui cu bază de apă) la 1,500-:-2,4, 
respectiv dela 0,900.::1,000 (în cazul celui cu 
bază de produse petroliere) la 1,500... 1,800, — 
prin adăugire de material fin măcinat și cu greutate 
specifică mare, de exemplu barit (SO,Ba tehnic), 
siderină, colmatită (amestecuri de sguri de cuptor 
înalt cu raportul Fe/Ca cât mai mare), hematină, 
ponderozit (oxizi de fier, rar naturali, rezultați 
adasea din prăjirea oxidanță a piritelor, cu incon- 
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venientul unei mari corozivități a prăjinilor de 
sapă) sau galenă (numai în cazuri excepționale, 
din cauza costului mare). 


s. Noros, sistem ~ [oGnaunaa cucTema; sys- 
teme nuageux; Wolkensystem; cloud system; 
felhős rendszer]. Meteor.: Formaţie mai mult 
sau mai puțin distinctă de ansambluri noroase 
cari acoper o suprafață de obiceiu mai mare 
decât țara noastră, și cari apar pe hărțile sinop- 
tice ale stării cerului. Ansamblurile noroase au 
o individualitate persistentă și sunt în mișcare. 

Un sistem noros se compune din următoarele 
părți: Fruntea și marginile: bandă relativ îngustă, în 
care timpul este relativ frumos, iar cerul, noros 
sau foarte noros (cirrus sau cirrocumulus, alto- 
cumulus, cirrostratus, care se transformă în cumu- 
lus de timp frumos); la mijloc, corpul, zonă de 
timp ploios sau amenințător, cu cerul acoperit 
de nori mijlocii (altostratus, altocumulus), în pături 
și nori inferiori (nimbostratus); în urmă, trena, 
zonă de timp schimbător, cu averse și înseni- 
nări parţiale, și care singură ocupă o suprafață 
mai mare decât restul sistemului cu nori prezenți 
cumulonimbus și cumulus  destrămaţi, precipi- 
tațiile având caracterul de averse. În trenă, 
aerul prezintă o mare instabilitate termică. 

4. Northupit [noprynuT; northupite; Northupit; 
norlhupite; northupit]. Mineral.: 

MgCO,NaCO,, NaCl. 
Cristalizează în sistemul cubic (octaedric). Are 
coloare albă, galbenă sau cenușie. Se formează 
prin depuneri din unele lacuri sărate. 

s. Norton, cutie de avans ~. V. sub Schim- 
bător de vitesă la mașini-unelte; v. și sub Meca- 
nism organic, cu cutie de vitese, cu tren balador 
basculant, 

o. Nosean [noceian; noséane; Nosean; no- 
sean; noszeân). Mineral.: Na[SO,|(AISi0,),]. Sili- 
cat de sodiu și aluminiu, care conține și sulfat 
de sodiu. Feldspatoid din grupul sodalitului. Se 
prezintă sub formă de dodecaedri romboidali 
sau sub formă de granule cenușii sau negricioase. 

7. Nosofen: Sin. Tetraiodofanolftaleină (v.). 

s. Nostrom [Gouman; maître d'équipage; 
Bootsmann; boatswain, bos'n; hajós]. Nav. m.: 
Şeful de echipaj al unei nave de comerț. 

9. Notam. Nav. a.: Înştiinţare cuprinzând date 
referitoare la securitatea sborurilor, și care se co- 
munică navigatorilor aerieni — printr'un cod spe- 
cial — de autoritatea aeronautică competentă, în 
scris, înainte de sbor, sau prin radio, în timpul 
sborului. 

0. Note de calcul [pacuernble 3aMeTKH; 
notes de calcul; Berechnungsgrundlagen; calcula- 
tion notas; szâmităsi alap]. Tehn.: Piesă scrisă 
care însoțește un proiect și care cuprinde ipo- 
tezele de calcul, încărcările, rezistențele admi- 
sibile și toate calculele de rezistență pe baza 
cărora s'au stabilit dimensiunile diferitelor piese 
ale unei construcții, alé unei instalații, ale unei 
maşini, ale unui aparat, etc. 
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1. Notidareus. Paleont.: Gen de pește sela- 
cian, ai cărui dinți se păstrează fosilizaţi. Se 
întâlneşte din Jurasic până în Paleogen. 

2. Nothosaurus. Paleont.: Gen fosil de reptile 
din ordinul Sauropterizienilor, caracteristic pentru 
Triasic, 

s. Nova [Hosa; nova; Nova; nova; nova]. 
Astr.: Tip de stea variabilă, a cărei mărime ste- 
lară crește brusc, pentru a scădea apoi încet și, 
adesea, cu fluctuații. Creșterea în mărime poate 
fi foarte mare, până la 14 mărimi, și ea se face cu 
cca 0,2 până la 7,6 mărimi pe zi, atingând, în unele 
cazuri, o mărime finală până la — 15,4. Micșorarea 
mărimii se face de 10;::50 ori mai încet. Evo- 
luţia stelei este însoţită de o schimbare a spectrului 
radiaţiei emise, care, la început, conține linii 
datorite calciului, fierului și titanului, ionizate, 
şi, la sfârşit, linii ale oxigenului, azotului și heliu- 
lui. În momentul apariției novei, spectrul este 
adesea un spectru de absorpţie, de linii negre 
pe fond continuu. Deplasarea spre violet, prin 
efect Doppler, a liniilor, arată o emisiune de 
materie, care se face cu o vitesă care atinge 
3000 km/s. Cauzele apariţiei novei variază dela 
un caz la altul, dar par să fie în legătură cu 
pătrunderea stelei inițiale într'o nebuloasă obscură. 

4. Novaculită [noBakyIH'T; novaculite,coticule; 
Wetzschiefer; novaculite; fen&pala]. Petr.: Va- 
rietate de ardezie, cu structură compactă și cu 
duritate mare, datorită granulelor fine de cuarț 
cu cari este impregnată. Se întrebuințează ca 
piatră de ascuţit. 

s. Novadelox. Ind. alim.: Amestec de peroxid 
de benzoil şi de fosfat de calciu, folosit în 
proporția de 0,01:::0,07% pentru albirea și 
pentru îmbunătăţirea calităților de panificaţie ale 
făinurilor de grâu. (N. C.). 

e. Novalgin. Farm.: Sarea de sodiu a acidului 
1-fenil-2,3-dimetil-pirazolon-4-metil-amino-metan- 
sulfonic. Se întrebuinţează ca medicament contra 
febrei şi drept calmant. (N. C.). 

7. Novarsenobenzol: Sin. Neosalvarsan (v.). 

s. Novasurol. Farm.: Produs de sinteză, obținut 
din dioximercur-o-clorofenoxiacetat de sodiu, și 
veronal, în părți egale. Se prezintă sub formă 
de praf alb, amorf, solubil în apă, insolubil în 
alcool şi în eter; se întrebuințează, sub formă 
diuretic. (N. C.). 

9. Novatropină. Chim.: Eterul mandelic al 
azotatului de metilatropină. E o pulbere albă, cu 
p. tł. 162°, solubilă în apă și în alcool. E mai 
puțin toxică decât atropina; e folosită în medi- 
cină ca midriatic (dilată pupila), ca antispas- 
modic şi antinevralgic. (N. C.). Sin. Metilnitrat 
de homatropină. 

10. Novo-: Prefix cu semnificația de nou. 
V. și Neo-. 

11. Novocaină [HOBOKaHH; novocaine; Novo- 
cain; novocaine; novokain]. Chim.: Clorhidrat de 
para-amino-benzoil-dietilamino-etanol. E un pro- 
dus de sinteză, care se obține prin condensarea 
clorurii de para-niiro-benzoil cu clorhidrina eti- 


lenică, prin încălzirea produsului rezultat cu 
dietilamină și reducere cu acid clorhidric și cu 
zinc. Se poate obține și prin acțiunea acidului 
para-amino-benzoic asupra  dietil-amino-etano- 
lului. Se prezintă sub formă de ace incolore, 
inodore, puțin amare, cu p.t. 156°, solubilă în 
apă 1:1 și în alcool 1:30. E folosită în medi- 
cină ca anestezic local și lombar, ca succedaneu 
al cocainei, fiind de șapte ori mai puțin toxică 
decât aceasta, Sin. Allocaină, Paracaină, Procaină, 
Scurocaină, Syncaină. 

12. Novocarnit. Ind. text.: Disolvant și egalizator 
întrebuințat în pastele de imprimat și la vopsire. 
Se prepară din sarea de sodiu a acidului iso- 
propil- sau  dibutil-naftalin-sulfonic, tratată cu 
piridină, dând o soluție brună cu reacție alcalină. 
Novocarnitul mărește mult puterea de înmuiere; 
în pastele de imprimat se adaugă în proporție 
de 30:::50g la 1 kg de pastă, iar la vopsire, 
în proporţie de 1:::2 g la 1 litru de soluţie, sau de 
0,5:::1% faţă de greutatea articolului. Se reco- 
mandă întrebuințarea lui în special la vopsirea 
bobinelor în cruce. Sin. Eucarnit. (N. C.). 

13. Novofermasol. Ind. text.: Diastază pancre- 
atică, concentrată, stabilă, folosită ca substanță 
de descleit. Are mare putere de scindare a 
amidonului, depășind de zece ori "puterea de 
descleit a clorurilor alcalino-teroase. (N. C.). 

14. Novolac. Mase pl.: Rășină sintetică, obţi- 
nułă prin condensarea fenolilor cu formaldehidă, 
în mediu acid (v. şi Bachelită); reacţia trebue să 
se producă lent, variind atât proporţiile substanțelor 
cari reacționează, cât și catalizatorul, pentru a o 
putea opri la un punct la care materia rășinoasă 
formată este solubilă în alcool, în acetonă și în 
alți solvenţi. Produsul nu trebue să conţină fenol 
liber. 

Novolacul este întrebuințat la prepararea unor 
lacuri speciale. După ce obiectele au fost aco- 
perite cu novolac, sunt supuse acţiunii căldurii, 
pentru a se evapora solventul, și apoi unei tem- 
peraturi mai înalte, până la 150°, când rășina 
devine insolubilă și inflexibilă. (N. C.). 

+5. Noxă profesională  [npobeccnonaJIbio 
BpemHblă; noxe professionnelle; berufsmăbige 
Noxe; professional noxe; profeszionalis ártalmas- 
ság, foglalkozási ârtalmassâg]. lg. m.: Factor care 
face parte din procesul de muncă și de producţie, 
sau din mediul în care se desfășură producţia, 
și care poate exercita o acțiune nocivă asupra 
muncitorului sănătos sau îi poate micșora capa- 
citatea de muncă. Exemple de noxe profesionale: 
Intensitatea exagerată a muncii, radiațiile electro- 
magnetice, temperatura prea înaltă sau prea joasă, 
iluminatul nerațional, etc. 

16. Np Chim.: Simbol literal pentru elementul 
Neptuniu. 


17. N, Chim.: Simbol literal pentru azotul total 
neproteic. 
18. N, Chim.: Simbol literal pentru azotul ureic. 


19. Nuanţă [orrenok; nuance; Schattierung; 
shading, nuance; ârnyalat]. Fiz.: 1. Sensaţie de 


coloare, datorită unei colori monocromatice. — 
2; arina ma de coloare obținută prin amesteca- 
rea, în diferite proporții, a unei colori monocro- 
matice cu alb (accepțiune improprie, dar răspândită, 
a termenului nuanţă). 

1. Nuanţă spectrală [ cnerrpanbnerii OTTEHOK; 
nuance spectrale; Spektralschattierung;spectral nu- 
ance, spectral shading; spektrălârnyalat]. Fiz.: 
Coloare monocromatică. 

2. Nubecularia. Paleont.: Gen de foraminifer 
porțelanos, neperforat, cu căsuțe de formă nere- 
gulată, cu una sau cu mai multe deschideri, formând 
uneori colonii. Cuprinde forme cari au trăit din 
Permocarbonifer până astăzi. Unele specii sunt 
foarte răspândite în Sarmaţianul din Platforma 
podolică rusă. 

s. Nubuc [HyGyk; newbuck; Nubuk; new- 
buck; nubuk]. Ind. piel.: Imitaţie de piele de 
antilopă. Se obţine din piei de bovine, tăbăcite în 
crom, în alaun sau vegetal, cărora li se scămo- 
şează fața lucioasă, pentru a li se da un aspect 
mat, catifelat. De obiceiu sunt albe; se vopsesc 
şi în brun sau în cenușiu; sunt mai slabe decât 
boxurile. Sin. Năbuc. 

4. Nuc [opexoBoe mepeBo; noyer commun; 
Nufbaum; walnut; diófa]. Bot.: Juglans regia L. 
Arbore înalt până la 20 m, din familia iuglanda- 
ceelor, cultivat pentru fructele sale. Are lemnul de 
coloare închisă, omogen, puțin rezistent la înco- 
voiere; se întrebuințează în sculpturi, la confec- 
ționarea mobilelor fine, masive, în dogărie, pentru 
paturi de armă, furnire, etc., și e bun combus- 
tibil. Scoarța și coaja verde a fructului conțin 
tanin şi sunt întrebuințate în vopsitorie. Frunzele 
au proprietăți medicinale ca stimulente, rezolutive 
şi astringente. Miezul fructului uscat conține: 
cca 7,2% apă, 16,7% substanţe azotoase, 58,5% 
uleiu gras, 13% substanțe neazotoase, 3% celu- 
loză și 1,6% cenușă; e comestibil, și e folosit 
la extragerea unui uleiu comestibil; e folosit și 
în cosmetică. Sin. Nuc bun. 

5. ~ american. V. Nuc negru. 

s. ~ bun. V. Nuc. 

7, ~ hicori [Genblii rHKkopu; caryer blanc; 
weiber Hickory- Nubbaum; white heart hickory; 
fehér hickory]: Carya alba. Arbore cu lemnul 
galben-brun, foarte greu, tare, elastic, tenace, 
greu de despicat. Cele mai apreciate sunt esen- 
tele de coloare deschisă. Crește în America de 
Nord. Se întrebuințează pentru confecționarea de 
piese de mașini, de vagoane, unelte de sport, 
mânere de unelte. 

8. ~ negru [aMmepntanckuii opex; noyer 
d'Amsrique; schwarzer Nubbaum; black walnut; 
fekete diófa]: Juglans nigra L. Arbore înalt 
până la 20m, originar din America de Nord. 
E cultivat în plantații forestiere și ca ornament. 
Lemnul lui are inima roșie-violetă, e tare, și e 
bun pentru tâmplărie, fiind uşor de lucrat. Sub 
același nume se mai cultivă, la noi, Juglans 
cinerea L., cu lemnul asemănător celui de nuc 
american, și cu nuci foarte bogate în uleiu. Sin. 
Nuc american. 
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9. Nucă [opexoBbrii PpykT; noix; Nu; nut; 
dió]: 1. Partea tare care conține sămânța drupei 
dehiscente de Juglans regia L. (v. şi Nuc). — 
2. Întregul fruct al nucului, format dinir'un strat 
exterior, cărnos, verde, care la maturitate se usucă, 
crapă şi se desprinde, —dintr'o coajă tare, lemnoa- 
să, și un miez format din albumen și cotiledoane. 

10. ~ de Cola: Sin. Cola. V. Cola, seminţede ~. 

11. ~ galică [nyGunbHbră opemet; noix de 
galle; Gallapfel, Galle; gall, nutgall; gubacs]. 
Bot.: Excrescenţă care se formează pe frunzele 
unor specii de stejar, în urma înțepăturii unor 
insecte (Cynips gallae tinctoriae) cari își depun 
ouăle. Aceste excrescențe, numite gale, conţin 
65% tanin, care se extrage şi se numește tanin 
turcesc, dacă galele sunt de Alep, sau tanin 
chinezesc, dacă galele sunt de pe frunzele de 
Rhus semialata (care crește în Asia orientală). Sin. 
Gogoașă de ristic; Gală. 

12, ~ vomică [pBoTubIii opex; noix vomique; 
Brechnub; vomit nut, nux vomica; nux vomica, eb- 
veszmag]. Bot., Farm.: Semințele arborelui Strych- 
nos nux vomica L., din familia loganiaceelor, 
care crește sălbatic în India, în Ceylon, Indochina, 
Australia, etc. Fructul e o bacă de mărimea unei 
portocale mici, cu coaja subțire, dură, de coloare 
galbenă-portocalie, cu miezul alb, gelatinos, amar, 
care conține 1:::9 seminţe. Acestea au formă 
discoidală, cu o faţă concavă și una convexă, cu 
diametrul de 12::: 34 mm și grosimea de 3:::6 mm, 
de coloare cenușie sau cenușie-verzuie. Fructele 
sunt fără miros, și sunt foarte toxice. Semințele de 
nucă vomică conţin 2::*5% alcaloizi, dintre cari 
mai importanți sunt: stricnina și brucina, combi- 
naţi, în parte, cu acidul igasuric; mai conţin un 
glucozid (loganina), acid tanic, substanțe albumi- 
noide, zaharuri, grăsimi, etc. Sunt folosite în far- 
macie, pentru exiragerea stricninei și a brucinei, și 
în industria chimică, la prepararea extractelor, a 
țincturilor, etc. Sunt excitante ale sistemului 
nervos, ale secreţiunii gastrice, etc., fiind folosite 
în terapeutică în combaterea neurasteniei, a gripei, 
hiposistoliei, etc. — Sin. Turta lupului. 

13. Nucă [rmrbipb; boulon à rotule; Kugelbol- 
zen; ball pin; g&mbcsukly6]. Tehn.: Organ de ma- 
şină, format dintr'o tijă metalică, filetată la un 
capăt și terminată la celălalt capăt cu un fus 
sferic (v.fig.),care servește pentru a realiza o legă- 


Legătură cu nucă între bara de direcţie și pârghia de comandă 
a fuzetei. 
1) nucă; 2) fus sferic; 3) pastilă; 4) pârghie de comandă; 
5) bară de conexiune; 6) gresor, 


tură cu cuplu sferic între două organe de mașină; 
partea filetață se îmbină cu una dintre piese, iar 
fusul sferic intră într'un locaş corespunzător al ce- 
leilalte piese, format din două pastile. Articulaţii cu 


gà 
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nucă sunt, de exemplu, legătura dintre pârghia 
de direcţie și bara de comandă sau legătura 
dintre pârghia de comandă și bara de conexiune, 
la direcţia autovehiculelor (v. și fig. sub Direcţie 
de automobil). 

1. Nucăcu ochiu [crennoi saam; maillon de 
suspension; Klâppelpfanne ; clevis; bunkos fém- 
nyelv]. Elt.: Element component al armaturii de 
suspensiune a liniilor de înaltă tensiune, compus 
dintr'o piesă de fontă maleabilă, zincată, folosită 
pentru a prinde clema de întindere sau jugul 
de întindere, de lanțul simplu, respectiv de 
lanțul dublu de izolatoare, pentru a realiza o 
legătură cu cuplu sferic. După poziția cerută de 


Nuci cu ochiu. 
A) nucă cu ochiu drept; B) nucă cu ochiu răsucit. 


armatură, nuca poate fi cu ochiu drept sau cu ochiu 
răsucit (v. fig.). Sin. Za de suspensiune cu ochiu. 

2. ~ de transmisiune, la pompe canadiene 
[nepenarounoe cuennene AIA rpA3eBbIx Ha- 
COocoB; couplage de tiges de transmission; An- 
1riebsgestăngekupplung; pull rod coupling; âtvi- 
teli kapcsoló]. Expl. petr.: Dispozitiv pentru cu- 
plarea prăjinilor de transmisiune, compus din două 
piese aproximativ emisfarice, strânse pe capetele 
refulate ale prăjinilor. 

s. ~ izolantă [n3onupyromuii mrbIpb; boule 
isolante; Abspannisolator; insulator; szigetelő]. 
Elt.: Piesă folosită pentru izolarea electrică a fire- 
lor de contact, de cablurile lor purtătoare longi- 
tudinale sau transversale. 

a. Nuci, cărbuni ~ [openrnoBelii yroJnb; gail- 
letteries, noisettes; Nubkohle; nut coal, chestnut 
coal; diószén]. Ind. cb.: Cărbune de granulaţie mij- 
locie, de 10:::20mm. (Termen minier, Valea Jiului). 

s. Nuciformă, siructură ~ [opemnkooGpasnoe 
crpoenue; structure nuciforme; nubfârmige Struk- 
tur; nuciform structure; dioformâju struktura]. V. 
Structură nuciformă, 

e. Nucină [nyuun; nucine; Nucin; nucine; 
nucin]. Farm.: C1oHs* Oz * OH; hidroxi-8-naftochi- 
nonă-1,4. Medicament din grupul chinonelor per- 
oxidate. Se prezintă ca o pulbere cristalină, cu 
p. t. 153.:::154*, de coloare galbenă-portocalie; 
se extrage din coaja verde a nucilor, și se în- 
trebuințează în dermatologie. Sin. Juglonă. 

7. Nucleal, plan ~. V. Plan nucleal. 

s. Nucleat. V. Nucleinat. 

9. Nucleici, acizi  [HyKJIeHHOBbIE RHCIIOTEI; 
acides nucleiques; Nucleinsăuren; nucleic acids; 
nuklein savak]. Chim.: Acizi organici cari repre- 
zintă gruparea prostetică a nucleoproteidelor. Unii 


acizi au o structură macromoleculară (polinucleo- 
tide), alții sunt acizi nucleici simpli (mononucleo- 
tide). Prin hidroliză, formează acid ortofosforic 
(care dă aciditatea polinucleotidelor), baze pirimi- 
dinice sau purinice, și o pentoză. 

Se deosebesc două tipuri de polinucleoțide: 
acidul zimonucleic, alcătuind gruparea prostetică 
a nucleoproteidelor din plasma celulară, și acidul 
timonucleic, alcătuind gruparea prostetică din nu- 
cleele celulelor.: 

Polinucleotidele au greutăți moleculare de cca 
5 + 105... 106, 

Mononucleotidele se obţin prin scindare dato- 
rită hidrolizei parţiale a polinucleotidelor și, spre 
deosebire de acestea, sunt constituite dinir'o sin- 
gură bază, restul moleculei fiind la fel cu celal 
polinucleotidelor din cari au fost obținute. 


10. Nucleinat [COJIH HyKICHHOBOĂ KHCNOTEI; 
nucleinate; Nucleinat; nucleinate; nukleinat]. Chim.: 
Sare a acizilor nucleici cu un metal, sau combinaţie 
a nuclienelor cu metale. Nucleinaţii sunt întrebuin- 
taţi foarte des, și anume: nucleinatul de sodiu, 
în terapeutică, ca antiinfecţios, sub formă de soluții, 
de sirop sau de injecții hipodermice; nucleinatul 
de argint sau nargolul, ca antiseptic; nucleinatul 
în soluții diluate, în oftalmologie, contra conjuncti- 
vitelor. Sin. Nucleat. 

11. Nucleine [nHyrnenubi; nucleines; Nucleine; 
nucleins; nukleinek]. Chim. biol.: Proteide con- 
stituite dintr'o proteină și un acid nucleic. Nuclei- 
nele reprezintă prima fază a degradării enzimatice a 
nucleoproteidelor (v.): pepsina scindează nucleo- 
proteidele în proteină și în nucleine. Acestea din 
urmă sunt desfăcute de tripsină în cei doi com- 
ponenți: proteina și acidul nucleic. Nucleinele se 
găsesc în nucleul celulelor animale și vegetale. 

1. Nucleoproteide[nyureonporen nb; nucléo- 
protsides; Nucleoproteide; nucleoproteins; nu- 
kleoproteidek]. Chim. biol.: Componenţii princi- 
pali ai nucleelor celulare. Se găsesc în plasma 
celulară și în multe secreții ale organismului animal 
(lapte, fiere, etc.). Sunt compuse din acizi nu- 
cleici și dintr'un component proteic cu caracter 
bazic (histone, protamine, sau proteine superioare), 
şi sunt slab acide. Anumiți viruși vegetali sunt 
nucleoproteide unitare, cu o greutate moleculară 
foarte mare (17 000000 pentru virusul mozaicului), 
Produșii de degradare sunt: 


Nucleoprotzide 
(proteină-acid nucleic-proteină) 
PD a N 


——— 
Proteină Nucleină 
(protamină sau (acid nucleic- 


histonă) proteină) 
———————— 


Proteină Acid nucleic 
(protamină sau 
histonă) 
Se găsesc în embrionul semințelor și au o mare 
valoare nutritivă. 


1, Nucleotidază [uyrneorunaza;nucleotidase; 
Nucleotidase; nucleotidase; nukleotidăza]. Chim. 
biol.: Enzimă din grupul fosfatazelor, prezentă în 
țesutul animal. Nucleotidaza catalizează scindarea 
nucleotidelor în nucleozide și în acid fosforic. 


2. Nucleotide [uyrneorunbI; nucleotides; Nu- 
cleotide; nucleotides; nukleotidek]. Chim. biol.: 
Componenți ai acizilor nucleici. Nucleotidele sunt 
constituite dintr'o moleculă de bază purinică sau 
pirimidinică, o moleculă de pentoză și una de 
acid fosforic. Se obțin prin hidroliza parțială a 
acizilor nucleici. 


3. Nucleozide [HykJeosubI; nucleosides; Nu- 
cleoside; nucleosides; nukleozidek]. Chim. biol.: 
Componenți ai acizilor nucleici. Nucleozidele se 
obțin prin hidroliza nucleotidelor cari pierd restul 
de acid fosforic. Sunt formate din d-riboză sau 
desoxiriboză, și dintr'o bază purinică sau pirimi- 
dinică. Nucleozidele cu nucleu pirimidinic sunt 
citidina (nucleu citozinic), timidina (timina) și uri- 
dina (uracilul). Ca nucleozide cu nucleu purinic se 
cunosc adenozina, guanozina și hipoxantozina, 
corespunzând bazelor: adenină, guanină și hipo- 
xanțină. 

4. Nucleu [Anpo; noyau; Kern; nucleus; mag]. 
Chim.: Ciclu de atomi, sau ansamblu de cicluri 
de atomi, care formează scheletul moleculei unei 
anumite substanțe chimice, și care rămâne ne- 
schimbat în toți derivații substanţei respective. — 
Exemplu: nucleu (sau ciclu) benzenic, nucleu nafta- 
lenic, nucleu furanic, nucleu pirolic, etc. Repre- 
zintă o grupare cu o stabilitate chimică deosebit 
de mare, și a cărei structură nu se modifică, în 
general, în reacţiile chimice la cari iau parte sub- 
stanțele cari îl conțin. 


s. Nucleu alomic [aromnueckoe AHpo; noyau 
atomique; Atomkern; atomic nucleus; atommag]. 
Fiz.: Particula centrală a unui atom, în care este 
concentrată sarcina lui electrică pozitivă și aproape 
toată masa lui. 

O anumită specie nucleară este caracterizată 
prin numărul Z de sarcini electrice elementare 
conținute în nucleu, și prin masa sa M. Dacă această 
masă e exprimată în unități atomice de masă 
(1 UAM=a șasesprezecea parte din masa celui 
mai ușor atom de oxigen), valoarea ei este foarte 
apropiată de un anumit număr întreg A, numit 


numărul de masă al nucleului. Fracţiunea 


se numește fracțiunea de condensare a nucleului. 
Doi nuclei cari au același număr Z se numesc 
isotopi. Atomii respectivi au proprietăţi chimice 
foarte asemănătoare, și sunt așezați în același loc 
în sistemul periodic al elementelor. Numărul de 
ordine al acestui loc este Z, și se numește numărul 
atomic al nucleului. Un nucleu cu numărul atomic 


Z şi cu numărul de masă A, se notează cu ÎN. 


Doi nuclei cari au același număr de masă se 
numesc isobari. Se cunosc și nuclei cari au ace- 
lași număr atomic și același număr de masă, dar 
cari diferă prin proprietăţile lor radioactive. Ei 
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se numesc isomeri, Unul dintre ei se găsește 
într'o stare excitată, metastabilă, a celuilalt. 


Dimensiunile lineare ale nucleilor sunt de ordinul 
de mărime a 1071? cm; raza nucleului e o func- 
țiune crescătoare de numărul de masă A, crește- 

1 


rea fiind aproximativ de forma const. A7, din care 
rezultă că densitatea masică este o mărime practic 
independentă de specia nucleară considerată. 


Nucleii atomici pot avea un moment cinetic 
propriu, numit spin nuclear. Valoarea lui este egală 
cu un multiplu întreg sau semiintreg al unităţii 
cuantice de moment cinetic TA (h fiindconstanta 
lui Planck). De acest moment cinetic e legat un 
moment magnetic nuclear. De asemenea, unii 
nuclei atomici au un moment electric cuadripolar. 


Un nucleu cu numărul de ordine Z și cu nu- 
mărul de masă A este un sistem complex, alcătuit 
din Z protoni și din A—Z neutroni. Se constată 
că masa M a nucleului este mai mică decât suma 
maselor particulelor constitutive. Diferenţa se nu- 
mește defectul de masă al nucleului. Conform 
echivalenţei dintre masă și energie, el reprezintă 
energia de legătură a particulelor constitutive din 
nucleu. Experienţa arată că această energie de 
legătură crește, în primă aproximație, proporțional 
cu numărul A de particule, că energia de legă- 
tură a unei particule e, deci, aproximativ aceeaşi 
pentru toţi nucleii, și anume de ordinul de mărime 
a 8 MeV. Această energie de legătură este dată, 
în primul rând, de forțele specific nucleare de 
atracțiune dintre particulele nucleare (v. sub Forţă). 
Respingerea electrostatică dintre protoni slăbeşte 
energia de legătură. Ea se manifestă numai când 
numărul de protoni Z este destul de mare. 

Nucleii atomici pot fi stabili sau instabili. Nu- 
cleii cei mai stabili sunt cei pentru cari atât Z, 
cât și A, sunt numere pare. Mai puțin stabili sunt 
nucleii pentru cari A este impar. Dintre nucleii 


cu A par și Z impar, numai cei mai ușori `D, 
i; "B și HN sunt stabili. În general, un nucleu 
nu e stabil decât dacă raportul dintre numărul 


de protoni și numărul de neutroni are o valoare 
determinată. Această valoare este egală cu uni- 
tatea, pentru nucleii ușori, și scade, pentru nucleii 
grei; excesul de neutroni este necesar pentru a 
compensa repulsia electrostatică a protonilor. 

Nucleii instabili sunt cei pentru cari o transfor- 
mare spontană se poate produce cu desvoltare 
de energie. Tipurile de transformări spontane cele 
mai des întâlnite sunt următoarele: 

Emisiunea f”: nucleul (Z, A) se transformă în 
nucleul (Z+1, A), (isobar cu cel iniţial), și emite 
un electron negativ. 

Emisiunea f*: nucleul (Z,A) se transformă în 
nucleul (Z—1,4) și emite un electron pozitiv. 

Captura K: nucleul (Z,A) se transformă în 
nucleul (Z—1, A), și pierde un electron exterior, 
din stratul K al atomului. 
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Emisiunea «: nucleul (Z,A) se transformă în 
nucleul (Z—2, A—4), și emite o particulă «œ (nu- 
cleu de *He). 


Fisiunea: nucleul se desface în două (sau în 
mai multe) fragmente de mase aproape egale. 


De asemenea, un nucleu excitat poate să-și 
piardă excesul de energie, prin emisiune de ra- 
diație electromagnetică, trecând în starea sa „fun- 
damentală”“. 

O proprietate importantă a nucleilor atomici este 
reactivitatea lor: doi nuclei atomici, aduși la o 
distanță de ordinul razei de acţiune a forţelor 
nucleare (deci, de ordinul dimensiunilor lor line- 
are), intră în reacție și pot da produse finale 
foarte felurite. Singura dificultate practică este 
aceea a apropierii, deoarece nucleii exercită unul 
asupra celuilalt o puternică repulsie electrostatică. 
De aceea, unul dintre ei trebue accelerat, spre a 
avea o energie cinetică suficientă pentru a în- 
vinge forțele de repulsie. Numai neutronii nu au 
de învins această repulsie, astfel încât chiar fas- 
ciculele de neutroni lenți pot provoca reacţii 
nucleare. 

Schimburile de energie cari se produc într'o 
reacție nucleară, numite schimburi de energie 
nucleară (sau atomică), sunt de câteva milioane 
de ori mai mari decât cele cari se produc într'o 
reacție chimică obișnuită. — Problema folosirii prac- 
tice a acestor schimburi constitue o importantă 
problemă de economie. 


1. Nucleu celular [nurerounoe Agpo; noyau 
cellulaire; Zellkern; cellular nucleus; :sejtmag]. 
Biol.: Element al celulei organice, de consistență 
fluidă, de formă sferică, ovoidală, fuziformă, ste- 
lară, etc., situat în plasmă, cu structură proprie, 
mărginit de o membrană, în interiorul căreia se 
pune în evidență un suc nuclear (cariolimfă), unul 
sau mai mulți nucleoli (v. fig.) şi un filament sau 
mici corpuscule con- 
stituite din linină, (ne- 
colorabilă), care for- 
mează substanţa prin- 
cipală, și din granu- 
laţii fine de cromatină 
(colorabilă), formată 
din  nucleoproteide. 
Mărimea nucleului va- 
riază, de obiceiu, în- 
tre (0,5) 5.::25 p. În 3 
celulele vii se observă Nucleu cu nucleoli (n) şi centro- 
greu. Se pune în evi- somi (c). 
denţă prin fixare cu 
alcool, acid cromic, acid acetic, etc., și apoi prin 
colorare cu coloranți bazici (violet de gențiană, 
albastru de metil, etc.). Toate celulele vii au 
unul sau, mai rar, mai multe nuclee; la bacterii 
şi la algele albastre nu s'a pus în evidență un 
nucleu propriu zis, substanța nucleară fiind dis- 
persată în plasmă. Nucleul este indispensabil 
funcțiunilor celulei, intervenind activ în toate 
procesele de sinteză biochimică (multiplicarea ce- 
lulelor, creșterea organismului, etc.). Se poate 


înmulți prin diviziune, numită amitoză, care se face 
prin strangulare sau prin fragmentare. La cele mai 


Nucleu. 
A) în stare de repaus; B) la începutul diviziunii; n) nucleoli; 
m) membrană. 


multe plante și animale, diviziunea, numită mitoză, 
se face complex, cu o împărțire egală de cro- 
matină între nucleele cari se formează, și prin 
formarea unor filamente nucleare (v. fig.). La 
unele plante inferioare și la unele animale se 
găsesc, în citoplasmă, în apropierea nucleului, 


. 


ao A 


Fazele diviziunii nucleului. 
1) în repaus; 2) fragmentarea filamentului nuclear și separa- 
rea cromosomilor; 3) disolvarea membranei nucleare; 4) cen- 
trosoml; 5) cromosomii se îndreaptă spre polii nucleului; 
6) formarea nucleilor-fii; a), b), c) şi d) fazele diviziunii cro- 
mosomilor. 


corpuscule rotunde, mici, refringente, numite 
centrosomi. | 

2. Nucleu cristalin [rpucrannuecrui 3apo- 
ABIN; noyau de cristallisation; Kristallisationskeim; 
crystalline nucleus; kristálymag]. Fiz., Metl.: Grup 
de molecule, de atomi sau de ioni așezați la 
nodurile unei rețele spațiale de dimensiuni mici, 
care servește ca centru în jurul căruia se depune 
substanța respectivă în procesul de cristalizare. 

3. Nucleu de etanșare [ynnroruurenvnoe 
AAPO; noyau d'etanchement; Dichtungskern; tight- 


ness core; tâmoritesi mag]. Hidrot.: Perete de 
argilă, de lemn, de metal, de zidărie sau de 
beton armat, în interiorul corpului unui dig, pentru 
a împiedeca infiltraţiile de apă. De obiceiu, nu- 
cleul se așază în axa digului și este coborit până 
la stratul de rocă impermeabilă, în care se in- 
castrează sau în care se prelungeşte printr'un 
pinten sau printr'un perete de palplanșe. Partea 
superioară a nucleului trebue să fie la o cotă mai 
mare decât cota liniei de infiltrație. Nucleurile de 
etanșare se folosesc, în special, la digurile ne- 
omogene, sau la unele diguri omogene, pentru 
a se evita coborirea întregului corp al digului 
până la stratul impermeabil. Sin. Sâmbure de 
etanșare. V. și sub Dig; v. și sub Linie de in- 
țiltrație. 

Din punctul de vedere al execuţiei sau al ma- 
terialului de construcție, se deosebesc: 

1, Nucleu celular [knerounoe Apo; noyau 
cellulaire; Hohlkern; cellular core; homorú mag]: 
Nucleu de etanșare construit din beton armat 
și format din doi pereţi longitudinali, solidarizați 


Nucleu de PE celular, 
a) pereţi longitudinali; b) pereți transversall; c) celule. 


prin pereți transversali, astfel încât spaţiul dintre 
cei doi pereți este împărţit în celule verticale, 
cari servesc la drenarea apelor infiltrate (v. fig.). 

2, ~ pendular [MaATHHKOBOE Apo; noyau 
pendulaire; Pendelkern; pendulous core; ingâs 
mag]: Nucleu de beton armat sau metalic, al 
cărui corp este legat de fundație printr'o articulație 
etanșă, pentru a putea transmite împingerile dela 
o parte la cealaltă a digului, fără a fi supus la 
solicitări. 

3 ~ plastic [nnacrnueckoe Agpo; noyau 
plastique; plastischer Dichtungskern; plastic core; 
plasztikus mag]: Nucleu format dintr'un material 
pământos impermeabil. Are secțiunea transversală 
trapezoidală, sau în formă de două trapeze cu 
bazele mari alipite. Partea inferioară coboară până 
la stratul de rocă impermeabilă în care se incas- 
trează, direct sau prin intermediul unui pinten, 
fiind întărită uneori și printr'un perete de pal- 
planşe incastrat în stratul impermeabil. De obiceiu, 
se execută din două feluri de materiale: partea 
din mijloc, mai voluminoasă, se execută dintr'un 
material mai puţin impermeabil, iar părţile late- 
rale (uneori numai partea din spre apă) se exe- 
cută dintr'un material foarte impermeabil. V. și 
sub Dig de pământ, 

4 ~ rigid [rBepnoe Agpo; noyau rigide; 
starrer Dichtungskern; rigid core; merev mag]: 
Nucleu construit din beton armat, din zidă- 
rie, din lemn sau din tablă de oțel, coborit până 
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la stratul de rocă impermeabilă și incastrat sau 
articulat de un masiv de fundație coborit sub 
nivelul stratului impermeabil. 

s. Nucleu de variaţie a presiunii [Agpo H3- 
MEHEHHA HABJIEHHA; noyau de variation de la 
pression; Drucksvariationknoten; core of pressure 
variation; nyomâsvariâci6-mag]. Meteor.: Sin. Nu- 
cleu isalobaric. V. sub Perturbații atmosferice. 

s. Nucleu de vâriej [BaxXpoBoe anpo; noyau 
du tourbillon; Wirbelkern; vortex core, vortex 
nucleus; örvénymag]. Mec. fl.: Tub de vârtej 
în interiorul căruia se poate presupune că există o 
variație lineară cu raza, a vitesei tangențţiale. Un 
nucleu de vârtej se comportă ca un cilindroid 
solid, care se rotește în jurul axei sale. 

7. Nucleu isalobaric [uzsazrnoGapnueckoe 
Anpo; noyau isalobarique; isalobarischer Knoten; 
isalobaric core; izalobarikus mag]. V. sub Per- 
turbaţii atmosferice, 

s. Nucșoară [MyCKATHbIÄ opere; noix-mus- 
cade; Muskatnub; nutmeg; szerecsendió]. Agr.: 
Sâmburele uscat al arborelui Myristica fragrans 
Hoult, din familia miristicaceelor; e cultivat în țările 
tropicale pentru produsele sale aromatice (uleiuri 
eterice și uleiuri grase). Conţine cca: 3,5% sub- 
stanțe minerale, 10,5% substanțe insolubile în 
acid clorhidric, 8:::15% uleiuri eterice și 34% 
substanțe grase. Este întrebuințat drept condiment 
şi în farmacie. Sin. Nucușoară. 

ə. Nucula. Paleont.: Gen de lamelibranhiat 
taxodont, cu cochilia mică, triunghiulară, netedă 
sau cu striuri de creștere. Cuprinde specii întâl- 
nite din Silurian până astăzi, 

10. Nudul zidului [rozaa crena; nu d'un mur; 
Mauerflucht; wall face; falfelület]. Arh.: Supra- 
fața plană, netedă, a unui zid de fațadă sau de 
interior, de pe care se detașează mulurile și orna- 
mentele. 

1. Nufarină [uyapnn; nupharine; Nupharin; 
nupharine; nufarin]. Chim.: Alcaloid extras din 
rizomul nufărului galben de baltă, Este un calmant 
puțin întrebuințat; a fost întrebuințat și ca anti- 
diareic, 

12. Nuia [npyT; verge, gaule; Rute, Gerte; twig, 
lug, rod; vessző]. Ind. țăr.: Vergea lungă, ușoară, 
subțire şi flexibilă, obținută din tulpinele sau din 
ramurile tinere de salcie, de alun, răchită, trestie, 
bambus, etc. Nuielele sunt folosite pentru împle- 
tituri (mobile, coșuri, etc.), pentru garduri des- 
părțitoare sau de protecţiune a plantațiilor tinere 
contra vânturilor, sau de consolidare a terenurilor 
şi a taluzurilor expuse eroziunii apelor. V. și sub 
Împletitură țărănească. 

15. Nuieliș [Jrosuuk; gaulis; Dickung; crop of 
saplings; erdâbozot]. V, sub Stadiu de desvoltare. 

14. Nuieluşă [noza; brindille; Fruchtrute; fruit 
spur; gyiimâlcsvessz6]. Agr.: Ramură roditoare 
a pomilor din grupul pomaceelor, subţire și lungă 
de 10::+: 30cm, care are toți mugurii laterali vege- 
tativi, iar mugurele terminal, florifer, 

15. Număr [HOMEp, YHCJ10; nombre; Zahl; num- 
ber; szám]. 1. Mat.: Proprietatea comună tuturor 
mulțimilor echivalente (v.), adică tuturor mulțimi- 
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lor între ale căror elemente se poate stabili o 
corespondenţă biunivocă, se numește numărul lor 
cardinal. De exemplu, numărul cardinal al mul- 
țimilor “echivalente cu mulțimea știință, tehnică, 
mașină, este numărul 3 (trei). 

Numerele cardinale ale mulțimilor finite (v.) se 
numesc numere naturale: 1, 2, 3,.... 

Numărul cardinal al unei submulţimi proprii (v.) 
a unei mulţimi finite se numeşte mai mic decât 
numărul cardinal al mulțimii, sau ultimul se nu- 
mește mai mare decât primul, iar numerele car- 
dinale ale unor mulţimi echivalente se numesc 
egale. 

În mulțimea numerelor naturale se definesc ope- 
rațiunile de adunare (v.) și înmulțire (v. Înmulțire 
şi Produs). Inversele acestor operaţiuni se numesc 
scădere (v.), respectiv împărţire (v.). Scăderea și 
împărțirea nu sunt efectuabile nelimitat în această 
mulțime. De exemplu, în această mulțime nu se 
poate scădea 4 din 3, și nu se poate împărți 5 cu 
3 (niciun număr natural nu e egal cu 3—4 
sau cu 5:3). 

Pentru ca scăderea să poată fi efectuată ne- 
limitat, se introduc și numerele întregi negative 
şi numărul întreg zero; zero e diferența a două 
numere naturale egale, iar un număr negativ e 
diferența dintre un număr natural dat și unul mai 
mare decât el. Mulțimea formată de numerele 
naturale, numărul zero și numerele întregi nega- 
tive se numește mulțimea numerelor întregi. — 
Mai precis, numerele întregi se definesc cum 
urmează, ca perechi ordonate (a, b) de numere 
naturale a și b, pentru cari se definesc următoa- 
rele șapte relaţii (pentru reținerea lor, e util 
ca cititorul să-și imagineze semnul minus — în 
locul virgulei dintre perechile ordonate de numere): 

a) Două numere întregi n=(a,b) și n'=(a', b') 
sunt egale dacă a+b'=a'+b; egalitatea se no- 
tează 

n=n'. 

b) Dacă n=(a, b) și n'=(a',b') sunt numere 
întregi neegale, se spune că n e mai mare decât 
n', dacă a+b' e mai mare decât a'+b; această 
proprietate se notează sub una din formele 

n>n' sau n'<n. 

c) Suma s a două numere întregi n= (a, b) și 
n'=(a', b') e numărul întreg 

s=[(a+a'), (b+b')]. 

Se constată că, dacă n= m, rezultă n+n'=m +n". 

d) Ecuația n+u=v, unde “= (a, b) și v=(c, d) 
sunt numere întregi, are totdeauna o rădăcină n, 
întreagă, unică, numită diferența v—#. 

În cazul de mai sus, această rădăcină este 
[(b+c), (a+d)]. 

e) Numerele întregi de forma (a, 4) sunt egale 
între ele. Valoarea lor comună se numește numărul 
zero:(a, a)=0. Există relația n+0=n, adică terme- 
nul zero poate fi neglijat într'o sumă. 

f) Orice număr întreg mai mic decât zero, în 
sensul de sub b, se numește număr negativ; orice 
număr mai mare decât zero, în sensul de sub b, 
se numește pozitiv. > 


g) Produsul a două numere întregi n= (a, b) 
și m=(c, d) este numărul 
u=l(ac+ bd), (bc+ad)]. 
Produsul se notează sub forma 
u=n'm. 
Dacă n=n', m=m', rezultă n: m=n'-m'. Ori- 
care ar fi numărul întreg n, rezultă n:0=0. — 

Se poate demonstra că adunarea și înmulțirea 
numerelor întregi sunt operațiuni comutative, și 
că înmulțirea e o operațiune distributivă în raport 
cu adunarea. 

Se constată, din definițiile de mai sus, că nu- 
merele întregi de forma (a, b), unde a e un număr 
natural mai mare decât b, sunt pozitive, și că au 
toate proprietățile numerelor naturale a—b. Ele 
se notează scurt cu numărul natural a— b. Numărul 
unic de forma (a, a), adică numărul zero, a fost 
notat cu simbolul 0. Numerele întregi de forma(a, b), 
unde a e un număr natural mai mic decât b, pot fi 
reprezentate sub forma [(a+b), (a+b)]—(b, a), 
ca diferenţa dintre zero și numărul natural b—a. 
El se notează, mai scurt, cu —(b—a). — 

Pentru ca împărțirea să poată fi efectuată ne- 
limitat, se introduc numerele raționale. Un astfel 
de număr r e definit ca pereche ordonată de 
numere întregi m și n (pozitive, negative sau 


3 r m Fi 
zero), scrisă sub forma — ; numărul întreg m se 
n 


numește numărătorul, iar numărul întreg n se nu- 
mește numitorul numărului rațional (sau al „func- 
țiunii raționale“) r. Fracţiunile cari au numitorul 
egal cu zero nu definesc niciun număr raţional. 
Calculul cu numere raţionale este supus urmă- 
toarelor reguli: 


is ; m 
a) Două numere raționale Li d s=? sunt ega- 


le, dacă mg=pn; se scrie sub forma r=s. Egali- 
tatea (v.) e o relaţie simetrică, reflexivă și transitivă. 


k i ; m. 
b) Dacă două numere raționale r= — și s=b nu 
n 4 


sunt egale, numărul r se numește mai mare decât s, 
dacă mnq:>pqn?. Această relație se scrie sub 
forma r>s sau s<r. În caz contrar, numărul s$ 
se numește mai mare decât r, și se scrie r<s 
sau s>r. Inegalitatea (v.) e o relație simetrică, 
nereflexivă, și e netransitivă. 


i m. 
c) Suma numerelor raționale pat Sai s=? este 


å S mq+n f 
numărul raţional Da aaa Suma se scrie sub 


forma r+s=u. Adunarea e o operațiune asocia- 
țivă și comutativă. 


d) Toate numerele de forma? sunt egale între 


ele. Valoarea lor comună se numește numărul 
rațional zero, și se notează cu 0, fără să rezulte 
nicio ambiguitate cu numărul întreg zero. Oricare 
ar fi numărul rațional r, e satisfăcută totdeauna 
relaţia r+O=r (cu zero definit mai sus). 


e) Ecuația x+s=r, unde r și s sunt numere 
raționale, e satisfăcută totdeauna de un singur 
număr rațional 4, care se numește diferența r—s. 


Dacă r=”, pă el are expresiunea 1-2”, 
n q nq 


f) Produsul numerelor raționale r=Tsis=Ė e 


s m è 
numărul rațional t=, produsul se scrie sub 


forma t=r:s. Produsul e asociativ, comutativ și 
distributiv în raport cu adunarea. 

Se observă că, oricare ar fi numărul rațional r, 
există egalitatea r: 0=0, 

g) Ecuația w-s=r, unde r și s sunt numere 
raționale, iar s#0, are totdeauna o soluție unică. 


Dacă r=?" s=, rezultă w=, Numărul w 
se numește câtul sau raportul dintre r și s; câtul 


se scrie sub forma w= = — Se constată că nume- 


T pot fi puse în cores- 


pondență biunivocă cu numerele întregi m, astfel 
încât regulile de calcul a:-:f să conducă la ace- 
leași rezultate. De asemenea, regula g este sa- 


rele raţionale de forma = 


tisfăcută dacă r=7 și s=? au numărătorii divi- 


zibili; atunci w=7 2 
tificarea între aceste numere raționale și numerele 
întregi corespunzătoare, și se scrie deci, scurt, 
= m. — 

Între oricari două numere raționale distincte 
există totdeauna alte numere raționale. Dacă r 


şi s sunt două numere raționale distincte, numă- 


„ Se poate face deci iden- 


rul raţional E de exemplu, e distinct de ele 


și e cuprins între ele. Această proprietate se ex- 
primă spunând că mulțimea numerelor raționale 
este peste tot densă. — 


Prin produsul a n factori egali se definește 
puterea a n-a a factorului; operaţiunea inversă se 
numeşte extragerea rădăcinii de ordinul n. Pentru 
ca extragerea rădăcinii de ordinul n din nume- 
rele pozitive să poată fi efectuată nelimitat, se 
definesc, cum urmează, numerele iraționale: Dacă 
se efectuează o tăietură în mulțimea numerelor 
raționale, adică dacă aceste numere se împart 
astfel în două clase, numite clasa inferioară și 
clasa superioară încât fiecare număr să facă parte 
din una dintre aceste clase, și orice număr din 
clasa inferioară să fie mai mic decât orice număr 
din clasa superioară, se poate realiza unul din 
următoarele trei cazuri: Clasa inferioară conține 
un număr rațional a, mai mare decât toate cele- 
lalte numere raționale din acea clasă; în acest 
caz, clasa superioară, care e formată din toate 
numerele raţionale mai mari decât a, nu poate 
conține un număr rațional care să fie mai mic 
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decât toate celelalte numere raționale ale ei, 
fiindcă, dacă ar exista un astfel de număr rațional 
b, el trebuind să fie mai mare decât a, ar exista 
numere raționale cuprinse între ași b, cari nu 
ar fi conținute în niciuna din cele două clase, în 
contradicţie cu definiția acestor două clase. Al doilea 
caz realizabil este cel în care clasa superioară 
conține un număr rațional b, mai mic decât toate 
celelalte numere raționale din această clasă; în 
acest caz, clasa inferioară, care e formată din 
toate numerele raționale mai mici decât b, nu 
poate conține un număr rațional care să fie mai 
mare decât toate celelalte numere ale acestei 
clase; în adevăr, dacă a ar fi acest număr rațional, 
el ar trebui să fie mai mic decât b, și între a şi 
b ar exista numere raționale cari nu ar fi conținute 
în niciuna din cele două clase, în contradicţie cu 
definiţia lor. Al treilea caz realizabil e cel în care 
clasa inferioară nu are un număr rațional mai mare 
decât toate celelalte numere raționale ale ei, şi 
nici clasa superioară nu are un număr rațional 
mai mic decât toate celelalte numere ale ei. În 
acest caz, țăietura definește un număr mai mare 
decât toate numerele raționale ale clasei infe- 
rioare, și mai mic decât toate numerele raționale 
ale clasei superioare, numit număr irațional. 

De exemplu, primele două cazuri ale țăieturii 
se pot realiza alegând un număr rațional c, tre- 
când în clasa inferioară toate numerele raționale 
mai mici decât c, și, în clasa superioară, toate 
numerele raționale mai mari decât c, și trecând 
pe c, fie în clasa inferioară (cazul întâiu), fie în 
cea superioară (cazul al doilea). Cazul al treilea 
se poate realiza alegând un număr raţional pozitiv 
d, care nu e pătrat perfect (de ex. 2), și trecând 
în clasa inferioară toate numerele raţionale ne- 
gative și numerele raționale pozitive al căror 
pătrat e mai mic decât d, iar în clasa superioară, 
toate numerele raționale pozitive al căror pătrat 
e mai mare decât d. Tăietura definește, în cazul 


particular considerat, numărul v2, care nu e număr 
rațional. În adevăr, să presupunem că ar exista un 


număr rațional a egal cu V2, și că am simplificat 
4 e PTA i As i a 
în cu divizorii comuni ai numerelor întregi a și 


222, adică a2=2b2, 


cu a și b întregi, și cu a? par. Dacă a? e par, și a 
e par, adică, e de forma a=2a „ unde a' e un 


b. În acest caz, ar rezulta 


4 
număr întreg, şi deci: #6- =2, sau b=2a' și, prin. 


urmare, şi b trebue să- fie număr par. În acest 
caz, el ar avea cu a factorul comun 2, în opo- 
ziție cu ipoteza că s'a simplificat cu factorii comuni. 
lpoteza că VZ ar fi un număr rațional conduce 
deci la contradicții, adică nu e satisfăcută. — Dacă 
e este deci, în cazul mai general, oricare dintre 
numerele clasei inferioare, calculând radicalul din 
d cu un număr destul de mare de cifre zecimale, 
prin lipsă, se poate obține un număr mai mare 
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decât e, și cu pătratul mai mic decât d, adică 
aparținând clasei inferioare, și mai mare decât 
e. Analog se demonstrează că nici clasa su- 
perioară nu poate să conțină un număr raţional 
mai mic decât toate celelalte numere raţionale 


ale ei. — Deci, V2 este un număr irațional. Nu- 


merele n, e, V3 și V5 sunt, de asemenea, ira- 
tionale. 
În particular, numerele iraționale cari sunt rădă- 


«cini ale unei ecuații obținute egalând cu zero un 


polinom de un grad oarecare n și ai cărui coefi- 
cienfi ao, ai, 3...4, sunt numere raționale: 


dota xta? t.n. +a„x"=0, 


se numesc numere algebrice, iar numerele ira- 
ționale cari nu sunt soluții ale niciuneia dintre 
aceste ecuații se numesc numere transcendente. 


De exemplu, V5, fiind o rădăcină a ecuației 
x?—5=0, este un număr algebric, dar se poate 
demonstra că n și e sunt numere transcendente. 


Mulțimea formată de numerele raționale și ira- 
ționale se numește mulţimea numerelor reale. — 


Operaţiunea de extragere a rădăcinii de un 
ordin oarecare nu e efectuabilă nelimitat în mul- 
țimea numerelor reale. De exemplu, nu există 
niciun număr real al cărui pătrat. să fie negativ. 
Pentru a obține o mulţime de elemente în care 
şi această operaţiune să fie efectuabilă nelimitat, 
se introduc numerele imaginare. — Operaţiunea de 
extragere a radicalului de un ordin oarecare nu 
este efectuabilă nelimitat nici în mulțimea formată 
de numerele reale şi imaginare. Pentru ca şi 
această operaţiune să fie efectuabilă nelimitat, se 
introduc numerele complexe. — Numerele com- 
plexe sunt perechi ordonate de numere reale, 
de exemplu perechea [a, b] de numere reale a și 
b, în cari adică se știe care e primul (a) și care 
e al doilea număr (b) al perechii; aceste perechi 
se numesc numere (complexe) fiindcă în mulți- 
mea lor se pot defini astfel operațiunile de adu- 
nare, scădere, înmulțire, împărţire, ridicare la 
puteri şi extragere de rădăcini, încât să se ope- 
reze ca și cu numerele reale, și toate aceste ope- 
rațiuni să fie efecluabile nelimitat. Egalitatea a 
două numere complexe [a, b] și [c,d] se defi- 
nește prin egalităţile a=c, b= d. Prin suma a două 
perechi ordonate [a, b] şi [a',b'] se înțelege pe- 
rechea ordonată [a+a'; b+b'], formată din sumele 
primelor, respectiv ale ultimelor numere; rezultă 
că diferenţa lor, ca operaţiune inversă adunării, 
este perechea [a—a', b— b']. Prin produsul a două 
perechi ordonate [a,b] şi [a', b'] se înțelege 
perechea ordonată [aa'—bb', ab'+a'b]; rezultă, 
pentru câtul dintre prima "Şi a doua pereche, ca 
operațiune inversă înmulțirii, perechea: 

bbios ba'—ab'], 
PENAL a'? 4b"? 

Cu aceste definiții, operațiunile, excluziv îm- 
părțirea prin numărul zero, satisfac, în mulțimea 
perechilor ordonate de numere reale (adică în 
mulţimea numerelor complexe), toate regulile 


operațiunilor din mulțimea numerelor reale (v. 
Corp;v. şi sub Inel), 

Suma, diferența, produsul și câtul, definite 
pentru perechile [a,b] cari formează numerele 
complexe, se pot obține simplu, reprezentând 
aceste perechi prin simbolul a+ib (unde i se nu- 
mește unitate imaginară), înțelegând prin î? nu- 
mărul real — 1 și operând ca și când simbolul + 
de mai sus ar reprezenta o sumă de numere 
reale (reprezentarea curentă a numerelor com- 
plexe). — Dacă al doilea număr al perechii e 
nul, se obține cazul numerelor reale, iar dacă 
primul număr al perechii e nul, se obţine cazul 
numerelor imaginare. În particular, i este pere- 
chea [0,1]. — Două numere ale căror părți ima- 
ginare sunt egale și de semne contrare se nu- 
mesc numere complexe conjugate. 


Dacă se interpretează partea reală a a unui 
număr complex a+ib, drept abscisă, și partea 
imaginară b, drept ordonată în planul numerelor 
complexe (planul 
lui Gauss), se sta- 
bilește o relație 
biunivocă între nu- 
merele complexe 
a+ ib și între punc- 
tele, de coordo- 
nate a, b, ale pla- 
nului, în care axa 
absciselor se nu- 
mește axa reală, 
iar axa ordonate- 
lor se numeşte axa 
imaginară (v. fig.). 
— Distanţa r dintre originea sistemului de coor- 
donate și punctul care reprezintă un număr com- 
plex c=a+ib, adică r=\ a+b, se numeşte 
modulul sau valoarea absolută a numărului com- 
plex, iar unghiul %, format de axa numerelor reale 
cu raza vectoare a punctului în raport cu originea 
se numește azimulul (uneori anomalia, arcul sau 
și „argumentul“) numărului complex. El are ex- 
presiunea 


Reprezentarea numărului complex 
c=a-ib în planul numerelor 
complexe. 


a b 
i zi -= Sarctg —, 
Va2+ b? Vath a 
şi numărul complex se poate reprezenta sub forma 
c=a+ib=r (cos y+isin y), 
numită reprezentarea trigonometrică a numărului 
complex. Dacă se folosește relaţia lui Euler: 
cos y+isin y=e*", numărul complex se poate re- 
prezenta și sub forma 
czatib=reit= Va bei 1*9 
În această reprezentare, suma și diferenţa nu- 
merelor complexe corespunde adunării şi scăderii 
vectoriale a razelor vectoare cari le reprezintă, pro- 
dusul unor numere complexe corespunde construirii 
unui vector cu valoarea absolută egală cu produsul 
modulelor factorilor şi cu azimutul egal cu suma 
azimuturilor factorilor, iar împărţirea printr'un nu- 
măr complex corespunde construirii unui vector 


“= arcsin = arccos 


2 
a, 


obținut prin micșorarea modulului său în raportul. 


modulului împărțitorului și prin rotirea lui, în sens 
matematic negativ, cu un unghiu egal cu azimutul 
împărțitorului. — 

n sistemele ordonate de mai multe decât două 
numere reale nu se pot defini astfel operațiunile 
de adunare și de înmulţire, încât acestea să sa- 
tisfacă toate regulile valabile în mulţimea nume- 
ralor complexe și să degenereze în operațiunile 
din mulțimea numerelor reale, când numai pri- 
mele numere reale ale sistemelor ordonate sunt 
diferite de zero. Dacă nu se impune însă condi- 
țiunea ca un produs săfie nul numai când unul dintre 
factorii săi e nul, şi nici comutativitatea produsului, 
sa pot defini operaţiunile cu sisteme ordonate de 
câte n numere, numite numere hipercomplexe 
(v. Număr hipercomplex), în particular cuater- 
nioni (v.). — 

Fiecare din numerele naturale, considerat ca 
indicând rangul unui element al unei mulţimi bine 
ordonate, se numește număr ordinal (primul, al 
doilea, al treilea, etc.). V. Număr ordinal. 

Exemple de numere: 


1. Număr algebric [anreGpanuecnoe neo; 
nombre algebrique; algebraische Zahl; algebraic 
number; algebrai szám]: Un număr 0, pentru care 
există cel puţin un polinom f(x), ireductibil și ne- 
identic nul, cu coeficienţi întregi şi raționali, astfel 
încât f(0)=0. Mulțimea numerelor algebrice e 
numerabilă. V. și sub Număr, 

2. ~ algebric întreg [uenoe anreGpanuec- 
KOe yaco; nombre algébrique entier; ganze 
algebraische Zahl; algebraic integer; algebrai 
egészszám]: Oricare număr algebric 0 se nu- 
mește număr algebric întreg, dacă există un po- 
linom ireductibil 


fE” bpa! Honat"? ab tb 


cu coeficientul termenului de gradul cel mai mare 
egal cu unitatea, și cu ceilalți coeficienți numere în- 
tregi și raționale, astfel încât f(0)=0. 

3, ~ alicot [ceknHoHHoe uncio; nombre 
aliquote; aliquote Zahl; aliquot number; reszlet- 
szám]: Divizor al unui număr întreg, dar mai mic 
decât acel număr. 

4, ~ asociat [acconunnpoBannoe uucn1o;nom- 
bre associé; assoziierte Zahl; associated number; 
târsszâm]: Sin. Număr conjugat (v.). 

5, ~ complex [KOMNIIEKCHOE WHCIIO; nom- 
bre complexe; komplexe Zahl; complex num- 
ber; komplex szám]: Pereche ordonată [a, b] 
de numere reale, care se reprezintă sub forma 
a+ib, unde i este definit prin proprietatea = — 1, 
iar a și b sunt numere reale. Adunarea și înmul- 
firea acestor numere (v. sub Număr) sunt deter- 
minate prin regulile următoare: 

(a+ib)+ (a'+ib')=(a+a')+i(b+b'); 

(a+ib) (a' +ib')= (aa' — bb')+i(ab' + ba"). 

Ele formează un corp comutativ. 

Numărul complex a+ib pentru care a=0, se 
numeşte număr imaginar. — 
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Se folosesc și alte numere complexe, cu două 
unități a+eb, unde s2=as+f; în particular, nu- 
merele lui Study, pentru cari s?2=0. 

6. ~ compus [CHoHtHoe uucIlO; nombre 
composé; zusammengesetzte Zahl; composed 
number; összetett szám]: Numărul a>1, întreg 
şi pozitiv, și, care nu este număr prim. Este 
un produs de numere prime, care nu admite 
decât o singură descompunere în factori primi: 
a=p* g mt... Numărul divizorilor lui a este, 
în acest caz, (2+1) (R+1) (44+1)..., iar suma 
tuturor divizorilor este 

P ET q 
p= q—1 

Dacă a> 4, produsul 1. 2. 3... (a—1) este 
divizibil cu a. 

7, ~ conjugat [conparaemoe YHCJIO; nom- 
bre conjugué; conjugierte Zahl; conjugate number; 
konjugált szám]: 1. Se numesc numere conjugate 
ale unui număr algebric 0, celelalte n—1 rădă- 
cini ale unui polinom de gradul n, ireductibil, și 
cu coeficienți întregi raționali, pentru care nu- 
mărul algebric 0 este o rădăcină. — 2. V. sub Număr. 

s. ~ diadic [mnannunoe uuHcno; nombre 
dyadique; dyadische Zahl; dyadic number; dya- 
dikus szám]: Număr scris într'un sistem de nu- 
meraţie cu baza 2 (doi). V. și Sistem diadic. 

ə ~ divizibil [memumoe uueno; nombre 
divisible; teilbare Zahl; divisible number; osztható 
szám]: Sin. Număr compus (v.). 

10. ~ hipercomplex [CBepXKOMIJIEKCHOE YHC- 
J10; nombre hypercomplexe; hyperkomplexe Zahl; 
hypercomplex number; hyperkomplex szám]: Nu- 
măr de forma 


E= d, hy + agha +... baut, 
unde a, ayı... Ap, sunt numere reale, iar s4, Hg 
„+4 constilue o bază construită din unități 4; cari 
satisfac următoarele reguli de înmulțire: 


Pe! —1 ... . 


n 
A u= ŞI aia w. CAEN BDT OR 
s=i 

Astfel este definită adunarea şi înmulţirea acestor 
numere. Numerele Ẹ formează un inel, în general 
necomutativ. În particular, dacă se operează cu 
patru unități: 4=1; Ma=i; 43=ji; na=k, cu urmă- 
toarele reguli de înmulțire: ii=jj=kk=—1, 
jk=—kj=1; ki=—1k=j; 1j=—;1=k, numărul 
hipercomplex corespunzător este un cuaternion 
(Hamilton). 

1, ~ imaginar. V. sub Număr, și sub Număr 
complex. 

12, ~ întreg rațional [enoe pannonnaJrbnoe 
YHCIO; nombre entier rationnel; ganze rationale 
Zahl; rational integer; racionális egészszám]: 
Fiecare dintre elementele mulțimii formate din zero 
şi din numerele întregi (v. sub Număr) pozitive 
şi negative: 0; +1; +2; +3;... 

13, ~ irațional. V. lraţional, număr ~ 

14, ~ natural [narypanbHoe Yaco; nombre 


| naturel; natürliche Zahl; natural number; termé- 


9 


= 


130 


szetes szám]: Fiecare dintre numerele cardinale ale 
mulțimilor finite. : 

1. Numărordinal [nopAanKkoBoe yaco; nombre 
ordinal; Ordnungszahl; ordinal number; rendszám]. 
Teor. m. Tipul de ordine al unei mulţimi bine 
ordonate. Numerele ordinale sunt de două specii: 
numere cari au un imediat precedent, și numere 
fără precedent, numite numere limită. Numerele 
ordinale se împart în clase, numerele din aceeași 
clasă fiind tipuri de ordine ale mulțimilor bine 
ordonate de aceeași putere. Fiecărei clase de 
acest fel îi corespunde un alef, și de aceea 
aceste clase se notează cu Z(N,), Z(N,). Nu- 
merele clasei Z(N.) se numesc numere ordinale 
de clasa a doua, cele ale clasei Z(N,) se numesc 
numere ordinale de clasa a treia. Numerele re- 
prezentând tipuri de ordine ale mulțimilor finite 
sunt numere de clasa întâi. Între două numere 
ordinale există totdeauna tricotomie (v.). Orice 
mulțime de numere ordinale poate fi ordonată 
după mărime. V. şi sub Număr. 

2. ~ perfect [coBepuiennoe yaco; nombre 
parfait; vollkommene Zahl; perfect number; per- 
fekt szám, tökéletes szám]: Numărul întreg a > 0, 
care este egal cu suma divizorilor săi pozitivi și 
mai mici decât el. Exemple: 6=1+2+3; 
28=14+2+44+7+14. 

s. ~ poligonal [monuroHnanbHOoe uucuo; 
nombre polygonal; Polygonalzahl; polygonal num- 
ber; sokszöges szám]: Oricare număr de forma 

n+(q—2) HE, 
unde n şi q sunt două numere întregi. Pentru 
q=3, 4, 5, 6, etc., numerele se numesc triunghiu- 
lare, pătratice, pentagonale, hexagonale, etc. 

4. ~ prim [anemenTapHoe unco; nombre 
premier; Primzahl; prime number; törzsszám]: 
Orice număr întreg a > 1 și care admite numai 
doi divizori: numerele 1 și a. Şirul numerelor 
prime este nelimitat. Dacă p e prim și a nu e 
multiplu de p, rezultă că a?1—1 e divizibil cu p. 
Dacă p este prim, [1.2.3...(p—1)]+1 e divi- 
zibil cu p. Dacă p este prim impar, toți divizorii 
lui 2°—1 sunt de forma 2pn+1. 

Printre numeroasele lor aplicaţii, figurează con- 
strucția poligoanelor regulate, cu rigla și cu 
compasul. 

s. ~ rațional [panucuHaJbHoe YHCJIO; nom- 
bre rationnel; rationale Zahl; rational number; 


racionális szám]: Câtul a=3 a două numere în- 
tregi a#0 și bÆ0; a este numărătorul, b este nu- 
mitorul lui 4. Dacă b=1, a=4=a, și numărul ra- 
țional se reduce la un număr întreg. Condițiunea 
A SE a _a 
necesară și suficientă pentru ca FET este 


ab'= ba'. Operațiunile: sumă, produs, diferență, 
cât, definite pentru numerele raționale, arată că 
acestea formează un corp. V. și sub Inel, și sub 
Număr. 


6, ~ real [peiicTBurenbHoe uucno; nombre 
réel; reelle Zahl; real number; reâlis szám]: Fie- 
care dintre elementele mulțimii formate de numerele 
raționale și iraționale. Mulțimea numerelor reale 
are o putere mai mare decât aceea a unei mul- 
țimi numerabile. Aceasta este puterea continuului, 
iar numărul cardinal corespunzător se notează cu 
Œ. Mulțimea numerelor reale are ordonare arhi- 
mediană: Dacă a și b sunt două numere reale, 
ele satisfac una singură dintre următoarele re- 
laţii: a>b, b>a, a=b; dacă b>a, există un nu- 
măr întreg m, astfel că ma>/. 

+ Numerele reale cari nu sunt raționale și nici 
algebrice se numesc transcendente. V. și sub Număr. 


7, ~ zecimal: Sin. Număr decimal. V. Decimal, 
număr ~. — 


Numere importante în Fizică și în Chimie: 


s. Număr atomic [aromnoe unculo; nombre 
atomique; Atomzahl; atomic number; atomszâm]. 
Fiz., Chim.: Număru! de ordine al unui element 
chimic, în tabloul periodic al elementelor. Este 
egal cu numărul protonilor din nucleul atomului 
respectiv, deci cu numărul de cuante electrice 
elementare pozitive ale nucleului. — Isotopii unui 
element au același număr atomic. 


9. ~ cuantic |[KBaHTOBOe uncio; nombre 
quantique; Quantenzahl; quantum number; kvan- 
tumszám]. Fiz.: Număr care servește pentru a 
caracteriza o stare staționară a unui sistem atomic. 
Valorile pe cari le poate lua un număr cuantic 
formează, în general, o progresiune aritmetică cu 
rația egală cu unitatea. De cele mai multe ori, 
aceste valori sunt întregi sau semiintregi. Ele sunt 
proporționale cu valorile cuantificate ale unei 
mărimi mecanice care e o integrală primă a 
mișcării particulelor constitutive ale sistemului. 
— În teoria cuantică veche, aceste mărimi erau 
variabilele de acţiune J+,..., J„ ale sistemului, fac- 


torul de proporționalitate fiind egal cu constanta 
lui Planck. — În mecanica ondulatorie, pe lângă 
definiția generală de mai sus, e posibil, uneori, 
să se definească direct numărul cuantic, prin 
numărul de puncte de intersecțiune dintre supra- 
fețele nodale ale funcţiunii de undă cu una dintre 
axele de coordonate (cartesiene sau curbilinii). 


Pentru mișcarea unei particule într'un câmp de 
forțe centrale, se folosesc: a) numărul cuantic 
magnetic m, egal cu proiecția pe direcția locală 
a intensității câmpului magnetic, a momentului ci- 
netic, exprimată în unităţi cuantice b/2m; el ia va- 
lori întregi pozitive și negative; b) numărul cuantic 
azimutal, care exprimă pătratul mărimii momentului 
cinetic, în unități cuantice P/2x, sub forma } (14+1), 
unde 1 e un întreg pozitiv sau nul; el ia valori întregi 
pozitive sau zero, mai mari decât |m |; c) numărul 
cuantic radial, întreg, dat de numărul de inter- 
secțiuni ale suprafețelor nodale ale funcţiunii de 
undă cu o rază vectoare oarecare; d) numărul 
cuantic total, care e rezultanta vectorială a nume- 
relor cuantice azimutal și radial; e) numărul 
cuantic de spin, care reprezin'ă proiecția spinului 


particulei pe o direcție fixă oarecare, măsurată în 


unităţi —. Pentru electron, valorile permise sunt 
adi, 
HE2 

Pentru mişcarea de vibrație lineară armonică se 
folosește numărul cuanțtic de vibrație, egal cu 

E 1 
9 bI oa 

unde E este energia mișcării, v e frecvența ei, și h 
e constanta lui Planck. El ia valori întregi pozitive 
sau valoarea zero. 

Pentru un sistem liber arbitrar se folosește 
numărul cuantic intern J, definit prin faptul că 
pătratul momentului cinetic total are valoarea 


](]+1), dacă e măsurat în unități +, În cazul 


unui atom cu un electron optic, numărul cuantic 
intern este rezultanta vectorială a numărului cuan- 
tic azimutal și al spinului. El se numește număr 
cuantic de rotaţie, când este folosit în cuantifi- 
carea rotației unei molecule biatomice, pentru 
care valorile proprii ale energiei sunt date de 


Ea 0+0) 


unde 7 este momentul de inerție al moleculei față 
de axa de rotaţie și h este constanta lui Planck. 

1. Număr de masă [MaccoBoe uHcuo; nombre 
de masse; Massezahl; mass number; tâmegszăm]. 
Fiz., Chim.: Suma numerelor de protoni și de 
neutroni din nucleul unui element. Elementele cu 
același număr de masă se numesc isobare. lso- 
topii unui element au numere de masă diferite. 

2. Număr [Homep, WHcIlo; nombre; Zahl; num- 
ber; szám]. 2. Fiz., Chim., Tehn.: Termen care 
face parte din numirea unei mărimi fizice, chimice 
sau tehnologice (accepțiune improprie a terme- 
nului număr). — Exemple: 

s. ~ celenic: Sin. Cifră cetenică. V. Cetenică, 
cifră ~. 

4. ~ de aur. Sin. Cifră de aur (v.). 

s. ~ de transport [uucuo nepenoca;nombre 
de transport; Uberfihrungszahl; transport number; 
âtmeneti szám]. Electrochim.: Câtul dintre sarcina 
electrică transportată într'o soluție de electrolit de 
o anumită specie de ioni, și sarcina electrică totală 
care trece în același timp prin soluție. Între 
numărul de transport al anionului și cationului 
există deci relaţia: 

nth =1. 
Numărul de transport depinde de vitesele io- 
nilor; dacă 4 și v sunt vitesele anionului și catio- 
nului, rezultă: 


u i 

Bro AR iv! 

Se poate defini numărul de transport și prin can- 
titatea de materie transportată; n, este egal cu 
raportul dintre cantitatea de cationi dispăruți din 
spațiul anodic și cantitatea de metal depus pe 
catod. lonii H* și OH , cari au vitesele cele mai 
mari, au și cele mai mari numere de transport. 


Li 
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e. ~ de undă [BonnoBoe uncio; nombre 
d'onde; Wellenzahl; wave number; hullámszám]. 
Fiz.: Numărul de lungimi de undă ale unei radia- 
ţii, cuprinse în unitatea de lungime. Elare deci 
valoarea reciprocă a lungimii de undă. Dacă 
lungimea de undă se exprimă în centimetri, numă- 
rul de undă se exprimă în cm”, 

7, ~ octanic: Sin. Cifră octanică. V. Octa- 
nică, cifră ~. 

s. Numărat, mașină de ~ tablete și fiole [an- 
Napar Aula cuera Ta6JIeTOK H aMIIyIIb; machine 
à compter les comprimés et les fioles; Tabletten- 
und Flăschchenzâhlmaschine; tablet and phial 
counting machine; pasztilla- és fiola-számlálógép]. 
My.: Maşină care servește pentru numărarea și 
înregistrarea mișcărilor de lucru verticale ale 
poansoanelor unei mașini de tabletat, sau a miş- 
cărilor circulare ale unui disc care susţine fiolele 
în procesul de prelucrare (umplere și sudare). 
E constituită dintr'un arbore principal, din doi sau 
mai mulți arbori intermediari, și un contor de ture 
cu cadran, montate într'o carcasă de metal sau 
de masă plastică. 

9. Numărător [uncunrenb; numérateur; Zähler; 
numerator; számláló]. Mat.: Parte a unei fracțiuni 
ordinare, situată deasupra liniei de fracțiune, și care 
este deimpărțitul operațiunii de împărțire pe care 
o reprezintă fracțiunea. 

10. Numărător de bule [annapar pula cuera 
NY3bIPPKOB; compteur 
de bulles; Blasenzăhler; 
bubble counter; bu- 
borékzsámláló]. Chim.: 
Microaparat folosit pentru 
purificarea unui curent de 
gaz (aer, oxigen, etc.) şi 
care permite măsurarea 
vitesei sale prin numărul 
de bule formate în unitatea de timp. Este folosit 
mai ales la alcătuirea aparaturii pentru microde- 
terminarea carbonului și a hidrogenului (v. fig.). 

u. Numărul firului: Sin. Fineţă (v. Fineţă 3); V. 
şi sub Numerotarea fibrelor și a firelor. 

12, ~ lui Avogadro. Fiz. V. Avogadro, nu- 
mărul lui ~. 

13, ~ lui Loschmidt. Chim. fiz. V. Loschmidt, 
numărul lui ~. 

14. ~ lui Mach. V. Mach, numărul lui ~. 

15. ~ lui Reynolds. V. Reynolds, numărul lui ~, 

16. ~ topografic al unei parcele [ronorpa- 
(pnuecrnii nomep semjeyyacTKa; numéro topo- 
graphique d'une parcelle; Parzellennummer; topo- 
graphical number of a piece of land; telekrész- 
szám]. Topog.: Numărul sub care este înregistra- 
tă o parcelă cadastrală în registrul cadastral funciar, 


17, ~ trenului [Homep noesma; numéro du 
train;  Zugnummer; train number; vonatszâm]. 
C. f.: Numărul afectat fiecărui tren de circulație, 
prin care se indică, după o anumită convențiune, 
zona în care circulă, categoria trenului (rapid, 
accelerat, de persoane, de marfă, etc.) și sensul 
de circulație (de ex. spre Bucureşti). 


Numărător de bule. 


g* 
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+. Numeait [uyMmeauT; noumsite; Numeait; 
noumeite; numeait]. Mineral.: Sin. Garnierit (v.). 

2. Numeraţie, sistem de ~ [cucrema HyMe- 
pannun; système de numération; Zahlensystem; 
numeration system; számlálási rendszer]. Mat.: 
Sistem de simboluri grafice (cifre), cu ajutorul 
cărora se pot reprezenta numerele naturale, ținând 


„seamă de anumite reguli referitoare la gruparea 


și ordonarea acestor semne. Fiind dat un număr 
natural e > 2, numit baza sistemului de numerație, 
şi a fiind un număr natural oarecare, există un expo- 
nent m, astfel încâte”! <a < e”. Dacăcu,Ca-.:C 
sunt numere naturale, alese ca cifre dintre numerele 
0,1,2,...e—1, numărul a se poate scrie sub forma 
de polinom: 
a Cp 1 cpa HGe 

şi se poate reprezenta prin simbolul c,, Cpp_4 +: + Caci 
în sistemul de numerație cu baza e, cu ajutorul a m 
cifre. Se spune că zeste un număr de mcifre în acest 


sistem. Cel mai mic număr care are m cifre este 


e” A iar cel mai mare, €” — 1. Toate numerele na- 


turale cuprinse între acestea, incluziv ele, pot fi 
reprezentate cu m cifre, și numai acestea. Exemple: 
Dacă e= 10, rezultă sistemul decimal, cu cifrele 
0,1,2,...9. Pentru e=2, e=3, rezultă sistemele 
diadic și triadic. 

Sistemul sexagezimal (cu e=60), care a fost 
folosit de Babilonieni, are legătură cu măsurarea 
unghiurilor și a timpului. (Dacă e > 10, «este ne- 
cesar să se introducă semne noi, diferite de 
cifrele noastre, zero însemnând totdeauna locul 
rămas gol prin lipsa unui termen din polinom). 

s. Numere amiabile [GparcrBennbre yuca; 
nombres amiables; freundschaftliche Zahlen; ami- 
cable numbers, amiable numbers; rokonszámok]. 
Mat.: Grup de două numere, astfel încât unul 
este egal cu suma divizorilor celuilalt, cari sunt 
mai mici decât acela (de ex. 220 și 284). Sin. 
Numere amicale. 

a ~ amicale. V. Numere amiabile. 


5, ~ congruente  [roHrpyenruble * uncua; 
nombres congruents; kongruente Zahlen; congruent 
numbers; kongruens számok]. V. Congruență. 


s. ~ duale [qBoiubre Yuca; nombres duaux; 
duale Zahlen; dual numbers; duális számok]: Nu- 
mere cari formează o algebră de gradul al doilea, 
cu radical, peste câmpul numerelor reale. Un 
număr dual e de forma z=a+bs, unde a, b sunt 
reali, iar € e supus regulii de calcul s2=0. 


Numerele duale dau o reprezentare simplă a 
grupului lui Laguerre. 

7, ~ pitagorice [nuraropubie “ucua; nom- 
bres de P.; P. Zahlen; P. numbers; pitagorikus 
számok]: Numere naturale, prime între ele, soluții 
ale ecuaţiei diofantice x2+y?=z?. Expresiunea 
lor este: a?—b? a+b? 


= dë Z= 
x=ab, y 3 2 


unde a și b sunt numere naturale impare, prime 
între ele, și a>b. 


s. ~ prime relative [>nemenrapHeIe OTHOCH- 
TEeEJbHbIe WHCHa; nombres premiers entre eux; 
relative Primzahlen; relative prime numbers; relativ 
târzszâmok]: Mai multe numere întregi și pozi- 
tive, cari nu admit ca divizor comun decât uni- 
tatea. — Dacă a e prim cu m, rezultă afm= 
(mod. m), unde ọ (m) este indicatorul lui m (Euler). 
— Sin. Numere prime între ele. 

9. Numere standard [cranpnaprneie uncna; 
nombres normalisés; Normungszahlen; normalised 
numbers; szabványszámok]. St.: Termenii unor 
serii stabilite rațional (seria simplistă SI, seria 
Renard, seriile DIN, etc.), ale căror valori de- 
termină eșalonarea valorilor mărimilor caracteris- 
tice tipurilor de produse standardizate. — Exemplu: 

10. ~ normale [HOpMalbHbie yuca; nom- 
bres normaux; normale Zahlen; normal numbers; 
normál számok]: Numere cari sunt termenii, ro- 
tunjiți la două cifre decimale, ai unei progresiuni 
geometrice care cuprinde și unitatea, progresiunea 
având ca raţie numărul 10 (zece) ridicat la o putere 
fracționară 5 unde s= 1, 2, 4 sau 8. De exemplu, 


numerele normale din progresiunea cu rația 


1 
10% = 1,06 (pentru s=1), sunt: 1,00; 1,06; 1,12; 
1,18; 1,25; etc.; termenii corespunzători calculaţi 
sunt: 1,0000; 1,0593; 1,1220; 1,1885; 1,2589;etc. 
Numerele rotunjite, ca 1,06, etc., se numesc va- 
lorile principale ale termenilor seriei geometrice 
considerate. 

Numerele normale sunt folosite în tehnică pentru 
standardizarea  caracteristicelor măsurabile sau 
reperabile. Astfel, șirurile de numere normale sunt 
folosita pentru a determina tipurile de produse 
de același fel, dar de mărimi diferite (unelte, 
calibre, motoare, etc.). 

Exemple: șuruburile cu cap hexagonal și filet 
metric se execută cu diametri nominali, cari sunt 
numere normale sau valori apropiate de acestea 
(de ex. 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12mm); mo- 
toarele electrice se construesc pentru puteri cari sunt 
numere normale sau valori apropiate de acestea. 

Şirurile de numere normale au ca simbol litera R, 
urmată de numitorul exponentului puterii frac- 

s 


ționare a rației 10%, pentru valorile s= 1, 2; 4 și 8; 
de exemplu: 


R40 reprezintă șirul cu rația 
1 40 


10%=V10=1,06, pentrus 1; 
R20 reprezintă șirui cu rația 


2 9 
10% =V10=1,12, pentru s=2: 


R10 reprezintă șirul cu rația 
4 1o 


10% =V10=1,25, pentru s=4; 
R5 reprezintă şirul cu rația 


4 A Mă 
10% =V10=1,60, pentru s=8; 


Ordinul rădăcinii indică și numărul de termeni 
ai șirului cuprinși în intervalele 0,1:::1, 1:::10, 
10:::100 şi 100..:1000; astfel, șirul R40 are câte 
40 de termeni în fiecare dintre aceste intervale. 

Şirurile R40, R20, R10 și R5 se numesc 
fundamentale și, în general, pot fi exprimate prin 
simbolul 40 

R (a...) 

CATRE Ie 

unde q'= 10% =V10* e raţia, iar t e numărul care 
arată al câtelea e termenul q* în șirul fundamental 
(fără a număra și termenul cu valoarea 1). În multe 
cazuri se folosesc șiruri derivate, cari se obțin 
din şirurile fundamentale luând numai anumiţi ter- 
meni distanțaţi la un interval dat (de ex. termenii 
din doi în doi, din trei în trei, etc.); un șir de- 
rivat se exprimă prin simbolul 


R= pu Tipa MR 


unde # reprezintă intervalul dintre termenii luaţi 
din șirul fundamental (de ex. 4=3, pentru ter- 
menii luaţi din trei în trei), iar q% e termenul 
de referință (adică cel dela care pornește şirul 
derivat). 

* Un termen oarecare a, al unui șir, fundamen- 
tal sau derivat, de numere normale, se deter- 
mină din relația 

a= "t, 


unde notaţiile au acesași semnificație ca mai sus, 
iar n e numărul care arată al câtelea e acest ter- 
men în șirul derivat, față de termenul de refe- 


rință q". 
Exemplu: Şirul fundamental R20 (adică RS 


4 
=R2, pentru s= 2) are termenii 1,00; 1,12; 1,25; 
20 
1,40; 1,60; 1,80; etc. Astfel, șirul derivat R ? 
(pentru #=3), și care pornește dela termenul 
1,25 (termen de referință), va avea termenii 
1,25; 1,80; 2,50; 3,55; 5,00; 7,10; etc. 
Pentru a calcula termenul al cincilea (n=5), se 
dau valorile 


40 
q=V10, s=2, t=2, u=3 
și deci 


4 __ 
ap = qi "+5 -VTC += 100:%27,10, 


Toate produsele şi câturile numerelor normale, 
ca și puterile lor întregi, sunt numere normale. 
Şirul numerelor normale cuprinde sau aproximea- 
ză: puterile pozitive şi negative ale numărului 
10, puterile întregi ale numărului 2, puterile lui 
x (de ex. n?2=10), tolul (25,425) și puterile 
sale pătrată şi cubică, numărul e, accelerația 
gravitației (g), etc. 

1, Numerelor, teoria ~ [reopua unce; thé- 
orie des nombres; Zahlentheorie; theory of num- 
bers; szâmelv]: Ramură a Matematicei, care stu- 
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diază proprietățile numerelor și, în particular, ale 
numerelor întregi. Studiul se face prin descom- 
punerea numerelor în termeni aditivi, cu ajutorul 
teoriei funcţiunilor sau al corelaţiilor cu probleme 
de geometrie. 


2. Numerofarea cilindrilor [nyMmepanua 1H- 
JUIHHApOB; numsrotage des cylindres; Zylinder- 
numerierung; cylinder numbering; hengerek sză- 
mozâsa]. Mș.: Sistemul de numerotare a cilindri- 
lor la motoarele cu mai mulți cilindri. Numero- 
tarea începe, de obiceiu, dela 1, cu cilindrul si- 
tuat spre mașina de lucru antrenată de motor 
(spre cuplaj); la motoarele de vehicule, cari su t 
dispuse la extremitatea frontală a acestora, se 
obișnuește numerotarea începând dela 1, cu 
cilindrul situat la partea care corespunde extre- 
mității frontale. 


s. Numerotarea fibrelor şi a firelor [HyMe- 
panHA BOJNOKOH H HHTEii; numerotage, titrage; 
Numerierung; numbering, counting; rost és szál- 
számozás]. Ind. text.: Reprezentarea prin numere 
a fineței, adică a gradului de subțirime, al fibre- 
lor și al firelor textile. Principalele sisteme de nu- 
merotare sunt: sistemul metric, sistemul special 
pentru mătase și fibre artificiale, sistemul englez, 
şi sistemul francez. Cel mai răspândit este cel 
metric; se tinde să se elimine celelalte sisteme. 

n sistemul metric, numărul de fineță reprezintă 
raportul dintre lungimea, exprimată în metri, şi 
greutatea corespunzătoare acestei lungimi, expri- 
mată în grame. Exemplu: firul, la care 40 m cân- 


tăresc 2 g, are numărul 2. = 20 şi se exprimă 


cu simbolul Nm 20. 

Pentru numerotarea mătasei și a produselor 
texiile artificiale (fibre sau fire) se aplică un sis- 
tem în care numărul atribuit reprezintă raportul 
dintre greutatea lor în grame, și lungimea tip, de 
9000 m. Exemplu: firul artificial viscoza, la care 
9000 m cântăresc 2 g, are titrul (numărul) 2 și 
se notează cu T 2 sau 2 denieri. 

În acest sistem, spre deosebire de sistemul 
metric, titrul este cu atât mai mare, cu cât firul 
este mai gros. 

Pentru sistemele de numerotare englez, francez 
şi irlandez, v. Englez, număr ~, Francez, nu- 
măr ~, și Irlandez, număr ~. 


a. Numerotarea parcelelor cadastrale [HyMe- 
pauna 3eMNeyuacTKOB; numerotage des par- 
celles cadastrales; Numerierung von Katasterpar- 
zellen; numbering of cadastral pieces of land; kata- 
szteritelkek számozása]. Cad.: Individualizarea par- 
celelor cadastrale printr'un număr curent, numit nu- 
mărul topografic al parcelei; numerotarea se în- 
cepe cu intravilanul și, ajungând în extravilan, se 
desfășură prin folosirea de numere consecutive, 
grupate pe lanuri și tarlale; căile de comunicaţie, 
apele, etc. se numerotează la rând cu parcelele 
învecinate. 

s ~ sectiunilor cadastrale  [uymepanna 
3eMEJIbHbIX pa34eJloB; numerotage des sections 
cadastrales; Numerierung von Katasterblătter; num- 
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bering of cadastral sections; kataszteri szakaszok 
számozása]: Sistem convenţional de determinare a 
indicilor numerici cari stabilesc și indică pozi- 
ţia unei secţiuni cadastrale în canevasul geodezic 
al ţării. Se folosesc două sisteme: Sistemul ge- 
neral, în care indicii numerici ai secțiunii sunt: 
cadranul (v. Cerc trigonometric cadastral); pozi- 
ţia secțiunii geodezice din care face parte, de- 
terminată prin numărul zonei și numărul coloanei 
la cari se găsește secțiunea respectivă; poziția 
secțiunii cadastrale, determinată prin numărul se- 
riei, și numărul coloanei. — Sistemul simplificat, 
în care se consideră secţiunea cadastrală în ca- 
dranul |, raportându-se, în acest caz, numai la 
coordonalele cadastrale. 


1. Numerofat, mașină de ~. Arte gr. V. Ma- 
şină de numerotat (sub Mașini din industria arte- 
lor grafice). 

2. Numidian [HyMumHanoBblii Apyc; numi- 
dien;numidische Stufe; Numidian;numidiân]. Geol.: 
Etaj al Eocenului superior, separat în Africa de 
Nord, și caracterizat prin depozite de fliș, formate 
din gresii cu numuliţi mici și ortofragmine. 

s. Numismatică [HyMmusMarura; numismati- 
que; Minzkunde; numismatics; numizmatika, érem- 
tan]. Arhg.: Ştiinţa care se ocupă cu istoria mo- 
netelor,a medaliilor, etc., studiind evoluția acestora 
din punctul de vedere al formei, al gravurii, al 
condițiunilor de batere, etc. Afară de monetele 
propriu zise, numismatica studiază și documen- 
tele scrise în legătură cu acestea. 

4. Numitor [uucunrenr; denominateur; Nen- 
ner; denominator; nevező]. Mat.: Partea unei frac- 
țiuni ordinare situată sub linia de fracțiune, și 
care este împărțitorul operațiunii de împărţire pe 
care o reprezintă frăcțiunea. Două fracțiuni cu 
numitori diferiți se aduc la același numitor, nu- 
mitorul comun fiind cel mai mic multiplu comun 
al tuturor numitorilor, iar numărătorul fiecărei frac- 
țiuni fiind câtul dintre numitorul comun și ve- 
chiul numitor, înmulţit cu vechiul numărător. 

s. Numulit (HyMynuT; nummulite; Nummulit; 
nummulite; numulit]. Paleont.: Foraminifer poros, 
cu cochilia de formă lenticulară, turtit după axul 
de înrulare; are talia de 6 mm:::8 cm. 

Caracterizează Eocenul și Oligocenul în cari a 
dat fosile caracteristice de etaj. S'au format cal- 
care cu numuliți în special în Eocen (Luteţian). 

e. Numulitic [HY MyIHTOBhIÄ; nummulitique; 
Paleogän; nummulitic; paleogén]. Geol.: Sin. 
Paleogen (v.). 

7. Nunafak [uyHarar; nunatak; Nunatak; nuna- 
tak; nunatak]. Geol.: lviri de stânci de sub 
ghiață, în regiunile polare acoperite de calota 
glaciară. 

s. Nurisă [3anacnoii Ga; nourrice; Zwischen- 
behălter; intermediate tank; közbenső _tartâny]: 
Rezervor suplementar, de combustibil lichid al 
unui motor, cu capacitate mică, și care funcţio- 
nează și prin cădere. Se poate folosi la pornirea 
motorului, sau când combustibilul din rezervoa- 
rele principale a fost consumat, sau când există 


o pană de alimentare, care împiedecă circulația 
combustibilului, din rezervorul principal, la motor. 

9. Nussierit [Hyccuepur; nussisrite; Nussierit; 
nussierite; nussierit]. Mineral.: Varietate de piro- 
morfit cu conţinut de arsen. Este galben sau ce- 
nușiu, 

1w. Nuf: 1. Sin. Canelură (v.). — 2. Sin. Uluc (v.). 
— 3, Sin. Crestătură de maşină electrică (v.). 

11. Nufaţie [uHyranua; nutation; Nutation; nu- 
tation; nutâci6]. Fiz., Tehn.: Oscilaţia axei de ro- 
taţie a unui corp cu un punct fix și în mișcare de 
precesiune pseudoregulată, față de poziţiile ei pe 
conul de precesiune regulată: Precesiunea pseu- 
doregulată se deosebește de cea regulată prin 
faptul că, în precesiunea pseudoregulată (cu nuta- 
ție), unghiu 8 format de axa corpului cu o axă 
fixă, vitesa de rotație w a corpului în jurul axei 
sale, și vitesa de rotaţie w, a axei în jurul axei 
fixe, nu mai sunt constante. De asemenea, vectorul 
momentului impulsului K nu mai coincide cu axa 
de rotație a corpului, ci descrie în jurul acestui 
vector un con strâmt, numit conul de nutaţie. În 
mișcarea cu nutaţie, vectorul K descrie deci, în 
jurul axei fixe, un con care nu mai este circular, 
iar mișcarea sa nu mai este uniformă. 

Cauzele nutaţiei sunt datorite frecărilor, rezis- 
tenţei mediului înconjurător și imposibilității de 
a da practic corpului o vitesă inițială unghiulară 
w în jurul axei sale, astfel încât să satisfacă con- 
dițiunea de precesiune regulată: 

(I,—1,)wi cos 6+ Io w — mga=0, 

unde Z,, Is sunt momentele de inerție în raport 
cu axele respec- 
tive, m e masa 
corpului, și a e 
distanțadintrecen- 
trul de greutate și 
punctul fix. Nu- 
mărul de nutaţii 
într'o singură ro- 
taţie de precesiune 
este 


Low 


= mga f 


Mișcare giroscoplcă. 
1) giroscop; 2) axă fixă; 3) axă mo- 
bilă; 4) epicicloida de nutaţie. 


Oscilaţiile axei 
corpului sunt cu- 
prinse între două conuri cari au axa fixă ca axă 
comună, iar urma vârfului axei pe o sferă cu 
centrul în punctul fix este o curbă epicicloidă 
sferică (v. fig.). 

12. Nutaţia axei Pământului [nyranua 3eMHoiă 
OCH; nutation de l'axe de la terre; Nutaţion der 
Erdachse; earth axis nutation; fâldtengely-nutăci6]. 
Astr.: Oscilaţia axei polilor în mișcarea sa de pre- 
cesiune în jurul axei eclipticei, datorită inegalității 
atracțiunii Soarelui și Lunii asupra umflăturii “ecua- 
toriale, prin care Pământul se deosebeşte de o 
sferă, Conul de nutaţie al axei Pământului este 
descris în 18 ani, și este de secţiune eliptică, 
având unghiurile la vârf de 14”4 și 10“3, date 
de axa mare și de cea mică. Axa acestui con 


